
Contactoare Ex9C 
până la 100 A

Contactoare conform IEC / EN 60947-4-1

Patru dimensiuni ale carcasei, cu un curent 
nominal de până la 100 A la 400 V AC-3

Versiuni cu 3 și 4 poli

Tensiunea de comandă a bobinei 24 — 415 V AC

Curent nom. de scurtcircuit condiţional Iq = 50 kA

Adecvat în principal pentru aplicaţii industriale, însă 
poate fi folosit și pentru cele rezidențiale

Montare pe șine (DIN) 35 sau 75 mm (dimensiune 
carcasă 65 și 100) sau pe contrapanou

Contactoarele Ex9C sunt destinate diverselor aplicaţii, inclusiv celor din industria grea. Împărţirea în patru 
mărimi ale carcasei optimizează parametri electrici și dimensiunile mecanice. La toate aceste mărimi ale carca-
sei contactoarelor se pot atașa aceleași contacte auxiliare. Releele termice de suprasarcină diferă în ceea ce 
privește dimensiunile, pentru a se potrivi contactorului, respectiv, curentului nominal dat.

Mărimea de carcasă 18 include contactoare cu curent nominal 3, 9, 12 și 18 A la 400 V AC. Mărimea de carcasă 
38 include curenţii nominali de 25, 32, 38 A. Mărimea de carcasă 65 cuprinde curenţii de 40, 50 și 65 A. În final, 
mărimea de carcasă 100 include curenţi nominali de 80 și 100 A.
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Contactoare Ex9C până la 100 A

Mărime carcasă 18
Curenţi nominali 9, 12, 18 A

Mărime carcasă 38
Curenţi nominali 25, 32, 38 A

Mărime carcasă 65
Curenţi nominali 40, 50, 65 A

Mărime carcasă 100
Curenţi nominali 80, 100 A

Mărime carcasă - Versiune 3 Poli



Contactoare Ex9C până la 100 A

Contacte auxiliare AX4311

Contacte auxiliare AX42

Releu termic de suprasarcinăs Ex9R

Modul pneumatic cu întârziere TDD4

Modul de protecţie RC CCU4

Interblocaj mecanic MIT4

Accesorii 3 Poli

Modul de protecţie RC
CCU4

Bloc contacte auxiliare
montaj lateral

AX4311

Contactor 
Ex9C

Bloc contacte auxiliare 
montaj frontal

AX42

Modul pneumatic cu 
întârziere

TDD4

Releu termic de 
suprasarcină

Ex9R

Interblocaj mecanic
MIT4



Contactoare Ex9C până la 65 A

Mărime carcasă 18
Curenţi nominali 9, 12, 18 A

Mărime carcasă 38
Curenţi nominali 25, 32, 38 A

Mărime carcasă 65
Curenţi nominali 40, 50, 65 A

Mărime carcasă - Versiune 4 Poli



Contactoare Ex9C până la 65 A

Contacte auxiliare AX4311

Contacte auxiliare AX42

Modul pneumatic cu întârziere TDD4

Modul de protecţie RC CCU4

Interblocaj mecanic MIT4

Accesorii 4 Poli

Bloc contacte auxiliare
montaj frontal

AX42

Modul de protecţie RC
CCU4

Bloc contacte auxiliare
montaj lateral

AX4311

Contactor 
Ex9C 4 Poli

Interblocaj mecanic
MIT4

Modul pneumatic
cu întârziere

TDD4



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 18

Curent nominal 9 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R38B

415 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101100	 Ex9C09 11 3P 415V 	 1/40
400 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101101	 Ex9C09 11 3P 400V 	 1/40
380 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101102	 Ex9C09 11 3P 380V 	 1/40
240 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101103	 Ex9C09 11 3P 240V 	 1/40
230 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101104	 Ex9C09 11 3P 230V 	 1/40
220 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101105	 Ex9C09 11 3P 220V 	 1/40
127 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101106	 Ex9C09 11 3P 127V 	 1/40
110 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101107	 Ex9C09 11 3P 110V 	 1/40
48 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101108	 Ex9C09 11 3P 48V 	 1/40
42 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101109	 Ex9C09 11 3P 42V 	 1/40
36 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101110	 Ex9C09 11 3P 36V 	 1/40
24 V AC	 9 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101111	 Ex9C09 11 3P 24V 	 1/40

415 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101112	 Ex9C09 22 3P 415V 	 1/40
400 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101113	 Ex9C09 22 3P 400V 	 1/40
380 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101114	 Ex9C09 22 3P 380V 	 1/40
240 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101115	 Ex9C09 22 3P 240V 	 1/40
230 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101116	 Ex9C09 22 3P 230V 	 1/40
220 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101117	 Ex9C09 22 3P 220V 	 1/40
127 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101118	 Ex9C09 22 3P 127V 	 1/40
110 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101119	 Ex9C09 22 3P 110V 	 1/40
48 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101120	 Ex9C09 22 3P 48V 	 1/40
42 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101121	 Ex9C09 22 3P 42V 	 1/40
36 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101122	 Ex9C09 22 3P 36V 	 1/40
24 V AC	 9 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101123	 Ex9C09 22 3P 24V 	 1/40

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		

Scheme de conexiune

Ex9C09 11 3P Ex9C09 22 3P



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 18

Curent nominal 9 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116588	 Ex9C09 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116589	 Ex9C09 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116590	 Ex9C09 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116591	 Ex9C09 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116592	 Ex9C09 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116593	 Ex9C09 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116594	 Ex9C09 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116595	 Ex9C09 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116596	 Ex9C09 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116597	 Ex9C09 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116598	 Ex9C09 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 9 A	 18	 4	       -	 116599	 Ex9C09 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116600	 Ex9C09 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116601	 Ex9C09 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116602	 Ex9C09 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116603	 Ex9C09 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116604	 Ex9C09 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116605	 Ex9C09 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116606	 Ex9C09 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116607	 Ex9C09 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116608	 Ex9C09 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116609	 Ex9C09 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116610	 Ex9C09 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 9 A	 18	 2+2	       -	 116611	 Ex9C09 4P/22 24V 	 1/40

Scheme de conexiune
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Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 18

Curent nominal 12 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R38B

415 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101124	 Ex9C12 11 3P 415V 	 1/40
400 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101125	 Ex9C12 11 3P 400V 	 1/40
380 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101126	 Ex9C12 11 3P 380V 	 1/40
240 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101127	 Ex9C12 11 3P 240V 	 1/40
230 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101128	 Ex9C12 11 3P 230V 	 1/40
220 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101129	 Ex9C12 11 3P 220V 	 1/40
127 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101130	 Ex9C12 11 3P 127V 	 1/40
110 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101131	 Ex9C12 11 3P 110V 	 1/40
48 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101132	 Ex9C12 11 3P 48V 	 1/40
42 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101133	 Ex9C12 11 3P 42V 	 1/40
36 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101134	 Ex9C12 11 3P 36V 	 1/40
24 V AC	 12 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101135	 Ex9C12 11 3P 24V 	 1/40

415 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101136	 Ex9C12 22 3P 415V 	 1/40
400 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101137	 Ex9C12 22 3P 400V 	 1/40
380 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101138	 Ex9C12 22 3P 380V 	 1/40
240 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101139	 Ex9C12 22 3P 240V 	 1/40
230 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101140	 Ex9C12 22 3P 230V 	 1/40
220 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101141	 Ex9C12 22 3P 220V 	 1/40
127 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101142	 Ex9C12 22 3P 127V 	 1/40
110 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101143	 Ex9C12 22 3P 110V 	 1/40
48 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101144	 Ex9C12 22 3P 48V 	 1/40
42 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101145	 Ex9C12 22 3P 42V 	 1/40
36 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101146	 Ex9C12 22 3P 36V 	 1/40
24 V AC	 12 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101147	 Ex9C12 22 3P 24V 	 1/40

Scheme de conexiune

Ex9C12 11 3P Ex9C12 22 3P

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 18

Curent nominal 12 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116612	 Ex9C12 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116613	 Ex9C12 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116614	 Ex9C12 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116615	 Ex9C12 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116616	 Ex9C12 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116617	 Ex9C12 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116618	 Ex9C12 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116619	 Ex9C12 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116620	 Ex9C12 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116621	 Ex9C12 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116622	 Ex9C12 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 12 A	 18	 4	       -	 116623	 Ex9C12 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116624	 Ex9C12 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116625	 Ex9C12 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116626	 Ex9C12 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116627	 Ex9C12 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116628	 Ex9C12 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116629	 Ex9C12 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116630	 Ex9C12 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116631	 Ex9C12 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116632	 Ex9C12 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116633	 Ex9C12 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116634	 Ex9C12 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 12 A	 18	 2+2	       -	 116635	 Ex9C12 4P/22 24V 	 1/40

Scheme de conexiune
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Ex9C12 4P/22
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5/L3 7/L4
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Ex9C12 4P

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 18

Curent nominal 18 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R38B

415 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101148	 Ex9C18 11 3P 415V 	 1/40
400 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101149	 Ex9C18 11 3P 400V 	 1/40
380 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101150	 Ex9C18 11 3P 380V 	 1/40
240 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101151	 Ex9C18 11 3P 240V 	 1/40
230 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101152	 Ex9C18 11 3P 230V 	 1/40
220 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101153	 Ex9C18 11 3P 220V 	 1/40
127 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101154	 Ex9C18 11 3P 127V 	 1/40
110 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101155	 Ex9C18 11 3P 110V 	 1/40
48 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101156	 Ex9C18 11 3P 48V 	 1/40
42 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101157	 Ex9C18 11 3P 42V 	 1/40
36 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101158	 Ex9C18 11 3P 36V 	 1/40
24 V AC	 18 A	 18	 3	 1 NO + 1 NC	 101159	 Ex9C18 11 3P 24V 	 1/40

415 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101160	 Ex9C18 22 3P 415V 	 1/40
400 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101161	 Ex9C18 22 3P 400V 	 1/40
380 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101162	 Ex9C18 22 3P 380V 	 1/40
240 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101163	 Ex9C18 22 3P 240V 	 1/40
230 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101164	 Ex9C18 22 3P 230V 	 1/40
220 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101165	 Ex9C18 22 3P 220V 	 1/40
127 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101166	 Ex9C18 22 3P 127V 	 1/40
110 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101167	 Ex9C18 22 3P 110V 	 1/40
48 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101168	 Ex9C18 22 3P 48V 	 1/40
42 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101169	 Ex9C18 22 3P 42V 	 1/40
36 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101170	 Ex9C18 22 3P 36V 	 1/40
24 V AC	 18 A	 18	 3	 2 NO + 2 NC	 101171	 Ex9C18 22 3P 24V 	 1/40

Scheme de conexiune

Ex9C18 11 3P Ex9C18 22 3P

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 18

Curent nominal 18 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116636	 Ex9C18 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116637	 Ex9C18 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116638	 Ex9C18 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116639	 Ex9C18 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116640	 Ex9C18 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116641	 Ex9C18 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116642	 Ex9C18 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116643	 Ex9C18 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116644	 Ex9C18 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116645	 Ex9C18 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116646	 Ex9C18 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 18 A	 18	 4	       -	 116647	 Ex9C18 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116648	 Ex9C18 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116649	 Ex9C18 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116650	 Ex9C18 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116651	 Ex9C18 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116652	 Ex9C18 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116653	 Ex9C18 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116654	 Ex9C18 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116655	 Ex9C18 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116656	 Ex9C18 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116657	 Ex9C18 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116658	 Ex9C18 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 18 A	 18	 2+2	       -	 116659	 Ex9C18 4P/22 24V 	 1/40

Scheme de conexiune
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Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 38

Curent nominal 25 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R38B

415 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101172	 Ex9C25 11 3P 415V 	 1/20
400 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101173	 Ex9C25 11 3P 400V 	 1/20
380 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101174	 Ex9C25 11 3P 380V 	 1/20
240 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101175	 Ex9C25 11 3P 240V 	 1/20
230 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101176	 Ex9C25 11 3P 230V 	 1/20
220 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101177	 Ex9C25 11 3P 220V 	 1/20
127 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101178	 Ex9C25 11 3P 127V 	 1/20
110 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101179	 Ex9C25 11 3P 110V 	 1/20
48 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101180	 Ex9C25 11 3P 48V 	 1/20
42 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101181	 Ex9C25 11 3P 42V 	 1/20
36 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101182	 Ex9C25 11 3P 36V 	 1/20
24 V AC	 25 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101183	 Ex9C25 11 3P 24V 	 1/20

415 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101184	 Ex9C25 22 3P 415V 	 1/20
400 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101185	 Ex9C25 22 3P 400V 	 1/20
380 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101186	 Ex9C25 22 3P 380V 	 1/20
240 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101187	 Ex9C25 22 3P 240V 	 1/20
230 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101188	 Ex9C25 22 3P 230V 	 1/20
220 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101189	 Ex9C25 22 3P 220V 	 1/20
127 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101190	 Ex9C25 22 3P 127V 	 1/20
110 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101191	 Ex9C25 22 3P 110V 	 1/20
48 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101192	 Ex9C25 22 3P 48V 	 1/20
42 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101193	 Ex9C25 22 3P 42V 	 1/20
36 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101194	 Ex9C25 22 3P 36V 	 1/20
24 V AC	 25 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101195	 Ex9C25 22 3P 24V 	 1/20

Scheme de conexiune

Ex9C25 11 3P Ex9C25 22 3P

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 38

Curent nominal 25 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116660	 Ex9C25 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116661	 Ex9C25 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116662	 Ex9C25 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116663	 Ex9C25 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116664	 Ex9C25 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116665	 Ex9C25 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116666	 Ex9C25 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116667	 Ex9C25 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116668	 Ex9C25 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116669	 Ex9C25 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116670	 Ex9C25 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 25 A	 38	 4	       -	 116671	 Ex9C25 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116672	 Ex9C25 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116673	 Ex9C25 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116674	 Ex9C25 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116675	 Ex9C25 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116676	 Ex9C25 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116677	 Ex9C25 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116678	 Ex9C25 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116679	 Ex9C25 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116680	 Ex9C25 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116681	 Ex9C25 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116682	 Ex9C25 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 25 A	 38	 2+2	       -	 116683	 Ex9C25 4P/22 24V 	 1/40

Scheme de conexiune
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Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 38

Curent nominal 32 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R38B

415 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101196	 Ex9C32 11 3P 415V 	 1/20
400 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101197	 Ex9C32 11 3P 400V 	 1/20
380 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101198	 Ex9C32 11 3P 380V 	 1/20
240 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101199	 Ex9C32 11 3P 240V 	 1/20
230 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101200	 Ex9C32 11 3P 230V 	 1/20
220 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101201	 Ex9C32 11 3P 220V 	 1/20
127 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101202	 Ex9C32 11 3P 127V 	 1/20
110 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101203	 Ex9C32 11 3P 110V 	 1/20
48 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101204	 Ex9C32 11 3P 48V 	 1/20
42 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101205	 Ex9C32 11 3P 42V 	 1/20
36 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101206	 Ex9C32 11 3P 36V 	 1/20
24 V AC	 32 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101207	 Ex9C32 11 3P 24V 	 1/20

415 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101208	 Ex9C32 22 3P 415V 	 1/20
400 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101209	 Ex9C32 22 3P 400V 	 1/20
380 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101210	 Ex9C32 22 3P 380V 	 1/20
240 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101211	 Ex9C32 22 3P 240V 	 1/20
230 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101212	 Ex9C32 22 3P 230V 	 1/20
220 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101213	 Ex9C32 22 3P 220V 	 1/20
127 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101214	 Ex9C32 22 3P 127V 	 1/20
110 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101215	 Ex9C32 22 3P 110V 	 1/20
48 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101216	 Ex9C32 22 3P 48V 	 1/20
42 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101217	 Ex9C32 22 3P 42V 	 1/20
36 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101218	 Ex9C32 22 3P 36V 	 1/20
24 V AC	 32 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101219	 Ex9C32 22 3P 24V 	 1/20

Scheme de conexiune

Ex9C32 11 3P Ex9C32 22 3P

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 38

Curent nominal 32 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116684	 Ex9C32 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116685	 Ex9C32 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116686	 Ex9C32 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116687	 Ex9C32 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116688	 Ex9C32 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116689	 Ex9C32 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116690	 Ex9C32 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116691	 Ex9C32 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116692	 Ex9C32 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116693	 Ex9C32 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116694	 Ex9C32 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 32 A	 38	 4	       -	 116695	 Ex9C32 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116696	 Ex9C32 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116697	 Ex9C32 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116698	 Ex9C32 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116699	 Ex9C32 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116700	 Ex9C32 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116701	 Ex9C32 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116702	 Ex9C32 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116703	 Ex9C32 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116704	 Ex9C32 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116705	 Ex9C32 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116706	 Ex9C32 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 32 A	 38	 2+2	       -	 116707	 Ex9C32 4P/22 24V 	 1/40

Scheme de conexiune
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Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 38

Curent nominal 38 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R38B

415 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101220	 Ex9C38 11 3P 415V 	 1/20
400 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101221	 Ex9C38 11 3P 400V 	 1/20
380 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101222	 Ex9C38 11 3P 380V 	 1/20
240 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101223	 Ex9C38 11 3P 240V 	 1/20
230 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101224	 Ex9C38 11 3P 230V 	 1/20
220 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101225	 Ex9C38 11 3P 220V 	 1/20
127 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101226	 Ex9C38 11 3P 127V 	 1/20
110 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101227	 Ex9C38 11 3P 110V 	 1/20
48 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101228	 Ex9C38 11 3P 48V 	 1/20
42 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101229	 Ex9C38 11 3P 42V 	 1/20
36 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101230	 Ex9C38 11 3P 36V 	 1/20
24 V AC	 38 A	 38	 3	 1 NO + 1 NC	 101231	 Ex9C38 11 3P 24V 	 1/20

415 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101232	 Ex9C38 22 3P 415V 	 1/20
400 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101233	 Ex9C38 22 3P 400V 	 1/20
380 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101234	 Ex9C38 22 3P 380V 	 1/20
240 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101235	 Ex9C38 22 3P 240V 	 1/20
230 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101236	 Ex9C38 22 3P 230V 	 1/20
220 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101237	 Ex9C38 22 3P 220V 	 1/20
127 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101238	 Ex9C38 22 3P 127V 	 1/20
110 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101239	 Ex9C38 22 3P 110V 	 1/20
48 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101240	 Ex9C38 22 3P 48V 	 1/20
42 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101241	 Ex9C38 22 3P 42V 	 1/20
36 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101242	 Ex9C38 22 3P 36V 	 1/20
24 V AC	 38 A	 38	 3	 2 NO + 2 NC	 101243	 Ex9C38 22 3P 24V 	 1/20

Scheme de conexiune

Ex9C38 11 3P Ex9C38 22 3P

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 38

Curent nominal 38 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116708	 Ex9C38 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116709	 Ex9C38 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116710	 Ex9C38 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116711	 Ex9C38 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116712	 Ex9C38 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116713	 Ex9C38 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116714	 Ex9C38 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116715	 Ex9C38 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116716	 Ex9C38 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116717	 Ex9C38 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116718	 Ex9C38 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 38 A	 38	 4	       -	 116719	 Ex9C38 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116720	 Ex9C38 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116721	 Ex9C38 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116722	 Ex9C38 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116723	 Ex9C38 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116724	 Ex9C38 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116725	 Ex9C38 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116726	 Ex9C38 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116727	 Ex9C38 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116728	 Ex9C38 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116729	 Ex9C38 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116730	 Ex9C38 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 38 A	 38	 2+2	       -	 116731	 Ex9C38 4P/22 24V 	 1/40

Scheme de conexiune
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Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 65

Curent nominal 40 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R100

415 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101244	 Ex9C40 11 3P 415V 	 1/12
400 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101245	 Ex9C40 11 3P 400V 	 1/12
380 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101246	 Ex9C40 11 3P 380V 	 1/12
240 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101247	 Ex9C40 11 3P 240V 	 1/12
230 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101248	 Ex9C40 11 3P 230V 	 1/12
220 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101249	 Ex9C40 11 3P 220V 	 1/12
127 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101250	 Ex9C40 11 3P 127V 	 1/12
110 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101251	 Ex9C40 11 3P 110V 	 1/12
48 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101252	 Ex9C40 11 3P 48V 	 1/12
42 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101253	 Ex9C40 11 3P 42V 	 1/12
36 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101254	 Ex9C40 11 3P 36V 	 1/12
24 V AC	 40 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101255	 Ex9C40 11 3P 24V 	 1/12

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

Curent nominal 40 A, 4 Poli

415 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116732	 Ex9C40 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116733	 Ex9C40 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116734	 Ex9C40 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116735	 Ex9C40 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116736	 Ex9C40 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116737	 Ex9C40 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116738	 Ex9C40 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116739	 Ex9C40 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116740	 Ex9C40 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116741	 Ex9C40 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116742	 Ex9C40 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 40 A	 65	 4	       -	 116743	 Ex9C40 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116744	 Ex9C40 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116745	 Ex9C40 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116746	 Ex9C40 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116747	 Ex9C40 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116748	 Ex9C40 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116749	 Ex9C40 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116750	 Ex9C40 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116751	 Ex9C40 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116752	 Ex9C40 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116753	 Ex9C40 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116754	 Ex9C40 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 40 A	 65	 2+2	       -	 116755	 Ex9C40 4P/22 24V 	 1/40
Scheme de conexiune
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Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		

Tensiune	 Ie	 Mărime	 Poli	 Contacte	 Nr. articol 	 Tip	 Ambalaj  
comandă					     auxiliare  		



Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 65

Curent nominal 50 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R100

415 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101256	 Ex9C50 11 3P 415V 	 1/12
400 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101257	 Ex9C50 11 3P 400V 	 1/12
380 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101258	 Ex9C50 11 3P 380V 	 1/12
240 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101259	 Ex9C50 11 3P 240V 	 1/12
230 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101260	 Ex9C50 11 3P 230V 	 1/12
220 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101261	 Ex9C50 11 3P 220V 	 1/12
127 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101262	 Ex9C50 11 3P 127V 	 1/12
110 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101263	 Ex9C50 11 3P 110V 	 1/12
48 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101264	 Ex9C50 11 3P 48V 	 1/12
42 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101265	 Ex9C50 11 3P 42V 	 1/12
36 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101266	 Ex9C50 11 3P 36V 	 1/12
24 V AC	 50 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101267	 Ex9C50 11 3P 24V 	 1/12

Curent nominal 50 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116756	 Ex9C50 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116757	 Ex9C50 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116758	 Ex9C50 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116759	 Ex9C50 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116760	 Ex9C50 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116761	 Ex9C50 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116762	 Ex9C50 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116763	 Ex9C50 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116764	 Ex9C50 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116765	 Ex9C50 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116766	 Ex9C50 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 50 A	 65	 4	       -	 116767	 Ex9C50 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116768	 Ex9C50 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116769	 Ex9C50 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116770	 Ex9C50 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116771	 Ex9C50 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116772	 Ex9C50 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116773	 Ex9C50 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116774	 Ex9C50 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116775	 Ex9C50 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116776	 Ex9C50 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116777	 Ex9C50 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116778	 Ex9C50 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 50 A	 65	 2+2	       -	 116779	 Ex9C50 4P/22 24V 	 1/40
Scheme de conexiune
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Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 65

Curent nominal 65 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R100

415 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101268	 Ex9C65 11 3P 415V 	 1/12
400 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101269	 Ex9C65 11 3P 400V 	 1/12
380 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101270	 Ex9C65 11 3P 380V 	 1/12
240 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101271	 Ex9C65 11 3P 240V 	 1/12
230 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101272	 Ex9C65 11 3P 230V 	 1/12
220 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101273	 Ex9C65 11 3P 220V 	 1/12
127 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101274	 Ex9C65 11 3P 127V 	 1/12
110 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101275	 Ex9C65 11 3P 110V 	 1/12
48 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101276	 Ex9C65 11 3P 48V 	 1/12
42 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101277	 Ex9C65 11 3P 42V 	 1/12
36 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101278	 Ex9C65 11 3P 36V 	 1/12
24 V AC	 65 A	 65	 3	 1 NO + 1 NC	 101279	 Ex9C65 11 3P 24V 	 1/12

Curent nominal 65 A, 4 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Versiunea 4 Poli nu are contacte auxiliare interne

415 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116780	 Ex9C65 4P 415V 	 1/40
400 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116781	 Ex9C65 4P 400V 	 1/40
380 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116782	 Ex9C65 4P 380V 	 1/40
240 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116783	 Ex9C65 4P 240V 	 1/40
230 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116784	 Ex9C65 4P 230V 	 1/40
220 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116785	 Ex9C65 4P 220V 	 1/40
127 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116786	 Ex9C65 4P 127V 	 1/40
110 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116787	 Ex9C65 4P 110V 	 1/40
48 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116788	 Ex9C65 4P 48V 	 1/40
42 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116789	 Ex9C65 4P 42V 	 1/40
36 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116790	 Ex9C65 4P 36V 	 1/40
24 V AC	 65 A	 65	 4	       -	 116791	 Ex9C65 4P 24V 	 1/40

415 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116792	 Ex9C65 4P/22 415V 	 1/40
400 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116793	 Ex9C65 4P/22 400V 	 1/40
380 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116794	 Ex9C65 4P/22 380V 	 1/40
240 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116795	 Ex9C65 4P/22 240V 	 1/40
230 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116796	 Ex9C65 4P/22 230V 	 1/40
220 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116797	 Ex9C65 4P/22 220V 	 1/40
127 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116798	 Ex9C65 4P/22 127V 	 1/40
110 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116799	 Ex9C65 4P/22 110V 	 1/40
48 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116800	 Ex9C65 4P/22 48V 	 1/40
42 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116801	 Ex9C65 4P/22 42V 	 1/40
36 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116802	 Ex9C65 4P/22 36V 	 1/40
24 V AC	 65 A	 65	 2+2	       -	 116803	 Ex9C65 4P/22 24V 	 1/40
Scheme de conexiune
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Contactoare Ex9C, Mărime carcasă 100

Curent nominal 80 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R100

415 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101335	 Ex9C80 11 3P 415V 	 1/12
400 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101336	 Ex9C80 11 3P 400V 	 1/12
380 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101337	 Ex9C80 11 3P 380V 	 1/12
240 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101338	 Ex9C80 11 3P 240V 	 1/12
230 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101339	 Ex9C80 11 3P 230V 	 1/12
220 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101340	 Ex9C80 11 3P 220V 	 1/12
127 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101341	 Ex9C80 11 3P 127V 	 1/12
110 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101342	 Ex9C80 11 3P 110V 	 1/12
48 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101343	 Ex9C80 11 3P 48V 	 1/12
42 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101344	 Ex9C80 11 3P 42V 	 1/12
36 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101345	 Ex9C80 11 3P 36V 	 1/12
24 V AC	 80 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101346	 Ex9C80 11 3P 24V 	 1/12

Curent nominal 100 A, 3 Poli

•	 Versiune standard a contactorului
•	 Montare pe șină DIN 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou
•	 Contacte auxiliare AX42, montate frontal și / sau contacte auxiliare montate lateral AX43 
•	 Poate fi combinat cu releele de suprasarcină Ex9R100

415 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101347	 Ex9C100 11 3P 415V 	 1/12
400 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101348	 Ex9C100 11 3P 400V 	 1/12
380 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101349	 Ex9C100 11 3P 380V 	 1/12
240 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101350	 Ex9C100 11 3P 240V 	 1/12
230 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101351	 Ex9C100 11 3P 230V 	 1/12
220 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101352	 Ex9C100 11 3P 220V 	 1/12
127 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101353	 Ex9C100 11 3P 127V	 1/12
110 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101354	 Ex9C100 11 3P 110V 	 1/12
48 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101355	 Ex9C100 11 3P 48V 	 1/12
42 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101356	 Ex9C100 11 3P 42V 	 1/12
36 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101357	 Ex9C100 11 3P 36V 	 1/12
24 V AC	 100 A	 100	 3	 1 NO + 1 NC	 101358	 Ex9C100 11 3P 24V 	 1/12

Scheme de conexiune

Scheme de conexiune

Ex9C80 11 3P

Ex9C100 11 3P
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 18

Contactoare Ex9C09, Ex9C12, Ex9C18

Contactoare clasificate în regim AC-3

Adecvate în principal pentru aplicaţii industriale

Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou

3 Poli contacte auxiliare încorporate, 4 Poli doar contacte auxiliare principale

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal AX42 101284 — 101291

Contacte auxiliare montate lateral AX4311 101292

Modul de protecţie RC CCU42 104498, 104499, 104500

Interblocaj mecanic MIT42 107960

Parametri generali

Ex9C09 Ex9C12 Ex9C18

Testat conform IEC/EN 60947-4-1

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 690 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV 6 kV 6 kV

Frecvenţă nominală 50/60 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L

da da da

Curent termic convenţional în aer Ith 25 A 25 A 32 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-1 25 A 25 A 32 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V 9 A 12 A 18 A

   AC-3, 660/690 V 6.7 A 9 A 10.6 A

   AC-2/AC-4, 660/690 V 4.9 A 4.9 A 6.7 A

Putere nominală a motorului trifazat

   AC-3/AC-4, 380/400 V 4 kW 5.5 kW 7.5 kW

   AC-3, 660/690 V 5.5 kW 7.5 kW 9 kW

   AC-4, 660/690 V 4 kW 4 kW 5.5 kW

Valoare maximă a siguranţei fuzibile

   Coordonare tip 1 la 500 V AC 25 A gG/gL 40 A gG/gL 50 A gG/gL

   Coordonare tip 2 la 500 V AC 20 A gG/gL 25 A gG/gL 36 A gG/gL

Izolaţie sigură (EN 61140)

  Contact principal – contact principal 400 V AC 400 V AC 400 V AC

  Contact principal - bobină 400 V AC 400 V AC 400 V AC

Putere trifazată AC-1

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 50 A 50 A 63 A

   Putere la 230/240 V 10 kW 10 kW 13 kW

   Putere la 380/400 V 17 kW 17 kW 21 kW

   Putere la 660/690 V 29 kW 29 kW 37 kW

   Curent nominal Ie = Ith 25 A 25 A 32 A

Putere monofazată AC-1,  
3 contacte în paralel

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 80 A 80 A 100 A

   Putere la 230/240 V 23 kW 23 kW 29 kW

   Putere la 380/400 V 37 kW 37 kW 48 kW

   Putere la 660/690 V 64 kW 64 kW 82 kW

   Curent nominal Ie = Ith 56 A 56 A 72 A

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 18

Contactoare Ex9C09, Ex9C12, Ex9C18

Ex9C09 Ex9C12 Ex9C18

Capacitate închidere 10x Ie (AC-3)

   230/240 V 90 A 120 A 180 A

   380/400 V 90 A 120 A 180 A

   660/690 V 67 A 90 A 106 A

Capacitate de rupere 8x Ie (AC-3

   230/240 V 72 A 96 A 144 A

   380/400 V 72 A 96 A 144 A

   660/690 V 53.6 A 72 A 84.8 A

Durată de viaţă mecanică 10 000 000 cicluri de operare

Durată de viaţă electrică 380/400 V

   AC-3 1 200 000 cicluri de operare

   AC-4 50 000 cicluri de operare 40 000 cicluri de operare 40 000 cicluri de operare

Categorie supratensiune III

Clasa EMC A

Index urmărire comparativă 400 V

Curent de scurtcircuit predeterminat Iq 50 kA

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi

Ex9C09 Ex9C12 Ex9C18

Tensiune de comandă Uc 24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC

Domeniul tensiunii de comandă Uc 0.85 — 1.1 Uc 0.85 — 1.1 Uc 0.85 — 1.1 Uc

Frecvenţă 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Putere consum

   Atragere 90 VA / 40 W 90 VA / 40 W 90 VA / 40 W

   Menţinere 9.5 VA / 4 W 9.5 VA / 4 W 9.5 VA / 4 W

Sarcină 100 % 100 % 100 %

Întârziere la închidere 12 — 25 ms 12 — 25 ms 12 — 25 ms

Întârziere la deschidere 5 — 20 ms 5 — 20 ms 5 — 20 ms

Întârziere închidere cu AX frontal 12 — 25 ms 12 — 25 ms 12 — 25 ms

Parametri electrici - bobină

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 690 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV

Frecvenţă nominală 50 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L da

Curent termic convenţional în aer Ith 10 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-15 6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V

   DC-13 0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V

Sig. fuzibilă max. de back-up 10 A gG/gL

Curent nom. de scurtcircuit cond. Ik
cu siguranță max. de back-up 1 kA

Parametri electrici - contacte auxiliare încorporate
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 18

Contactoare Ex9C09, Ex9C12, Ex9C18

Ex9C09 Ex9C12 Ex9C18

Lăţime dispozitiv 45 mm (fără contact auxiliar montat lateral)

Înălțime dispozitiv 89 mm inclusiv clemă șină

Adâncime dispozitiv 90 mm 3 Poli, 82mm 4 Poli (fără contact auxiliar montat frontal)

Montare montare facilă pe șină DIN de 35 mm sau pe contrapanou

Gradul de protecţie IP20

Borne lift

Capacitate bornă (1 — 2) x (1.5 — 6 mm2) lițat; 1 x (1 — 6 mm2), 2 x (1 — 4 mm2) solid

Cuplul de strângere al bornelor 1.5 — 1.7 Nm

Temperatura ambiantă -20 — +60 °C

Altitudine ≤ 2000 m

Umiditate relativă ≤ 95 %

Rezistenţa la umiditate și căldură clasa 2

Gradul de poluare 3

Clasa de instalare III

Greutate 0.35 kg 0.35 kg 0.35 kg

Pierdere de putere la Ie 0.2 W 0.36 W 0.8 W

Parametri mecanici
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 18

Contactoare Ex9C09, Ex9C12, Ex9C18

Scheme de conexiune
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 38

Contactoare Ex9C25, Ex9C32, Ex9C38

Ex9C25 Ex9C32 Ex9C38

Testat conform IEC/EN 60947-4-1

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 690 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV 6 kV 6 kV

Frecvenţă nominală 50/60 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L

da da da

Curent termic convenţional în aer Ith 40 A 50 A 50 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-1 40 A 50 A 50 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V 25 A 32 A 38 A

   AC-3, 660/690 V 17.3 A 21.9 A 21.9 A

   AC-2/AC-4, 660/690 V 14 A 17.3 A 17.3 A

Putere nominală a motorului trifazat

   AC-3/AC-4, 380/400 V 11 kW 15 kW 18.5 kW

   AC-3, 660/690 V 15 kW 18.5 kW 18.5 kW

   AC-4, 660/690 V 11 kW 15 kW 15 kW

Valoare maximă a siguranţei fuzibile

   Coordonare tip 1 la 500 V AC 63 A gG/gL 63 A gG/gL 63 A gG/gL

   Coordonare tip 2 la 500 V AC 40 A gG/gL 63 A gG/gL 63 A gG/gL

Izolaţie sigură (EN 61140)

  Contact principal – contact principal 400 V AC 400 V AC 400 V AC

  Contact principal - bobină 400 V AC 400 V AC 400 V AC

Putere trifazată AC-1

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 80 A 100 A 100 A

   Putere la 230/240 V 16 kW 20 kW 20 kW

   Putere la 380/400 V 26 kW 33 kW 33 kW

   Putere la 660/690 V 46 kW 57 kW 57 kW

   Curent nominal Ie = Ith 40 A 50 A 50 A

Putere monofazată AC-1,  
3 contacte în paralel

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 160 A 160 A 160 A

   Putere la 230/240 V 34 kW 42 kW 42 kW

   Putere la 380/400 V 55 kW 69 kW 69 kW

   Putere la 660/690 V 96 kW 120 kW 120 kW

   Curent nominal Ie = Ith 84 A 105 A 105 A

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi

Contactoare clasificate în regim AC-3

Adecvate în principal pentru aplicaţii industriale

Montare pe șină DIN 35 mm sau pe contrapanou

3 Poli contacte auxiliare încorporate, 4 Poli doar contacte auxiliare principale

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal AX42 101284 — 101291

Contacte auxiliare montate lateral AX4311 101292

Modul de protecţie RC CCU42 104498, 104499, 104500

Interblocaj mecanic MIT42 107960

Parametri generali
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 38

Contactoare Ex9C25, Ex9C32, Ex9C38

Ex9C25 Ex9C32 Ex9C38

Capacitate închidere 10x Ie (AC-3)

   230/240 V 250 A 320 A 380 A

   380/400 V 250 A 320 A 380 A

   660/690 V 173 A 219 A 219 A

Capacitate de rupere 8x Ie (AC-3)

   230/240 V 200 A 256 A 304 A

   380/400 V 200 A 256 A 304 A

   660/690 V 138.4 A 175.2 A 175.2 A

Durată de viaţă mecanică 10 000 000 cicluri de operare

Durată de viaţă electrică 380/400 V

   AC-3 1 200 000 cicluri de operare

   AC-4 50 000 cicluri de operare 40 000 cicluri de operare 40 000 cicluri de operare

Categorie supratensiune III

Clasa EMC A

Index urmărire comparativă 400 V

Curent de scurtcircuit predeterminat Iq 50 kA

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi

Ex9C25 Ex9C32 Ex9C38

Tensiune comandă Uc 24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC

Domeniul tensiunii de comandă Uc 0.85 — 1.1 Uc 0.85 — 1.1 Uc 0.85 — 1.1 Uc

Frecvenţă 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Putere consum

   Atragere 100 VA / 50 W 100 VA / 50 W 100 VA / 50 W

   Menţinere 11.4 VA / 5 W 11.4VA / 5 W 11.4 VA / 5 W

Sarcină 100 % 100 % 100 %

Întârziere la închidere 12 — 25 ms 12 — 25 ms 12 — 25 ms

Întârziere la deschidere 5 — 20 ms 5 — 20 ms 5 — 20 ms

Întârziere închidere cu AX frontal 12 — 25 ms 12 — 25 ms 12 — 25 ms

Parametri electrici - bobină

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 690 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV

Frecvenţă nominală 50 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L da

Curent termic convenţional în aer Ith 10 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-15 6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V

   DC-13 0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V

Sig. fuzibilă max. de back-up 10 A gG/gL

Curent nom. de scurtcircuit cond. Ik
cu siguranță max. de back-up 1 kA

Parametri electrici - contacte auxiliare încorporate
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 38

Contactoare Ex9C25, Ex9C32, Ex9C38

Ex9C25 Ex9C32 Ex9C38

Lăţime dispozitiv 45 mm 3 Poli, 57 mm 4 Poli  (fără contact auxiliar montat lateral)

Înălțime dispozitiv 100 mm inclusiv clemă șină

Adâncime dispozitiv 108 mm 3 Poli, 90 mm 4 Poli (fără contact auxiliar montat frontal)

Montare montare facilă pe șină DIN de 35 mm sau pe contrapanou

Gradul de protecţie IP20

Borne lift

Capacitate bornă (1 — 2) x (2.5 — 10 mm2) lițat; 1 x (1 — 10 mm2), 2 x (1.5 — 6 mm2) solid

Cuplul de strângere al bornelor 2 — 2.5 Nm

Temperatura ambiantă -20 — +60 °C

Altitudine ≤ 2000 m

Umiditate relativă ≤ 95 %

Rezistenţa la umiditate și căldură clasa 2

Gradul de poluare 3

Clasa de instalare III

Greutate 0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg

Pierdere de putere la Ie 1.25 W 2 W 3 W

Parametri mecanici
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 38

Contactoare Ex9C25, Ex9C32, Ex9C38

Scheme de conexiune

Poziții montare

Dimensiuni 4P

100

57 90

Dimensiuni 3P

108

100

45

A1

A2

R1 1

R2 2

3 R3

4 R4

Ex9C25~38 4P/22

A1

A2

1/L1 3/L2

2/T1 4/T2

5/L3 7/L4

6/T3 8/T4

Ex9C25~38 4P

Ex9C25~38 11 3P Ex9C25~38 22 3P



30

Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 65

Contactoare Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65

Ex9C40 Ex9C50 Ex9C65

Testat conform IEC/EN 60947-4-1

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 1000 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV 6 kV 6 kV

Frecvenţă nominală 50/60 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L

da da da

Curent termic convenţional în aer Ith 60 A 80 A 80 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-1 60 A 80 A 80 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V 40 A 50 A 65 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V 34 A 39 A 42 A

Putere nominală a motorului trifazat

   AC-3/AC-4, 380/400 V 18.5 kW 22 kW 30 kW

   AC-3/AC-4, 660/690 V 30 kW 33 kW 37 kW

Valoare maximă a siguranţei fuzibile

   Coordonare tip 1 la 500 V AC 80 A gG/gL 100 A gG/gL 160 A gG/gL

   Coordonare tip 2 la 500 V AC 80 A gG/gL 100 A gG/gL 125 A gG/gL

Izolaţie sigură (EN 61140)

  Contact principal – contact principal 690 V AC 690 V AC 690 V AC

  Contact principal - bobină 690 V AC 690 V AC 690 V AC

Putere trifazată AC-1

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 125 A 160 A 160 A

   Putere la 230/240 V 24 kW 32 kW 32 kW

   Putere la 380/400 V 40 kW 53 kW 53 kW

   Putere la 660/690 V 69 kW 92 kW 92 kW

   Curent nominal Ie = Ith 60 A 80 A 80 A

Putere monofazată AC-1,  
3 contacte în paralel

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 200 A 250 A 250 A

   Putere la 230/240 V 50 kW 67 kW 67 kW

   Putere la 380/400 V 83 kW 110 kW 110 kW

   Putere la 660/690 V 144 kW 192 kW 192 kW

   Curent nominal Ie = Ith 126 A 168 A 168 A

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi

Contactoare standard 

Contactoare clasificate AC-3

Adecvate în principal pentru aplicaţii industriale

Montare pe șină (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou

3 Poli contacte auxiliare încorporate, 4 Poli doar contacte auxiliare principale

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal AX42 101284 — 101291

Contacte auxiliare montate lateral AX4311 101292

Modul de protecţie RC CCU43 104495, 104496, 104497

Interblocaj mecanic MIT43 107961

Parametri generali
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 65

Contactoare Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65

Ex9C40 Ex9C50 Ex9C65

Capacitate închidere 10x Ie (AC-3)

   230/240 V 400 A 500 A 650 A

   380/400 V 400 A 500 A 650 A

   660/690 V 340 A 390 A 420 A

Capacitate de rupere 8x Ie (AC-3)

   230/240 V 320 A 400 A 520 A

   380/400 V 320 A 400 A 520 A

   660/690 V 272 A 312 A 336 A

Durată de viaţă mecanică 10 000 000 cicluri de operare

Durată de viaţă electrică 380/400 V

   AC-3 1 200 000 cicluri de operare

   AC-4 35 000 cicluri de operare 30 000 cicluri de operare 30 000 cicluri de operare

Categorie supratensiune III

Clasa EMC A

Index urmărire comparativă 400 V

Curent de scurtcircuit predeterminat Iq 50 kA

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi

Ex9C40 Ex9C50 Ex9C65

Tensiune comandă Uc 24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC

Domeniul tensiunii de comandă Uc 0.85 — 1.1 Uc 0.85 — 1.1 Uc 0.85 — 1.1 Uc

Frecvenţă 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Putere consum

   Atragere 240 VA / 100 W 240 VA / 100 W 240 VA / 100 W

   Menţinere 36.6 VA / 10 W 36.6 VA / 10 W 36.6 VA / 10 W

Sarcină 100 % 100 % 100 %

Întârziere la închidere 15 — 25 ms 15 — 25 ms 15 — 25 ms

Întârziere la deschidere 6 — 15 ms 6 — 15 ms 6 — 15 ms

Întârziere închidere cu AX frontal 15 — 25 ms 15 — 25 ms 15 — 25 ms

Parametri electrici - bobină

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 690 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV

Frecvenţă nominală 50 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L da

Curent termic convenţional în aer Ith 10 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-15 6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V

   DC-13 0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V

Sig. fuzibilă max. de back-up 10 A gG/gL

Curent nom. de scurtcircuit cond. Ik
cu siguranță max. de back-up 1 kA

Parametri electrici - contacte auxiliare încorporate
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 65

Contactoare Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65

Ex9C40 Ex9C50 Ex9C65

Lăţime dispozitiv 76 mm 3 Poli, 84 mm 4 Poli (fără contact auxiliar montat lateral)

Înălțime dispozitiv 122 mm inclusiv clemă șină

Adâncime dispozitiv 123 mm 3 Poli, 110 mm 4 Poli (fără contact auxiliar montat frontal)

Montare Montare facilă pe șină (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou

Gradul de protecţie IP20

Borne lift

Capacitate bornă (1 — 2) x (2.5 — 25 mm2)

Cuplul de strângere al bornelor 5.5 — 6 Nm

Temperatura ambiantă -20 — +60 °C

Altitudine ≤ 2000 m

Umiditate relativă ≤ 95 %

Rezistenţa la umiditate și căldură clasa 2

Gradul de poluare 3

Clasa de instalare III

Greutate 1.23 kg 1.23 kg 1.23 kg

Pierdere de putere la Ie 2.4 W 3.7 W 4.2 W

Parametri mecanici
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 65

Scheme de conexiune

Poziții montare

Dimensiuni 4P

Contactoare Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65

Dimensiuni 3P
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Ex9C40~65 4P

Ex9C40~65 11 3P
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 100

Contactoare Ex9C80, Ex9C100

Ex9C80 Ex9C100

Testat conform IEC/EN 60947-4-1

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 1000 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV 6 kV

Frecvenţă nominală 50/60 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L

da da

Curent termic convenţional în aer Ith 125 A 125 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-1 125 A 125 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V 80 A 100 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V 49 A 49 A

Putere nominală a motorului trifazat

   AC-3/AC-4, 380/400 V 37 kW 45 kW

   AC-3/AC-4, 660/690 V 45 kW 45 kW

Valoare maximă a siguranţei fuzibile

   Coordonare tip 1 la 500 V AC 200 A gG/gL 200 A gG/gL

   Coordonare tip 2 la 500 V AC 160 A gG/gL 160 A gG/gL

Izolaţie sigură (EN 61140)

  Contact principal – contact principal 690 V AC 690 V AC

  Contact principal - bobină 690 V AC 690 V AC

Putere trifazată AC-1

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 250 A 250 A

   Putere la 230/240 V 50 kW 50 kW

   Putere la 380/400 V 82 kW 82 kW

   Putere la 660/690 V 143 kW 143 kW

   Curent nominal Ie = Ith 125 A 125 A

Putere monofazată AC-1,  
3 contacte în paralel

   Sig. fuzibilă max. de back-up gG/gL 400 A 400 A

   Putere la 230/240 V 105 kW 105 kW

   Putere la 380/400 V 172 kW 172 kW

   Putere la 660/690 V 300 kW 300 kW

   Curent nominal Ie = Ith 262 A 262 A

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi

Contactoare standard 

Contactoare clasificate AC-3

Adecvate în principal pentru aplicaţii industriale

Montare pe șină (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou

Cu contacte auxiliare încorporate

Accesorii

Contacte auxiliare montate frontal AX42 101284 — 101291

Contacte auxiliare montate lateral AX4311 101292

Modul de protecţie RC CCU43 104495, 104496, 104497

Interblocaj mecanic MIT43 107961

Parametri generali
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 100

Contactoare Ex9C80, Ex9C100

Ex9C80 Ex9C100

Capacitate închidere 10x Ie (AC-3)

   230/240 V 800 A 1000 A

   380/400 V 800 A 1000 A

   660/690 V 490 A 490 A

Capacitate de rupere 8x Ie (AC-3)

   230/240 V 640 A 800 A

   380/400 V 640 A 800 A

   660/690 V 392 A 392 A

Durată de viaţă mecanică 10 000 000 cicluri de operare

Durată de viaţă electrică 380/400 V

   AC-3 1 200 000 cicluri de operare

   AC-4 25 000 cicluri de operare 25 000 cicluri de operare

Categorie supratensiune III

Clasa EMC A

Index urmărire comparativă 400 V

Curent de scurtcircuit predeterminat Iq 50 kA

Parametri electrici - contacte principale și generalităţi

Ex9C80 Ex9C100

Tensiune comandă Uc 24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC

Domeniul tensiunii de comandă Uc 0.85 — 1.1 Uc 0.85— 1.1 Uc

Frecvenţă 50 Hz 50 Hz

Putere consum

   Atragere 280 VA / 120 W 280 VA / 120 W

   Menţinere 36 VA / 12 W 36 VA / 12 W

Sarcină 100 % 100 %

Întârziere la închidere 15 — 30 ms 15 — 30 ms

Întârziere la deschidere 8 — 17 ms 8 — 17 ms

Întârziere închidere cu AX frontal 15 — 30 ms 15 — 30 ms

Parametri electrici - bobină

Tensiune nominală operaţională Ue 690 V AC

Tensiune nominală de izolare Ui 690 V AC

Tensiune nom. de ţinere la impuls Uimp 6 kV

Frecvenţă nominală 50 Hz

Contacte opuse interblocate conform
EN 60947-4-1, Anexa L da

Curent termic convenţional în aer Ith 10 A

Curent nominal operaţional Ie
   AC-15 6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V

   DC-13 0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V

Sig. fuzibilă max. de back-up 10 A gG/gL

Curent nom. de scurtcircuit cond. Ik
cu siguranță max. de back-up 1 kA

Parametri electrici - contacte auxiliare încorporate
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Date tehnice Ex9C, Mărime carcasă 100

Contactoare Ex9C80, Ex9C100

Ex9C80 Ex9C100

Lăţime dispozitiv 87 mm (fără contact auxiliar montat lateral)

Înălțime dispozitiv 130 mm inclusiv clemă șină

Adâncime dispozitiv 130 mm (fără contact auxiliar montat frontal)

Montare Montare facilă pe șină (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe contrapanou

Gradul de protecţie IP20

Borne lift

Capacitate bornă (1 — 2) x (4 — 50 mm2)

Cuplul de strângere al bornelor 5.5 — 6 Nm

Temperatura ambiantă -20 — +60 °C

Altitudine ≤ 2000 m

Umiditate relativă ≤ 95 %

Rezistenţa la umiditate și căldură clasa 2

Gradul de poluare 3

Clasa de instalare III

Greutate 1.5 kg 1.5 kg

Pierdere de putere la Ie 5.1 W 7.5 W

Parametri mecanici

Poziții montare

Dimensiuni

Scheme de conexiune

30° 30°

13087

130

Ex9C80~100 11 3P


