Stykace s DC civkou

Ex9CD do 100 A

Stykace dle CSN / EN 60947-4-1

Ctyfi typové velikosti se jmenovitymi proudy az do
100 A pii 400 V AC-3

3pdlové provedeni
Ovladaci napéti civky 24 — 220 V DC

Jmenovity podminény zkratovy proud l,=50 KA

Vhodné zejména pro pramyslové aplikace, Ize
pouzit i pro domovni Ucely

B Montdz na pfistrojovou listu 35 mm a 75 mm
(typové velikosti 65, 100) nebo na panel

Stykace s DC civkou Ex9CD jsou elektromagneticka zafizeni pouzivana k ovlddani zapindni a vypinani elektric-
kych obvodU v aplikacich, kde se pouziva stejnosmérny proud. Jsou nezbytné v systémech, kde je rozhodujici
spolehlivost a energeticka tcinnost.

Ex9CD fidici stykace jsou urceny pro rlizné aplikace vcéetné tézkého prlimyslu. Rozdéleni do Ctyi typovych
velikosti pfindsi optimalizaci elektrickych parametri a mechanickych rozmérd.

VSechny tyto typové velikosti sdileji pomocné kontakty pfislusenstvi. Nadproudové relé Ex9R se liSi podle ty-
pové velikosti tak, aby bylo mozné pfipojit pfislusny styka¢ daného jmenovitého proudu.

Typova velikost 18 zahrnuje stykace se jmenovitymi proudy 9, 12 a 18 A pfi 400 V AC-3. Typova velikost 38 se
sklada ze jmenovitych proud(l 25, 32, 38 A. Verze 65 je rozdélena na proudy 40, 50 a 65 A. Nakonec je typova
velikost 100 pokryta jmenovitymi proudy 80 a 100 A.
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Stykace Ex9CD do 100 A

Typové velikosti

Typova velikost 18 Typova velikost 38
Jmenovité proudy 9, 12,18 A Jmenovité proudy 25, 32,38 A

Typova velikost 65 Typova velikost 100
Jmenovité proudy 40, 50, 65 A Jmenovité proudy 80, 100 A




Stykace Ex9CD do 100 A

Prislusenstvi
Odrusovaci blok Stykac p:neqiz(r::?ii Tj)l:tlglltﬁ
ccua Ex9CD AX42

Nadproudové Jednotka pomocnych
tepelné relé kontakttl se zpozdénim
Ex9R TDD4

Odrusovaci blok CCU4j
Pomocné kontakty AX42
Nadproudové tepelné relé Ex9R/

Jednotka pomocnych kontaktl se zpozdénim TDD4



Stykace Ex9CD, typova velikost 18

Jmenovity proud 9 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie

B Montdz na pfistrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

B Dvé konfigurace pomocnych kontaktd

B Lze kombinovat s nadproudovymi relé ExX9R38

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni
napéti I vel. polu kontakty éislo
220vDC 9A 8. 3 _INC +1NO 116432 Ex9CO9D 113P 220V 115
""" 9A 18 .3 _INC +1NO 116433 Ex9COSD 113P 1OV 115
""" 9A 18 .3 _INC +1NO 116434 Ex9CO9D 113P 48V 115
""" 9A 18 .3 _INC +1NO 116435 Ex9CO9D 113P 24V 115
LLOA.B. .3 L2NC+2NO 116436 Ex9CO9D 223P 220V V15
""" 9A 18 .3 __2NC +2NO 116437 Ex9CO9D 22 3P 110V 115
""" 9A 18 .3 __2NC +2NO 116438 Ex9C09D 223P 48V 115
""" 9A 18 .3 __2NC +2NO 116439 Ex9C09D 223P 24V 115
Schémata zapojeni
A1 32 503 1INC 23NO Al 1/L1 3/L2 5/L3 3NO 2INC 33O 4INC
A2 T 4T2 63 1NC  24NO A2 AT 472 6T3  14NO 22NC  34NO 42NC
Ex9C09D 11 3P Ex9C09D 22 3P

Jmenovity proud 12 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie

B Montdz na pfistrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

B Dvé konfigurace pomocnych kontaktd

B Lze kombinovat s nadproudovymi relé Ex9R38

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni
napéti I vel. poli kontakty éislo
220VvDC 12A 18 3 _INC +1NO. 116448 Ex9C12D 11 3P 220V 115
""" 12A 18 .3 _INC +1NO. 116449 Ex9C12D113P 110V 115
""" 12A 18 .3 _INC +1NO. 116450 Ex9C12D113P48V. 115
""" 12A 18 .3 _INC +1NO. 116451 Ex9C12D113P 24V 115
2A 183 _2NC*2NO 16452 Ex9C12D223P220V 115
""" 12A 18 .3 __2NC +2NO 116453 Ex9C12D 22 3P 110V 115
""" 12A 18 .3 __2NC +2NO 116454 Ex9C12D 223P 48V 115
""" 12A 18 .3 __2NC +2NO 116455 Ex9C12D 223P 24V 115
Schémata zapojeni
Al 32 513 1INC 23NO Al 1/L1 312 53 13NO 2INC 33NO 41N
A2 o1 4m2 T3 MNC 24NO A2 2T1 42 673 14NO 22NC  34NO 42NC

Ex9C12D 11 3P Ex9C12D 22 3P



Stykace Ex9CD, typova velikost 18

Jmenovity proud 18 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie

B Montdz na pfistrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

B Dvé konfigurace pomocnych kontaktd

B Lze kombinovat s nadproudovymi relé ExX9R38

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni
napéti I vel. polu kontakty éislo
220VDC  18A 18 3 ~INC +1NO 116464 Ex9C18D 113P 220V 1/15
18A 18 3 _INC +1NO 116465 Ex9C18D 11 3P 110V )
18A 18 3 _INC +1NO 116466 Ex9C18D 11 3P 48V s
18A 18 3 _INC +1NO 116467 Ex9C18D 11 3P 24V )
18A 18 3 2NC+2NO 16468 Ex9C18D 22 3P 220V 115
18A 18 3 __2NC +2NO 116469 Ex9C18D 22 3P 110V 115
18A 18 3 __2NC +2NO 116470 Ex9C18D 223P 48V 115
18A 18 3 __2NC +2NO 16471 Ex9C18D 223P 24V 115
Schémata zapojeni
A1 32 513 1INC 23NO At 1 32 5L3 13NO 2INC 33N 4INC
A2 m 42 63 12NC  24NO A2 2T1  4T2  6T3  14NO 22NC 34NO 42NC

Ex9C18D 11 3P Ex9C18D 22 3P



Stykace Ex9CD, typova velikost 38

Jmenovity proud 25 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie

B Montdz na pfistrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

B Dvé konfigurace pomocnych kontaktd

B Lze kombinovat s nadproudovymi relé ExX9R38

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni
napéti I vel. polu kontakty éislo
220vDC 25A 38 3 INC +1INO. 116480 Ex9C25D 113P 220V 1/28
""" 25A 38 .3 INC +1INO 116481 Ex9C25D 113P 10V 1/28
""" 25A 38 .3 INC +1NO 116482 Ex9C25D 113P 48V 1/28
""" 25A 38 .3 _INC +1NO 116483 Ex9C25D 113P 24V 1/28
""" 25A 38 .3 __2NC +2NO 116484 Ex9C25D 22 3P 220V 1/28
""" 25A 38 .3 __2NC +2NO 116485 Ex9C25D 22 3P 110V 1/28
""" 25A 38 .3 __2NC +2NO 116486 Ex9C25D 223P 48V 1/28
25 A 38 3 2NC + 2NO 116487 Ex9C25D 22 3P 24V 1/28

Jmenovity proud 32 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie

B Montdz na pfistrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s celni montdzi

B Dvé konfigurace pomocnych kontaktd

B Lze kombinovat s nadproudovymi relé Ex9R38

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni
napéti I vel. poli kontakty éislo
220VvDC 32A 38 3 _INC +1NO 116496 Ex9C32D 113P 220V 1/28
""" 32A 38 .3 _INC +1NO 116497 Ex9C32D 113P 110V 1/28
""" 32A 38 .3 _INC +1NO 116498 Ex9C32D 113P 48V 1/28
""" 32A 38 .3 _INC +1NO 116499 Ex9C32D 113P 24V 1/28
""" 32A 38 .3 __2NC +2NO 116500 Ex9C32D 22 3P 220V 1/28
""" 32A 38 .3 __2NC +2NO 116501 Ex9C32D 22 3P 110V 1/28
""" 32A 38 .3 _2NC +2NO 116502 Ex9C32D 223P 48V 1/28
32A 38 3 2NC + 2NO 116503 Ex9C32D 22 3P 24V 1/28

Jmenovity proud 38 A, 3pélové

I Stykace s nizkou spotfebou energie

B Montdaz na pfistrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s celni montdzi

B Dvé konfigurace pomocnych kontaktd

B Lze kombinovat s nadproudovymi relé Ex9R38

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni
napéti I vel. pol kontakty éislo
220VvDC 38A 38 3 _INC +1NO 16512 Ex9C38D 113P 220V 1/28
""" 38A 38 .3 _INC +1NO 16513 Ex9C38D 11 3P 110V 1/28
""" 38A 38 .3 _INC +1NO. 116514 Ex9C38D 113P 48V 1/28
""" 38A 38 .3 _INC +1NO. 116515 Ex9C38D 113P 24V~ 1/28
""" 38A 38 .3 _2NC +2NO 116516 Ex9C38D 22 3P 220V 1/28
""" 38A 38 .3 _2NC +2NO 16517 Ex9C38D 22 3P 110V 1/28
""" 38A 38 .3 _2NC +2NO 16518 Ex9C38D 223P 48V 1/28
38A 38 3 2NC + 2NO 116519 Ex9C38D 22 3P 24V 1/28

Schémata zapojeni

At 11 32 503 1INC  23NO At 11 32 53 13NO 2INC  33NO 4INC
A2 2AT1 412 613 12NC  24NO A2 2T1 412 63 14NO 22NC  34NO 42NC

Ex9C25~38D 11 3P Ex9C25~38D 22 3P



Stykace Ex9CD, typova velikost 65

Jmenovity proud 40 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie
B Montéaz na pfistrojovou (DIN) listu 75 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni

napéti I, vel. poli kontakty ¢islo

220VDC ~ 40A 65 3 _INC +1INO 116528 Ex9C40D 113P 220V 1/6
40A 65 3 _INC +1INO 116529 Ex9C40D 113P 10V 1/6
40A 65 3 _INC +1INO 116530 Ex9C40D 113P 48V 1/6
40A 65 3 _INC +1INO 116531 Ex9C40D 113P 24V 1/6

Schéma zapojeni

At 1 32 513 1INC  23NO

[ 1]

A2 T 4T2  6T3 12NC  24NO
Ex9C40D 11 3P

Jmenovity proud 50 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie
B Montéaz na pfistrojovou (DIN) listu 75 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni

napéti I, vel. poli kontakty ¢éislo

220VDC ~ 50A 65 3 _INC +1INO 116540 Ex9C50D 113P 220V 1/6
50A 65 3 _INC +1INO 116541 Ex9C50D 113P110V. 1/6
50A 65 3 _INC +1INO 116542 Ex9C50D 113P 48V 1/6
50A 65 3 _INC +1INO 116543 Ex9C50D 113P 24V 1/6

Schéma zapojeni

A 1 32 513 1INC 23NO

|

A2 T 4T2 63 12NC  24NO
Ex9C50D 11 3P



Stykace Ex9CD, typova velikost 65

Jmenovity proud 65 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie
B Montéaz na pfistrojovou (DIN) listu 75 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni

napéti I, vel. poli kontakty ¢islo

220VDC ~ 65A 65 3 INC +1NO 116552 Ex9C65D 113P 220V 1/6
65A 65 3 INC +1NO 116553 Ex9C65D 113P 110V 1/6
65A 65 3 INC +1NO 116554 Ex9C65D 113P 48V 1/6
65A 65 3 INC +1NO 116555 Ex9C65D 113P 24V 1/6

Schéma zapojeni

At 1 32 513 1INC  23NO

[ 1

A2 2T1 412 613 12NC  24NO

Ex9C65D 11 3P



Stykace Ex9CD, typova velikost 100

Jmenovity proud 80 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie
B Montéaz na pfistrojovou (DIN) listu 75 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni

napéti I, vel. poli kontakty éislo

220vDC ~ 80A 100 3 _INC +1INO 16564 Ex9C80D 113P 220V 1/6
80A 100 3 _INC +1INO 116565 Ex9C80D 113P 110V 1/6
80A 100 3 _INC +1INO 116566 Ex9C80D 113P 48V 1/6
80A 100 3 _INC +1INO 16567 Ex9C80D 113P 24V 1/6

Schéma zapojeni

A 11 32 513 1INC  23NO

[ 1

A2 Tt 4T2 613 12NC 24NO
Ex9C80D 11 3P

Jmenovity proud 100 A, 3pélové

B Stykace s nizkou spotfebou energie
B Montaz na pfistrojovou (DIN) listu 75 mm nebo na panel
B Lze pouzit pomocné kontakty AX42 s ¢elni montdzi

Ovladaci AC-3 Typ. Pocet Pomocné Obj. Typ Baleni

napéti I vel. poli kontakty éislo

220VDC  100A 100 3 _INC +1INO 116576 Ex9C100D 113P 220V 1/6
100 A 100 3 _INC +1NO 116577 Ex9CI100D 113P 110V 1/6
100 A 100 3 _INC +1NO 116578 Ex9C100D 113P 48V 1/6
100 A 100 3 _INC +1NO 116579 Ex9CI00D 113P 24V 1/6

Schéma zapojeni

At 1 32 513 1INC  23NO

[ 1

A2 2T1 412 6/T3 12NC  24NO
Ex9C100D 11 3P



Technické udaje Ex9CD, typova velikost 18

Stykace Ex9C09D, Ex9C12D, Ex9C18D

Obecné vlastnosti

Standardni stykace pro kategorii uziti AC-3
Vhodné zejména pro primyslové aplikace
Montéz na pfistrojovou DIN listu 35 mm nebo na panel
Se zabudovanymi pomocnymi kontakty
PfisluSenstvi
Pom. kontakty pro ¢elni montaz AX42 101284 —101291
Odrusovaci blok CCu42 104501, 104502, 104503
Pom. kontakty se zpozdénim TDD41/42 104489 — 104494
Nadproudové relé EX9R38 110327 — 110338
Elektrické vlastnosti - hlavni kontakty a obecné
Ex9C09D Ex9C12D Ex9C18D
Splnuji pozadavky IEC/CSN EN 60947-4-1
Jmenovité pracovni napéti U, 690 V AC
Jmenovité izola¢ni napéti U, 690 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Uirnp 6 kV 6 kV 6 kV
Jmenovita frekvence 50/60 Hz
Blokované protilehlé kontakty podle ano ano ano
EN 60947-4-1, pfiloha L
Smiuveny tepelny proud bez krytu |, 25A 25A 32A
Jmenovity pracovni proud |,
AC-1 25A 25A 32A
AC-2/ AC-3/ AC-4, 380 /400 V 9A 122A 18 A
AC-3, 660 /690 V 67 A 9A 10.6 A
AC-2 / AC-4, 660 /690 V 49A 49 A 67 A
Jmenovity vykon tfifdzového motoru
AC-3/AC-4,380 /400 V 4 kW 5.5 kW 7.5 kW
AC-3,660 /690 V 5.5 kW 7.5 kW 9 kW
AC-4,660 /690 V 4 kW 4 kKW 5.5 kW
Max. pojistka proti zkratu
Typ koordinace 1 pfi 500 V AC 25AgG/gL 40A gG /gL 50 AgG/gL
Typ koordinace 2 pii 500 V AC 20AgG/gL 25AgG/gL 36 AgG/gL
Bezpecné oddéleni (EN 61140)
Hlavni kontakt — hlavni kontakt 400V AC 400 V AC 400V AC
Hlavni kontakt — civka 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Trifdzovy vykon AC-1
Max. predrazena pojistka gG / gL 50 A 50 A 63 A
Vykon pfi 230 / 240 V 10 kW 10 kKW 13 kW
Vykon pfi 380 / 400 V 17 kW 17 kKW 21 kW
Viykon pii 660 / 690 V 29 kW 29 kW 37 kW
Jmenovity proud |_=1 25A 25A 32A
Jednofazovy vykon AC-1,
3 kontakty paralelné
Max. predfazena pojistka gG / gL 80 A 80 A 100 A
Vykon pfi 230 / 240 V 23 kW 23 kW 29 kW
Vykon pfi 380 / 400 V 37 kW 37 kW 48 kW
Vykon pfi 660 / 690 V 64 kW 64 kW 82 kW
Jmenovity proud | =1 56 A 56 A 72 A
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Technické udaje Ex9CD, typova velikost 18

Stykace Ex9C09D, Ex9C12D, Ex9C18D

Elektrické vlastnosti - hlavni ko

Ex9C09D Ex9C12D Ex9C18D
Spinaci schopnost 10 x | (AC-3)
230/240V 90 A 120 A 180 A
380/400V 90 A 120 A 180 A
660 /690 V 67 A 90 A 106 A
Vypinaci schopnost 8 x |_(AC-3)
230/240V 72 A 96 A 144 A
380/400V 72 A 96 A 144 A
660 /690 V 53.6 A 72 A 848 A
Mechanicka Zivotnost 10 000 000 spinacich cyklt
Elektricka zivotnost 380 / 400 V
AC-3 1200 000 spinacich cykil(
AC-4 50 000 spinacich cyklG 40 000 spinacich cyklt 40 000 spinacich cykll
Kategorie prepéti 1]
EMC prostredi A
Odolnost proti plazivym prouddm 400 V
Predpokladany zkratovy proud Iy 50 kA
Ex9C09D Ex9C12D Ex9C18D
Ovladaci napéti U_ 24, 48,110,220 V DC
Tolerance ovlddaciho napéti U, 0.85 —11U_ 0.85 —11U_ 0.85 —11U_
Frekvence DC DC DC
Prikon
Pritah 80 W 80 W 80 W
Pridrzenf 95 W 95 W 9.5 W
Zatizeni 100 % 100 % 100 %
Zpozdeéni pri sepnuti 12 —25ms 12 — 25 ms 12 —25ms
Zpozdéni pfi rozepnuti 5—20ms 5—20ms 5—20ms
Zpozdeéni pii sepnuti' s ¢elnim AX 12 —25ms 12 — 25 ms 12 —25ms
Jmenovité pracovni napeti U, 690 V AC
Jmenovité izolacni napéti U, 690 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Ui 6 kV
Jmenovita frekvence 50 Hz
Blokované protilehlé kontakty podle
EN 60947-4-1, priloha L ano
Smiuveny tepelny proud bez krytu |, 10 A
Jmenovity pracovni proud I,
AC-15 6A/120V,3A/240V,1.9A/380V,1.5A/480V,1.2 A/ 600V
DC-13 0.55A/125V, 0.27 A/ 250 V
Max. pfedrazena pojistka 10 AgG /gL
Podminény zkratovy proud |,
s max. predrazenou pojistkou 1kA

NOJdIK '



Technické udaje Ex9CD, typova velikost 18

Stykace Ex9C09D, Ex9C12D, Ex9C18D

Mechanické vlastnosti

Ex9C09D Ex9C12D Ex9C18D
Sitka pfistroje 45 mm (bez boc¢nich pomocnych kontakt(i)
Vyska pfistroje 89 mm vcetné zdpadky na listu
Hloubka pfistroje 123 mm (bez ¢elnich pomocnych kontakt()
Montaz na pfistrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na montdzni panel
Stupen kryti P20
Svorky tfrmenové
Prifez pfipojovacich vodicu (1—2) x (1.5 — 6 mm?) slanény; 1x (1 — 6 mm?), 2 x (1 — 4 mm?) plny
Utahovaci moment svorek 1.2 —2 Nm
Okolni teplota -20 — +60 °C
Nadmorska vyska <2000 m
Relativni vlhkost <95 %
Odolnost viici teplu a vihku tfida 2
Stupen znecisténi 3
Instalacni tfida 11l
Hmotnost 0.35 kg 0.35 kg 0.35 kg
Ztrdtovy vykon pfi | 0.2 W 0.36 W 0.8 W
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Schémata zapojeni

At 11 32 513 1INC  23NO A L1 3L2 513 13NO 2INC  33NO 4INC

L1 [
o R

A2 AT 412 63 12NC  24NO A2 2T 42 613 14NO 22NC  34NO 42NC

Ex9C09D~18D 11 3P Ex9C09D~18D 22 3P
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Technické udaje Ex9CD, typova velikost 38

Stykace Ex9C25D, Ex9C32D, Ex9C38D

Obecné vlastnosti

Standardni stykace pro kategorii uziti AC-3

Vhodné zejména pro primyslové aplikace

Montaz na pfistrojovou DIN liStu 35 mm nebo na panel
Se zabudovanymi pomocnymi kontakty

Prislusenstvi

Pom. kontakty pro ¢elni montaz AX42 101284 —101291
Odrusovaci blok CCu42 104501, 104502, 104503
Pom. kontakty se zpozdénim TDD41/42 104489 — 104494
Nadproudové relé Ex9R38 110327 — 110338
Ex9C25D Ex9C32D Ex9C38D
Splfuji pozadavky IEC/CSN EN 60947-4-1
Jmenovité pracovni napéti U, 690 V AC
Jmenovité izolacni napeti U, 690 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Uimp 6 kV 6 kV 6 kV
Jmenovita frekvence 50/60 Hz
Blokované protilehlé kontakty podle ano ano ano
EN 60947-4-1, priloha L
Smiuveny tepelny proud bez krytu |, 40 A 50 A 50 A
Jmenovity pracovni proud |,
AC-1 40 A 50 A 50 A
AC-2 / AC-3/ AC-4,380 /400 V 25A 32A 38A
AC-3,660 /690 V 173 A 219 A 219 A
AC-2 / AC-4,660 /690 V 14 A 173 A 173 A
Jmenovity vykon tfifdzového motoru
AC-3/AC-4,380/400V 11 kW 15 kW 18.5 kW
AC-3,660 /690 V 15 kW 18.5 kW 18.5 kW
AC-4, 660 /690 V 1M kW 15 kW 15 kKW
Max. pojistka proti zkratu
Typ koordinace 1 pfi 500 V AC 63 AgG/gL 63 AgG/gL 63 AgG /gL
Typ koordinace 2 pfi 500 V AC 40 AgG/gL 63 AgG/gL 63 AgG/gL
Bezpecné oddéleni (EN 61140)
Hlavni kontakt — hlavni kontakt 400V AC 400 V AC 400 V AC
Hlavni kontakt — civka 400V AC 400 V AC 400 V AC
Trifézovy vykon AC-1
Max. predrazena pojistka gG / gL 80 A 100 A 100 A
Vykon pri 230 / 240 V 16 kW 20 kW 20 kW
Vykon pfi 380 / 400 V 26 kW 33 kW 33 kW
Vykon pfi 660 / 690 V 46 kW 57 kW 57 kW
Jmenovity proud | = I, 40 A 50 A 50 A

Jednofazovy vykon AC-1,
3 kontakty paralelné

Max. predrazena pojistka gG / gL 160 A 160 A 160 A
Vykon pfi 230/ 240 V 34 kW 42 kKW 42 kKW
Vykon pfi 380 / 400 V 55 kW 69 kW 69 kW
Vykon pfi 660 / 690 V 96 kW 120 kW 120 kW
Jmenovity proud | = I, 84 A 105 A 105 A
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Technické udaje Ex9CD, typova velikost 38

Stykace Ex9C25D, Ex9C32D, Ex9C38D

Elektrické vlastnosti - hlavni ko

Ex9C25D Ex9C32D Ex9C38D

Spinaci schopnost 10x | (AC-3)

230/240V 250 A 320 A 456 A

380/400V 250 A 320A 456 A

660 /690 V 173 A 219 A 456 A
Vypinaci schopnost 8x I (AC-3)

230/240V 200 A 256 A 320 A

380/400V 200 A 256 A 320 A

660 /690 V 138.4 A 175.2 A 219 A
Mechanicka zZivotnost 10 000 000 spinacich cyklu
Elektricka zZivotnost 380 / 400 V

AC-3 1200 000 spinacich cyKkll

AC-4 50 000 spinacich cykl 40 000 spinacich cykl
Kategorie prepéti 11l
EMC prostredi A
Odolnost proti plazivym prouddm 400V
Predpokladany zkratovy proud Iy 50 kA

Ex9C25D Ex9C32D Ex9C38D

Ovladaci napéti U_ 24, 48,110,220 V DC
Tolerance ovladaciho napéti U, 0.85 —11U_ 0.85 —11U_ 0.8 —11U,
Frekvence DC
Prikon

Pritah 80 W 80 W 80 W

Pridrzen( 1.4 W "4 W 1.4 W
Zatizeni 100 % 100 % 100 %
Zpozdeéni pii sepnuti 12 — 25 ms 12 —25ms 12 — 25 ms
Zpozdeéni pfi rozepnuti 5—20ms 5—20ms 5—20ms
Zpozdeni pri sepnuti' s ¢elnim AX 12 — 25 ms 12 — 25 ms 12 — 25 ms

Elektrické vlastnosti - zabudované pomocné kontakty

Jmenovité pracovni napéti U, 690 V AC
Jmenovité izolacni napéti U, 690 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Uimp 6 kV
Jmenovita frekvence 50 Hz

Blokované protilehlé kontakty podle

EN 60947-4-1, pfiloha L ano

Smiuveny tepelny proud bez krytu |, 10 A

Jmenovity pracovni proud |,
AC-15 6A/120V,3A/240V,1.9A/380V,1.5A/480V,1.2 A/600V
DC-13 0.55A/125V,0.27 A/ 250V

Max. predrazena pojistka 10 AgG/gL

Podminény zkratovy proud I,
s max. pfedrazenou pojistkou 1kA

NOJdIK :



Technické udaje Ex9CD, typova velikost 38

Stykace Ex9C25D, Ex9C32D, Ex9C38D

Mechanické vlastnosti

Ex9C25D Ex9C32D Ex9C38D
Sitka pfistroje 45 mm (bez bo¢nich pomocnych kontaktt)
Vyska pfistroje 100 mm vcetné zdpadky na listu
Hloubka pfistroje 141 mm (bez ¢elnich pomocnych kontaktt)
Montaz na pristrojovou (DIN) listu 35 mm nebo na montazni panel
Stupen kryti IP20
Svorky tfmenové
Prifez pfipojovacich vodica (1—2) x (2.5 — 10 mm?) slanény; 1 x (1 — 10 mm?), 2 x (1.5 — 6 mm?) plny
Utahovaci moment svorek 2 —25Nm
Okolni teplota -20 — +60 °C
Nadmorska vyska <2000 m
Relativni vlhkost <95%
Odolnost viici teplu a vihku tfida 2
Stupen znecisténi 3
Instalacni tfida 11l
Hmotnost 0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg
Ztratovy vykon pfi |, 1.25 W 2W 3W

mm

Sz S

136X2171248 inch

=8

Schémata zapojeni

At 11 32 513 1INC  23NO A L1 3L2 513 13NO 2INC  33NO 4INC

L1 [
o R

A2 AT 412 63 12NC  24NO A2 2T 42 613 14NO 22NC  34NO 42NC

Ex9C25D~38D 11 3P Ex9C25D~38D 22 3P
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Technické udaje Ex9CD, typova velikost 65

Stykace Ex9C40D, ExX9C50D, ExX9C65D

Obecné vlastnosti

Standardni stykace
Stykace pro kategorii uziti AC-3
Vhodné zejména pro primyslové aplikace
Montéz na pristrojovou (DIN) 75 mm nebo na montazni panel
Se zabudovanymi pomocnymi kontakty
Prislusenstvi
Pom. kontakty pro ¢elni montaz AX42 101284 — 101291
Pom. kontakty se zpozdénim TDD41/42 104489 — 104494
Elektrické vlastnosti - hlavni kontakty a obecné
Ex9C40D Ex9C50D Ex9C65D
Splfuji pozadavky IEC/CSN EN 60947-4-1
Jmenovité pracovni napéti U, 690 V AC
Jmenovité izola¢ni napéti U, 1000 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti U, 6 kV 6 kV 6 kV
Jmenovita frekvence 50/60 Hz
Blokované protilehlé kontakty podle ano ano ano
EN 60947-4-1, piiloha L
Smluveny tepelny proud bez krytu | 60 A 80 A 80 A
Jmenovity pracovni proud |,
AC-1 60 A 80 A 80 A
AC-2 / AC-3/ AC-4, 380 /400 V 40 A 50 A 65 A
AC-2 / AC-3/ AC-4,660 /690 V 34 A 39A 42 A
Jmenovity vykon tfifézového motoru
AC-3/AC-4,380 /400 V 18.5 kW 22 kW 30 kW
AC-3/AC-4,660 /690 V 30 kW 33 kW 37 kW
Max. pojistka proti zkratu
Typ koordinace 1 pfi 500 V AC 80AgG /gL 100 AgG /gL 160 AgG /gL
Typ koordinace 2 pfi 500 V AC 80AgG/gL 100 AgG /gL 125 AgG/gL
Bezpecné oddéleni (EN 61140)
Hlavni kontakt — hlavni kontakt 690 V AC 690 V AC 690V AC
Hlavni kontakt — civka 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Trifdzovy vykon AC-1
Max. predrazena pojistka gG / gL 125 A 160 A 160 A
Vykon pfi 230 / 240 V 24 kW 32 kW 32 kW
Vykon pfi 380 / 400 V 40 kW 53 kW 53 kW
Vykon pii 660 / 690 V 69 kW 92 kW 92 kW
Jmenovity proud I =1 60 A 80 A 80 A
Jednofazovy vykon AC-1,
3 kontakty paralelné
Max. predrazena pojistka gG / gL 200 A 250 A 250 A
Vykon pfi 230/ 240 V 50 kW 67 kW 67 kW
Vykon pfi 380 / 400 V 83 kW 10 kW 110 kW
Vykon pii 660 / 690 V 144 kW 192 kW 192 kW
Jmenovity proud I =1 126 A 168 A 168 A

NOJdIK
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Technické udaje Ex9CD, typova velikost 65

Stykace Ex9C40D, ExX9C50D, ExX9C65D

Elektrické vlastnosti - hlavni ko

Ex9C40D Ex9C50D Ex9C65D

Spinaci schopnost 10x /, (AC-3)

230/240V 400 A 500 A 650 A

380/400V 400 A 500 A 650 A

660 /690 V 340 A 390 A 420 A
Vypinaci schopnost 8x /, (AC-3)

230/240V 320 A 400 A 520 A

380/400V 320 A 400 A 520 A

660 /690 V 272 A 312 A 336 A
Mechanicka Zivotnost 10 000 000 spinacich cyklt
Elektricka zivotnost 380 / 400 V

AC-3 1200 000 spinacich cykil(

AC-4 50 000 spinacich cyklG 40 000 spinacich cyklt 40 000 spinacich cykll
Kategorie prepéti 1]
EMC prostredi A
Odolnost proti plazivym prouddm 400 V
Predpokladany zkratovy proud lq 50 kA

Ex9C40D Ex9C50D Ex9C65D

Ovladaci napéti U, 24, 48, 110, 220 V DC
Tolerance ovlddaciho napéti U, 0.85 —11U, 0.85—11U, 0.85—11U_
Frekvence DC DC DC
Prikon

Pritah 300 W 300 W 300 W

Pridrzenf 34 W 34 W 34 W
Zatizeni 100 % 100 % 100 %
Zpozdeéni pii sepnuti 15— 25 ms 15— 25 ms 15— 25 ms
Zpozdeni pfi rozepnuti 6 —15 ms 6 —15ms 6 —15 ms
Zpozdeéni pii sepnuti's ¢elnim AX 15— 25 ms 15— 25 ms 15 —25ms

Elektrické vlastnosti - zabudované pomocné kontakty

Jmenovité pracovni napéti U, 690 V AC
Jmenovité izola¢ni napéti U, 690 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Uno 6 kV
Jmenovita frekvence 50 Hz
Blokované protilehlé kontakty podle
EN 60947-4-1, priloha L ano
Smluveny tepelny proud bez krytu | 10 A
Jmenovity pracovni proud |,
AC-15 6A/120V,3A/240V,1.9A/380V,1.5A/480V, 1.2 A/600V
DC-13 0.55A/125V,0.27 A/ 250V
Max. predfazena pojistka 10 AgG/gL

Podminény zkratovy proud I,
s max. pfedrazenou pojistkou 1kA

NOJdIK !



Technické udaje Ex9CD, typova velikost 65

Mechanické vlastnosti

Ex9C65D

Sitka pfistroje
Vyska pfistroje
Hloubka pfistroje
Montaz

Stupen kryti
Svorky

Okolni teplota
Nadmorska vyska

Relativni vihkost

Stupen znecisténi
Instalacni tfida
Hmotnost

Ztratovy vykon pfi |,

Prifez pfipojovacich vodicu

Utahovaci moment svorek

Odolnost viici teplu a vihku

Stykace Ex9C40D, ExX9C50D, ExX9C65D

Ex9C40D Ex9C50D

77 mm

145 mm vcetné zapadky na listu

180 mm (bez ¢elnich pomocnych kontaktd)

montdz na pristrojovou (DIN) listu 75 mm nebo na montdzni panel

1P20
tfrmenové
(1—2)x(2.5—25mm?
55— 6 Nm
-20 — +60 °C
<2000 m
<95 %
tfida 2

123 kg 123 kg
2.4W 37W

1.23 kg
42 W

Rozméry
G B .
f
! -
I:IJ. [_
180
Montdzni poloha
5:£ ) i
= _ o=l &
| S

40(9C40D~100D)

Schéma zapojeni

AM 11 32 53 1INC  23NO

N

A2 2T 4T2 673 12NC  24NO

Ex9C40D~65D 11 3P

NOJdIK
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Technickeé udaje Ex9CD, typova velikost 100

Stykace Ex9C80D, Ex9C100D

Obecné vlastnosti

Standardni stykace

Stykace pro kategorii uziti AC-3

Vhodné zejména pro primyslové aplikace

Montéz na pfistrojovou listu (DIN) 75 mm nebo na montazni panel
Se zabudovanymi pomocnymi kontakty

Prislusenstvi

Pom. kontakty pro ¢elni montaz AX42 101284 —101291
Pom. kontakty se zpozdénim TDD41/42 104489 — 104494
Ex9C80D Ex9C100D
Splfuji pozadavky IEC/CSN EN 60947-4-1
Jmenovité pracovni napéti U, 690 V AC
Jmenovité izolacni napéti U, 1000 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Uio 6 kV 6 kV
Jmenovita frekvence 50/60 Hz
Blokované protilehlé kontakty podle ano ano
EN 60947-4-1, piiloha L
Smiuveny tepelny proud bez krytu |, 125 A 125 A
Jmenovity pracovni proud |,
AC-1 125A 125A
AC-2 / AC-3/ AC-4, 380 / 400 V 80 A 100 A
AC-2/ AC-3/ AC-4, 660 /690 V 49 A 49 A
Jmenovity vykon tfifézového motoru
AC-3/AC-4, 380 /400 V 37 kW 45 kW
AC-3/AC-4,660 /690 V 45 kW 45 kW
Max. pojistka proti zkratu
Typ koordinace 1 pfi 500 V AC 200 AgG/gL 200 AgG/gL
Typ koordinace 2 pii 500 V AC 160 AgG /gL 160 AgG/gL
Bezpecné oddéleni (EN 61140)
Hlavni kontakt — hlavni kontakt 690 V AC 690 V AC
Hlavni kontakt — civka 690 V AC 690 V AC

Trifdzovy vykon AC-1

Max. predfazena pojistka gG / gL 250 A 250 A
Vykon pfi 230 / 240 V 50 kW 50 kW
Vykon pfi 380 / 400 V 82 kW 82 kW
Vykon pti 660 / 690 V 143 kKW 143 KW
Jmenovity proud |_=1_ 125 A 125 A

Jednofazovy vykon AC-1,
3 kontakty paralelné

Max. pfedrazena pojistka gG / gL 400 A 400 A
Vykon pfi 230 / 240 V 105 kW 105 kW
Vykon pfi 380 / 400 V 172 kW 172 kW
Vykon pti 660 / 690 V 300 kW 300 kW
Jmenovity proud | =1 262 A 262 A

NOJdIK ’



Technickeé udaje Ex9CD, typova velikost 100

Stykace Ex9C80D, Ex9C100D

Elektrické vlastnosti - hlavni ko

Ex9C80D Ex9C100D

Spinaci schopnost 10x | (AC-3)

230/240V 800 A 1000 A

380/400V 800 A 1000 A

660 /690 V 490 A 490 A
Vypinaci schopnost 8x | (AC-3)

230/240V 640 A 800 A

380/400V 640 A 800 A

660 /690 V 392 A 392 A
Mechanicka zZivotnost 10 000 000 spinacich cyklt
Elektricka zZivotnost 380 / 400 V

AC-3 1200 000 spinacich cykl(

AC-4 25 000 spinacich cykll 25 000 spinacich cykll
Kategorie prepéti 1]
EMC prostredi A
Odolnost proti plazivym prouddm 400 V
Predpokladany zkratovy proud Iy 50 kA

Ex9C80D Ex9C100D

Ovladaci napéti U_ 24, 48, 110, 220 V DC
Tolerance ovlddaciho napéti U_ 0.85 —11U_ 0.85 —11U_
Frekvence DC DC
Prikon

Pritah 330 W 330 W

Pridrzenf 36.6 W 36.6 W
Zatizeni 100 % 100 %
Zpozdeéni pii sepnuti 15 —30 ms 15—30ms
Zpozdeéni pfi rozepnuti 6 —20 ms 6 —20 ms
Zpozdéni pii sepnuti' s ¢elnim AX 15 —30ms 15 —30ms

Elektrické vlastnosti - zabudované pomocné kontakty

Jmenovité pracovni napéti U, 690 V AC
Jmenovité izola¢ni napéti U, 690 V AC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Uno 6 kV
Jmenovita frekvence 50 Hz
Blokované protilehlé kontakty podle
EN 60947-4-1, priloha L ano
Smiuveny tepelny proud bez krytu |, 10 A
Jmenovity pracovni proud |,
AC-15 6A/120V,3A/240V,1.9A/380V,1.5A/480V, 1.2 A/600V
DC-13 0.55A/125V,0.27 A/ 250V
Max. predfazena pojistka 10 AgG/gL

Podminény zkratovy proud I,
s max. pfedrazenou pojistkou 1kA
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Technickeé udaje Ex9CD, typova velikost 100

Stykace Ex9C80D, Ex9C100D

Mechanické vlastnosti

Ex9C80D Ex9C100D
Sitka pfistroje 88 mm
Vyska pfistroje 150 mm vcetné zdpadky na listu
Hloubka pfistroje 185 mm (bez ¢elnich pomocnych kontaktt)
Montaz montdz na pristrojovou (DIN) listu 75 mm nebo na montdzni panel
Stupen kryti P20
Svorky tfrmenové
Prifez pfipojovacich vodicu (1—2) x (4 — 50 mm?)
Utahovaci moment svorek 5.5 —6 Nm
Okolni teplota -20 — +60 °C
Nadmorska vyska <2000 m
Relativni vlhkost <95 %
Odolnost viici teplu a vihku tfida 2
Stupen znecisténi 3
Instalacni tfida 11l
Hmotnost 1.5 kg 1.5 kg
Ztratovy vykon pfi |, 51W 75 W
Rozméry
, = )
F’ ] \_
[; = ||
Il
I
185

Montdzni poloha
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Schéma zapojeni

At 1 32 &3 1INC 23NO
q

T

A2 ATI 412 63 12NC 24NO

Ex9C80D~100D 11 3P
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