Wytgczniki nadpradowe

Ex9BH, 10 kA

Wytaczniki nadpragdowe zgodne
z IEC/EN 60898-1i IEC/EN 60947-2
(czesciowo)

B Znamionowa zwarciowa zdolnosc taczeniowa |
10 kA

1do 4 biegundéw
Charakterystyki wyzwalania B, C, D

Prad znamionowy do 63 A

Napiecie znamionowe taczeniowe
240/415V AC

B 72V DC na biegun (1P, 2P)
48 V DC na biegun (3P, 4P)

Szeroki wybor akcesoriéw

Kolor dZzwigni zgodny z prgdem znamionowym |_

Ex9BH wytaczniki nadpradowe sa przeznaczone do zastosowari domowych i przemystowych. Moga byc< ta-
czone z szerokg gama akcesoridw, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziatania, wy-
zwalaczami wzrostowymi, podnapieciowymi oraz nadnapieciowymi lub blokami réznicowopradowymi.

Mozliwe jest tworzenie réznorodnych kombinacji akcesoridw. Kombinacje te ograniczone sa jedynie przez
catkowitg liczbe, a nie rodzaj akcesoriow — wszystkie elementy pasuja do siebie. Mozna zamontowac do
trzech jednostek stykéw pomocniczych lub stykdw pomocniczych zadziatania oraz do dwodch jednostek
wyzwalaczy.
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Wytaczniki nadpragdowe Ex9BH, 10 kA

Akcesoria

Styk| pomocnlcze e Wytacznik nadpradowy Blok réznicowopradowy
i styki pom. zadz. SHT, UVT. OVT Ex9B ExSLE

AX, AL, AXL do 2’ 'edn;stek 1, 1#N, 2, 3, 3+N, 1+N, 2, 3, 3+N,

do 3 jednostek ) 4-bieguny 4-bieguny

Styki pomocnicze AX3111, AX3122

Styki pom. zadziatania AL3111

Styki pomocnicze i styki pom. zadziatania AXL31
Wyzwalacze wzrostowe SHT31, SHT3111

Wyzwalacze podnapieciowe UVT31, UVT3101, UVT3110
Wyzwalacze nadnapieciowe OVT31

Bloki réznicowopradowe Ex9LE

Bloki réznicowopradowe Ex9LE montowane sa do wytacznikdéw Ex9B z prawej strony aparatu, pozostate ak-
cesoria z jego lewej strony.



Wytaczniki nadpragdowe Ex9BH, 10 kA

Charakterystyka B, 1-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
Ry ® znamionowy biegunéw
1 B 100270 Ex9BH 1P B1 ) 112144
1 B 100271 Ex9BH 1P B2 ) 112144
1 B 100272 Ex9BH 1P B3 ) 112144
1 B 100273 Ex9BH 1P B4 ) 112144
1 B 100274 Ex9BH 1P B6 ) 112144
1 B 100275 Ex9BH 1P B8 ) 112144
1 B 100276 Ex9BH 1P B10 ) 112144
1 B 100277 Ex9BH 1P B13 ) 112144
1 B 100278 Ex9BH 1P B16 ) 112144
1 B 100279 Ex9BH 1P B20 ) 112144
1 B 100280 Ex9BH 1P B25 ) 112144
1 B 100281 Ex9BH 1P B32 ) 112144
1 B 100282 Ex9BH 1P B40 ) 112144
1 B 100283 Ex9BH 1P B50 ) 112144
1 B 100284 Ex9BH 1P B63 ) 112144

Charakterystyka B, 1+N-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
,’ il P .’ znamionowy biegunéw
N B 100285 Ex9BH 1PN B1 i 1/6/72
N B 100286 Ex9BH 1PN B2 i 1/6/72
N B 100287 Ex9BH 1PN B3 i 1/6/72
N B 100288 Ex9BH 1PN B4 i 1/6/72
N B 100289 Ex9BH 1PN B6 i 1/6/72
N B 100290 Ex9BH 1PN B8 i 1/6/72
N B 100291 Ex9BH 1PN B10 i 1/6/72
N B 100292 Ex9BH 1PN B13 i 1/6/72
N B 100293 Ex9BH 1PN B16 i 1/6/72
N B 100294 Ex9BH 1PN B20 i 1/6/72
N B 100295 Ex9BH 1PN B25 i 1/6/72
"N B 100296 Ex9BH 1PN B32 ) 1/6/72
N B 100297 Ex9BH 1PN B40 i 1/6/72
N B 100298 Ex9BH 1PN B50 i 1/6/72
"N B 100299 Ex9BH 1PN B63 ) 1/6/72

Charakterystyka B, 2-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
T o o znamionowy biegunéw
2 B 100300 Ex9BH 2P B1. ) 1/6/72
2 B 100301 Ex9BH 2P B2 ) 1/6/72
2 B 100302 Ex9BH 2P B3 ) 1/6/72
2 B 100303 Ex9BH 2P B4 ) 1/6/72
2 B 100304 Ex9BH 2P B6 ) 1/6/72
2 B 100305 Ex9BH 2P B8 ) 1/6/72
2 B 100306 Ex9BH 2P B10 ) 1/6/72
2 B 100307 Ex9BH 2P B13 ) 1/6/72
2 B 100308 Ex9BH 2P B16 ) 1/6/72
2 B 100309 Ex9BH 2P B20 ) 1/6/72
2 B 100310 Ex9BH 2P B25 ) 1/6/72
2 B 100311 Ex9BH 2P B32 ) 1/6/72
2 B 100312 Ex9BH 2P B40 ) 1/6/72
2 B 100313 Ex9BH 2P B50 ) 1/6/72
2 B 100314 Ex9BH 2P B63 ) 1/6/72




Wytaczniki nadpragdowe Ex9BH, 10 kA

Charakterystyka B, 3-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
3 B 100315 Ex9BH 3P B1 ) 1/4/48
3 B 100316 Ex9BH 3P B2 ) 1/4/48
3 B 100317 Ex9BH 3P B3 ) 1/4/48
3 B 100318 Ex9BH 3P B4 ) 1/4/48
3 B 100319 Ex9BH 3P B6 ) 1/4/48
3 B 100320 Ex9BH 3P B8 ) 1/4/48
3 B 100321 Ex9BH 3P B10 ) 1/4/48
3 B 100322 Ex9BH 3P B13 ) 1/4/48
3 B 100323 Ex9BH 3P B16 ) 1/4/48
3 B 100324 Ex9BH 3P B20 ) 1/4/48
3 B 100325 Ex9BH 3P B25 ) 1/4/48
3 B 100326 Ex9BH 3P B32 ) 1/4/48
3 B 100327 Ex9BH 3P B40 ) 1/4/48
3 B 100328 Ex9BH 3P B50 ) 1/4/48
3 B 100329 Ex9BH 3P B63 ) 1/4/48

Charakterystyka B, 3+N-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
34N B 100330 Ex9BH 3PN B1 i 1/3/36
34N B 100331 Ex9BH 3PN B2 i 1/3/36
34N B 100332 Ex9BH 3PN B3 i 1/3/36
34N B 100333 Ex9BH 3PN B4 i 1/3/36
34N B 100334 Ex9BH 3PN B6 i 1/3/36
34N B 100335 Ex9BH 3PN B8 i 1/3/36
34N B 100336 Ex9BH 3PN B10 i 1/3/36
34N B 100337 Ex9BH 3PN B13 i 1/3/36
34N B 100338 Ex9BH 3PN B16 i 1/3/36
34N B 100339 Ex9BH 3PN B20 i 1/3/36
34N B 100340 Ex9BH 3PN B25 i 1/3/36
34N B 100341 Ex9BH 3PN B32 i 1/3/36
34N B 100342 Ex9BH 3PN B40 i 1/3/36
34N B 100343 Ex9BH 3PN B50 i 1/3/36
34N B 100344 Ex9BH 3PN B63 i 1/3/36

Charakterystyka B, 4-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
4 B 100345 Ex9BH 4P BT i 1/3/36
4 B 100346 Ex9BH 4P B2 i 1/3/36
4 B 100347 Ex9BH 4P B3 i 1/3/36
4 B 100348 Ex9BH 4P B4 i 1/3/36
4 B 100349 Ex9BH 4P B6 i 1/3/36
4 B 100350 Ex9BH 4P B8 i 1/3/36
4 B 100351 Ex9BH 4P B10 i 1/3/36
4 B 100352 Ex9BH 4P B13 i 1/3/36
4 B 100353 Ex9BH 4P B16 i 1/3/36
4 B 100354 Ex9BH 4P B20 i 1/3/36
4 B 100355 Ex9BH 4P B25 i 1/3/36
4 B 100356 Ex9BH 4P B32 i 1/3/36
4 B 100357 Ex9BH 4P B40 i 1/3/36
4 B 100358 Ex9BH 4P B50 i 1/3/36
4 B 100359 Ex9BH 4P B63 i 1/3/36




Wytgczniki nadpradowe Ex9BH, 10 kA

Charakterystyka C, 1-biegunowy

| Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

T znamionowy biegunéw

UER 1A 1 C 100360 EX9BH 1P C1_ 1112144

W—% 2A 1 c 100361 Ex9BH 1P C2. 112144

| 3A 1 c 100362 Ex9BH 1P C3 112144

4A 1 c 100363 Ex9BH 1P C4 112144

6A 1 c 100364 Ex9BH 1P C6. 112144

8A 1 c 100365 Ex9BH 1P C8 112144

10A 1 c 100366 Ex9BH 1P C10 112144

13 A 1 c 100367 Ex9BH 1P C13 112144

16 A 1 c 100368 Ex9BH 1P C16 112144

20A 1 c 100369 Ex9BH 1P C20 112144

25A 1 c 100370 Ex9BH 1P C25 112144

32A 1 c 100371 Ex9BH 1P C32 112144

40 A 1 c 100372 Ex9BH 1P C40 112144

50 A 1 c 100373 Ex9BH 1P C50 112144

63 A 1 c 100374 Ex9BH 1P C63 112144

Charakterystyka C, 1+N-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
znamionowy biegunéw

1A i N c 100375 Ex9BH 1PN C1 1/6/72
2A i 1N e 100376 Ex9BH 1PN C2 1/6/72
3A i 1N e 100377 Ex9BH 1PN C3 1/6/72
4A i 1N e 100378 Ex9BH 1PN C4 1/6/72
6A i 1N e 100379 Ex9BH 1PN C6 1/6/72
8A i 1N e 100380 Ex9BH 1PN C8 1/6/72
10A i 1N e 100381 Ex9BH 1PN C10 1/6/72
13A i 1N e 100382 Ex9BH 1PN C13 1/6/72
16 A i 1N e 100383 Ex9BH 1PN C16 1/6/72
20A i 1N e 100384 Ex9BH 1PN C20 1/6/72
25A i 1N e 100385 Ex9BH 1PN C25 1/6/72
32A i 1N e 100386 Ex9BH 1PN C32 1/6/72
40 A i 1N e 100387 Ex9BH 1PN C40 1/6/72
50 A i 1N e 100388 Ex9BH 1PN C50 1/6/72
63 A i 1N e 100389 Ex9BH 1PN C63 1/6/72

Charakterystyka C, 2-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
znamionowy biegunéw

1A 2 c 100390 Ex9BH 2P C1 1/6/72
2A 2 e 100391 Ex9BH 2P C2 1/6/72
3A 2 e 100392 Ex9BH 2P C3 1/6/72
4A 2 e 100393 Ex9BH 2P C4 1/6/72
6A 2 e 100394 Ex9BH 2P C6 1/6/72
8A 2 e 100395 Ex9BH 2P C8 1/6/72
10A 2 e 100396 Ex9BH 2P C10 1/6/72
13A 2 e 100397 Ex9BH 2P C13 1/6/72
16 A 2 e 100398 Ex9BH 2P C16 1/6/72
20A 2 e 100399 Ex9BH 2P C20 1/6/72
25A 2 e 100400 Ex9BH 2P C25 1/6/72
32A 2 e 100401 Ex9BH 2P C32 1/6/72
40 A 2 e 100402 Ex9BH 2P C40 1/6/72
50 A 2 e 100403 Ex9BH 2P C50 1/6/72
63 A 2 e 100404 Ex9BH 2P C63 1/6/72




Wytaczniki nadpragdowe Ex9BH, 10 kA

Charakterystyka C, 3-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
3 C 100405 Ex9BH 3P C1. ) 1/4/48
3 C 100406 Ex9BH 3P C2 ) 1/4/48
3 C 100407 Ex9BH 3P C3 ) 1/4/48
3 C 100408 Ex9BH 3P C4 ) 1/4/48
3 C 100409 Ex9BH 3P C6 ) 1/4/48
3 C 100410 Ex9BH 3P C8 ) 1/4/48
3 C 10041 Ex9BH 3P C10 ) 1/4/48
3 C 100412 Ex9BH 3P C13 ) 1/4/48
3 C 100413 Ex9BH 3P C16 ) 1/4/48
3 C 100414 Ex9BH 3P C20 ) 1/4/48
3 C 100415 Ex9BH 3P C25 ) 1/4/48
3 C 100416 Ex9BH 3P C32 ) 1/4/48
3 C 100417 Ex9BH 3P C40 ) 1/4/48
3 C 100418 Ex9BH 3P C50 ) 1/4/48
3 C 100419 Ex9BH 3P C63 ) 1/4/48

Charakterystyka C, 3+N-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
3N c 100420 Ex9BH 3PN Cf i 1/3/36
3N e 100421 Ex9BH 3PN C2 i 1/3/36
3N e 100422 Ex9BH 3PN C3 i 1/3/36
3N e 100423 Ex9BH 3PN C4 i 1/3/36
3N e 100424 Ex9BH 3PN C6 i 1/3/36
3N e 100425 Ex9BH 3PN C8 i 1/3/36
3N e 100426 Ex9BH 3PN C10 i 1/3/36
3N e 100427 Ex9BH 3PN C13 i 1/3/36
3N e 100428 Ex9BH 3PN C16 i 1/3/36
3N e 100429 Ex9BH 3PN C20 i 1/3/36
3N e 100430 Ex9BH 3PN C25 i 1/3/36
3N e 100431 Ex9BH 3PN C32 i 1/3/36
3N e 100432 Ex9BH 3PN C40 i 1/3/36
3N e 100433 Ex9BH 3PN C50 i 1/3/36
3N e 100434 Ex9BH 3PN C63 i 1/3/36

Charakterystyka C, 4-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
4 c 100435 Ex9BH 4P C1 i 1/3/36
4 e 100436 Ex9BH 4P C2 i 1/3/36
4 e 100437 Ex9BH 4P C3 i 1/3/36
4 e 100438 Ex9BH 4P C4 i 1/3/36
4 e 100439 Ex9BH 4P C6 i 1/3/36
4 e 100440 Ex9BH 4P C8 i 1/3/36
4 C 100441 Ex9BH 4P C10 i 1/3/36
4 e 100442 Ex9BH 4P C13 i 1/3/36
4 e 100443 Ex9BH 4P C16 i 1/3/36
4 e 100444 Ex9BH 4P C20 i 1/3/36
4 C 100445 Ex9BH 4P C25 i 1/3/36
4 e 100446 Ex9BH 4P C32 i 1/3/36
4 C 100447 Ex9BH 4P C40 i 1/3/36
4 e 100448 Ex9BH 4P C50 i 1/3/36
4 e 100449 Ex9BH 4P C63 i 1/3/36




Wytaczniki nadpragdowe Ex9BH, 10 kA

Charakterystyka D, 1-biegunowy

‘ Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
e ® znamionowy biegunéw
1 D 100450 Ex9BH 1P D1 ) 112/144
1 D 100451 Ex9BH 1P D2 ) 112/144
1 D 100452 Ex9BH 1P D3 ) 112/144
1 D 100453 Ex9BH 1P D4 ) 112/144
1 D 100454 Ex9BH 1P D6 ) 112/144
1 D 100455 Ex9BH 1P D8 ) 112/144
1 D 100456 Ex9BH 1P D10 ) 112/144
1 D 100457 Ex9BH 1P D13 ) 112/144
1 D 100458 Ex9BH 1P D16 ) 112/144
1 D 100459 Ex9BH 1P D20 ) 112/144
1 D 100460 Ex9BH 1P D25 ) 112/144
1 D 100461 Ex9BH 1P D32 ) 112/144
1 D 100462 Ex9BH 1P D40 ) 112/144
1 D 100463 Ex9BH 1P D50 ) 112/144
1 D 100464 Ex9BH 1P D63 ) 112/144

Charakterystyka D, 1+N-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
T o o znamionowy biegunéw
N D 100465 Ex9BH 1PN D1 i 1/6/72
"N D 100466 Ex9BH 1PN D2 i 1/6/72
"N D 100467 Ex9BH 1PN D3 i 1/6/72
"N D 100468 Ex9BH 1PN D4 i 1/6/72
N D 100469 Ex9BH 1PN D6 i 1/6/72
N D 100470 Ex9BH 1PN D8 i 1/6/72
"N D 100471 Ex9BH 1PN D10 i 1/6/72
"N D 100472 Ex9BH 1PN D13 i 1/6/72
"N D 100473 Ex9BH 1PN D16 i 1/6/72
N D 100474 Ex9BH 1PN D20 i 1/6/72
N D 100475 Ex9BH 1PN D25 i 1/6/72
"N D 100476 Ex9BH 1PN D32 i 1/6/72
"N D 100477 Ex9BH 1PN D40 i 1/6/72
"N D 100478 Ex9BH 1PN D50 i 1/6/72
N D 100479 Ex9BH 1PN D63 i 1/6/72

Charakterystyka D, 2-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie
T o o znamionowy biegunéw
2 D 100480 Ex9BH 2P D1 ) 1/6/72
2 D 100481 Ex9BH 2P D2 ) 1/6/72
2 D 100482 Ex9BH 2P D3 ) 1/6/72
2 D 100483 Ex9BH 2P D4 ) 1/6/72
2 D 100484 Ex9BH 2P D6 ) 1/6/72
2 D 100485 Ex9BH 2P D8 ) 1/6/72
2 D 100486 Ex9BH 2P D10 ) 1/6/72
2 D 100487 Ex9BH 2P D13 i 1/6/72
2 D 100488 Ex9BH 2P D16 ) 1/6/72
2 D 100489 Ex9BH 2P D20 ) 1/6/72
2 D 100490 Ex9BH 2P D25 ) 1/6/72
2 D 100491 Ex9BH 2P D32 ) 1/6/72
2 D 100492 Ex9BH 2P D40 ) 1/6/72
2 D 100493 Ex9BH 2P D50 ) 1/6/72
2 D 100494 Ex9BH 2P D63 ) 1/6/72




Wytaczniki nadpragdowe Ex9BH, 10 kA

Charakterystyka D, 3-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
3 D 100495 Ex9BH 3P D1 ) 1/4/48
3 D 100496 Ex9BH 3P D2 ) 1/4/48
3 D 100497 Ex9BH 3P D3 ) 1/4/48
3 D 100498 Ex9BH 3P D4 ) 1/4/48
3 D 100499 Ex9BH 3P D6 ) 1/4/48
3 D 100500 Ex9BH 3P D8 ) 1/4/48
3 D 100501 Ex9BH 3P D10 ) 1/4/48
3 D 100502 Ex9BH 3P D13 ) 1/4/48
3 D 100503 Ex9BH 3P D16 ) 1/4/48
3 D 100504 Ex9BH 3P D20 ) 1/4/48
3 D 100505 Ex9BH 3P D25 ) 1/4/48
3 D 100506 Ex9BH 3P D32 ) 1/4/48
3 D 100507 Ex9BH 3P D40 ) 1/4/48
3 D 100508 Ex9BH 3P D50 ) 1/4/48
3 D 100509 Ex9BH 3P D63 ) 1/4/48

Charakterystyka D, 3+N-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
3N D 100510 Ex9BH 3PN D1 i 1/3/36
3N D 10051 Ex9BH 3PN D2 i 1/3/36
3+N D 100512 Ex9BH 3PN D3 ) 1/3/36
3N D 100513 Ex9BH 3PN D4 i 1/3/36
3N D 100514 Ex9BH 3PN D6 i 1/3/36
3N D 100515 Ex9BH 3PN D8 i 1/3/36
3+N D 100516 Ex9BH 3PN D10 ) 1/3/36
3N D 100517 Ex9BH 3PN D13 i 1/3/36
3+N D 100518 Ex9BH 3PN D16 ) 1/3/36
3+N D 100519 Ex9BH 3PN D20 ) 1/3/36
3+N D 100520 Ex9BH 3PN D25 ) 1/3/36
3+N D 100521 Ex9BH 3PN D32 ) 1/3/36
3+N D 100522 Ex9BH 3PN D40 ) 1/3/36
3+N D 100523 Ex9BH 3PN D50 ) 1/3/36
3+N D 100524 Ex9BH 3PN D63 ) 1/3/36

Charakterystyka D, 4-biegunowy

Prad Liczba Char. Nr artykutu  Typ Pakowanie

znamionowy biegunéw
4 D 100525 Ex9BH 4P D1 i 1/3/36
4 D 100526 Ex9BH 4P D2 i 1/3/36
4 D 100527 Ex9BH 4P D3 i 1/3/36
4 D 100528 Ex9BH 4P D4 i 1/3/36
4 D 100529 Ex9BH 4P D6 i 1/3/36
4 D 100530 Ex9BH 4P D8 i 1/3/36
4 D 100531 Ex9BH 4P D10 i 1/3/36
4 D 100532 Ex9BH 4P D13 i 1/3/36
4 D 100533 Ex9BH 4P D16 i 1/3/36
4 D 100534 Ex9BH 4P D20 i 1/3/36
4 D 100535 Ex9BH 4P D25 i 1/3/36
4 D 100536 Ex9BH 4P D32 i 1/3/36
4 D 100537 Ex9BH 4P D40 i 1/3/36
4 D 100538 Ex9BH 4P D50 i 1/3/36
4 D 100539 Ex9BH 4P D63 i 1/3/36




Dane techniczne Ex9BH

Wytaczniki nadpradowe, 10 kA

Parametry ogdlne

Wysoka znamionowa zwarciowa zdolnosc¢ taczeniowa

Przeznaczone do zastosowar domowych i przemystowych

Akcesoria
Styki pomocnicze AX3111, AX3122 100540, 100542
Styki pomocnicze zadziatania AL3111 100541
f;ﬂ(zivpomocnicze oraz styki pom. AXL31 100543
Wyzwalacze wzrostowe SHT31, SHT31M1 100544-100546, 100547-100549
Wyzwalacze podnapieciowe UVT31, UVT3101, UVT3110 100550-100551, 100552-100553, 100554-100555
Wyzwalacze nadnapieciowe OVT31280V AC+5% 100556
Maks. liczba akcesoridw to: 3 szt. stykow pom. (AX, AL, AXL) oraz 2 szt. wyzwalaczy (SHT, UVT, OVT)
Bloki réznicowopradowe ExSOLE
Wykonanie zgodne IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 (czesciowo)
Napigcie znamionowe taczeniowe U, 240/415 V AC
72 V DC na biegun (1P, 2P), 48 V DC na biegun (3P, 4P)
Minimalne napiecie 12 V AC/DC
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV
zgodnez IEC 60898-1
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV
zgodnez IEC 60947-2
Napigcie znamionowe izolacji U, 690 V AC
Czestotliwosc 50/60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolnosc taczeniowa |l 10 KA
zgodnez |[EC 60898-1
Prad znamionowy wytaczalny zwarciowy granicz- 15 kA (1—32A)
ny |, (EN 60947-2) 10KA (40 — 63 A)
Prad znamionowy 1—63A
Charakterystyki wyzwalania B,C,D
Trwatos¢ mechaniczna 20 000 taczen
Trwatosc elektryczna 10 000 taczen
Klasa ograniczenia energii 3
Kategoria uzytkowania A
Maksymalne dobezpieczenie bezzpiecznikiem max. 125 A gG
Kierunek zasilania Dowolny (z gory lub z dotu)
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Dane techniczne Ex9BH

Wytaczniki nadpradowe, 10 kA

Parametry mechaniczne

Szerokoscé 18 mm (na biegun)
Wysokosc¢ 83 mm (89 mm z uchwytem na listwe)
Wysokos¢ czota 45 mm

Montaz Na szynie standardowej TH-35 mm
Stopien ochrony 1P20

Zaciski Szynowe i windowe
Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 1— 35 mm?

Moment dociskowy srub zaciskowych 2 —3,5Nm

Grubosc szyn tgczeniowych 0.8 —2 mm
Temperatura pracy -30 ++70 °C

Wysokos¢ bezwzgledna <2000 m

Odpornosc klimatyczna <95 %

Odpornos¢ na wilgoc i ciepto klasa 2

Stopien zanieczyszczenia g

Klasa instalacji 11l

Waga 012 kg (na biegun)
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Dane techniczne Ex9BH

Wytaczniki nadpradowe, 10 kA

Charakterystyki wyzwalania

Charakterystyka B

t/s
10000 I
5000 A
o8 1!
1000
500 \\ \
200 x
100 \C
50 <
20 AN
10 AN
5 N\
2
1
05
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0.002
0.001

0.5 1 2 345 7 10 20 30 5070 100 200 IlIn
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Charakterystyka D
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Dane techniczne Ex9BH

Wytaczniki nadpradowe, 10 kA

T I, (T) [A]
1A 2A 3A 4A 6A 8A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 50A ©63A
-30 .3 25 3.8 3l 7.6 10.2 13.6 16.8 205 | 253 311 40.5 51.0 64.0 820
-25 12 2.4 37 4.9 74 G 13.4 16.5 200 250 305 398 500 63.0 807
-20 12 24 3.6 4.8 73 97 131 16.3 19.8 245 300 392 492 620 792
-15 1.2 2.4 815 4.8 7.2 9.5 12.8 15.9 19.4 240 295 385 484 608 778
-10 12 23 815 47 71 €3 12.5 15.7 19.0 237 290 379 475 59.8 763
-5 12 23 3.4 47 7.0 9.2 123 15.4 187 232 285 372 467 586 747
11 2.2 34 4.5 6.8 9.0 12.0 15.0 18.4 228 280 365 458 574 732

5 11 22 8.3 4.4 6.6 8.9 1.7 147 18.0 224 275 358 450 563 71.6
10 11 21 &3 43 6.5 87 1.4 14.3 17.6 219 270 350 440 55.0 700
15 11 21 3.2 43 6.4 8.5 1.0 14.0 17.2 215 265 343 430 538 683

20 1.0 21 3.2 4.2 6.3 8.3 10.7 137 16.8 21.0 260 336 420 526 666
10.4 13.4 16.4 2005 | 285 | 28 41.0 5.3 64.8
m---nnn--m

099 2.00 3.00 7.9 12.8 6.0 200 250 320 390 490 620

40 0.97 1.90 2.90 5SS 5.8 7.8 97 12.5 15.0 19.0 24.0 31.0 39.0 480 61.0
45 095 190 2.80 3.8 5V 77 ol 12.2 15.0 19.0 240 300 380 470 60.0
50 0.93 1.90 2.80 37 5.6 7.6 €.3 12.0 15.0 19.0 230 300 370 46.0 580
55 0.91 1.80 2.80 3.6 515 7.5 9.0 17 14.0 18.0 23.0 290 36.0 440 57.0
60 0.91 1.80 270 S5 54 7.2 8.8 1.5 14.0 18.0 220 280 350 420 550
65 0.91 1.80 270 S5 5.3 71 8.6 1.2 13.0 17.0 21.0 280 340 400 520
70 0.91 1.80 270 815 58 6.9 8.6 1.0 13.0 17.0 21.0 270 330 380 500

Strata mocy na biegun

1 [A] 1A 2A 3A 4A 6A 8A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
P [W] 1.8 21 1.9 2.0 25 1.2 1.8 31 23 2.4 &3 3.8 47 47 6.2

0A

Znaczenie kolorow dzwigni
1. [A] 1A 8A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 5

Kolor
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