Proudové chranice
Ex9L-H, 10 kA
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B Proudové chranice dle CSN /EN 61008-1
f ce‘::icenoarx B Podminéna zkratova odolnost |10 kA
iR @ A B 2 a4pdloveé verze
TESTMONTHY i
.H = B Jmenovity rezidudlni proud 10, 30, 100, 300
50/60Hz
A a 500 mA
 IEC/EN61008-1
B Jmenovity proud do 63 A
i B B Jmenovité pracovni napéti 230/400 V AC
\ B Typy AC, A, G, G+A, S a S+A
‘ N B Signalizace elektrického vybaveni
B Vhodné pro instalace od -25 do +40 °C

Proudové chrénic¢e Ex9L-H jsou vhodné pro domovni'i priimyslové aplikace. Chranice jsou zalozeny na klasic-
ké konstrukci a magnetickém principu. Vyhodou této technologie je napétova nezavislost vybavovaci funkce.
Nenulové napéti je potfebné pouze pro funkci obvodu testovaciho tlacitka T béhem testu chranice. Testovaci
periodu mohou upravovat lokalni zdkony a predpisy. Doporucend testovaci doba je 6 mésict v normalnim
prostfedi a kazdy mésic v naro¢ném prostredi.

Typovy kli¢

Podminéna
Vyrobek zkratova
odolnost

Citlivost Jmenovity
na druh rezidudlni
proudu proud

Zpozdéni
(necitlivost)

Jmenovity
porud

Pocet polt

10 mA
L: 5 ;65'2 AC 30 mA _:0ms
Ex9 proudovy -H:10 kA 4 40 A _A A 100 mA G:10-300 ms
chrani¢ 63 A ’ 300 mA S:40-500 ms
500 mA

Certifikaéni znacky

CeE®



Proudoveée chranice ExSL-H, 10 kA

Typ AC, 2pél

B AC typ proudového chranice citlivy na stfidavy rezidudini proud

B Bez zpozdéni vybaveni

B Odolnost proti razovym proudiim 250 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse
B Selektivni's pfedfazenym proudovym chrénicem typu S nebo S+A

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo
| proud
[\ @~ '%':"
e 10 mA 2 108156 Ex9L-H 2P 16A 10mA 181
= 10 mA 2 108157 Ex9L-H 2P 25A 10mA T
b 30mA 2 108158 Ex9L-H 2P 16A 30mA T
p. 30mA 2 108159 Ex9L-H 2P 25A 30mA T
30mA 2 108160 Ex9L-H 2P 40A 30mA T
30mA 2 108161 Ex9L-H 2P 63A 30mA T
100 mA 2 108162 Ex9L-H 2P 16A 100mA T
100 mA 2 108163 Ex9L-H 2P 25A 100mA T
100 mA 2 108164 Ex9L-H 2P 40A 100mA T
100 mA 2 108165 Ex9L-H 2P 63A 100mA T
300 mA 2 108166 Ex9L-H 2P 16A 300mA T
300 mA 2 108167 Ex9L-H 2P 25A 300mA T
300 MA 2 108168 Ex9L-H 2P 40A 300mA T
300 MA 2 108169 Ex9L-H 2P 63A 300mA T
500 mA 2 108170 Ex9L-H 2P 16A 500mA T
500 mA_ 2 108171 Ex9L-H 2P 25A 500mA T
500 mA_ 2 108172 Ex9L-H 2P 40A 500mA T
500 mA 2 108173 Ex9L-H 2P 63A 500mA T
Typ AC, 4pol
—weas=om . Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ ® ® proud rezidualni pola éislo

proud
30mA 4 108174 Ex9L-H 4P 16A 30mA /45
30mA 4 108175 Ex9L-H 4P 25A 30mA /45
30mA 4 108176 Ex9L-H 4P 40A 30mA /45
30mA 4 108177 Ex9L-H 4P 63A 30mA /45
100 mA 4 108178 Ex9L-H 4P 16A 100mA /45
100 mA 4 108179 Ex9L-H 4P 25A 100mA /45
100 mA 4 108180 Ex9L-H 4P 40A 100mA /45
100 mA 4 108181 Ex9L-H 4P 63A 100mA /45
300 mA 4 108182 Ex9L-H 4P 16A 300mA /45
300 mA 4 108183 Ex9L-H 4P 25A 300mA /45
300 mA 4 108184 Ex9L-H 4P 40A 300mA /45
300 mA 4 108185 Ex9L-H 4P 63A 300mA /45
500 mA 4 108186 Ex9L-H 4P 16A 500mA /45
500 mA 4 108187 Ex9L-H 4P 25A 500mA /45
500 mA 4 108188 Ex9L-H 4P 40A 500mA /45
500 mA 4 108189 Ex9L-H 4P 63A 500mA /45




Proudoveée chranice ExSL-H, 10 kA

Typ A, 2pol

B A typ proudového chrénice citlivy na stfidavy a pulzni stejnosmérny rezidudini proud

B Bez zpozdéni vybaveni

B Odolnost proti razovym proudiim 250 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse
B Selektivni's pfedfazenym proudovym chrénicem typu S nebo S+A

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo
| proud
| == 10mA 2 108190 Ex9L-H 2P 16A A 10mA 81
= 10 mA 2 108191 Ex9L-H 2P 25A A 10mA 8
| 30mA 2 108192 Ex9L-H 2P 16A A 30mA st
" 30mA 2 108193 Ex9L-H 2P 25A A 30mA 8
30mA 2 108194 Ex9L-H 2P 40A A 30mA 8
30mA 2 108195 Ex9L-H 2P 63A A 30mA 8
100 mA 2 108196 Ex9L-H 2P 16A A 100mA st
100 mA 2 108197 Ex9L-H 2P 25A A 100mA 8
100 mA 2 108198 Ex9L-H 2P 40A A 100mA 8
100 mA 2 108199 Ex9L-H 2P 63A A 100mA 8
300 mA 2 108200 Ex9L-H 2P 16A A 300mA st
300 mA 2 108201 Ex9L-H 2P 25A A 300mA 8
300 MA 2 108202 Ex9L-H 2P 40A A 300mA 8
300 MA 2 108203 Ex9L-H 2P 63A A 300mA 8
Typ A, 4pol
—w-o=sos. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ ® ® proud rezidualni pola éislo
i proud
; 30mA 4 108204 Ex9L-H 4P 16A A 30mA /45
30mA 4 108205 Ex9L-H 4P 25A A 30mA /45
30mA 4 108206 Ex9L-H 4P 40A A 30mA /45
& 30mA 4 108207 Ex9L-H 4P 63A A 30mA /45
100 mA 4 108208 Ex9L-H 4P 16A A 100mA 145
100 mA 4 108209 Ex9L-H 4P 25A A 100mA /45
100 mA 4 108210 Ex9L-H 4P 40A A 100mA /45
100 mA 4 108211 Ex9L-H 4P 63A A 100mA /45
300 A 4 108212 Ex9L-H 4P 16A A 300mA 145
300 mA 4 108213 Ex9L-H 4P 25A A 300mA /45
300 mA 4 108214 Ex9L-H 4P 40A A 300mA /45
300 mA 4 108215 Ex9L-H 4P 63A A 300mA /45




Proudoveée chranice ExSL-H, 10 kA

Typ G, 2pél

B Proudovy chrénic¢ typu G odvozeny od typu AC citlivého na stfidavy rezidudini proud

B Vysoka spolehlivost proti nezéddoucimu sepnuti

B Povinné pro obvody, kde hrozi nebezpedi v pfipadé nezadouciho sepnuti

B S ¢asovym zpozdénim (necitlivosti) 10 - 300 ms

B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo
| proud
0 ® = 30mA 2 108256 Ex9L-H 2P 16A 30mA G _ 81
: 30mA 2 108257 Ex9L-H 2P 25A 30mA G 8t
30mA 2 108258 Ex9L-H 2P 40A 30mA G 8t
: 30mA 2 108260 Ex9L-H 2P 63A 30mA G 8t
:
100 mA 2 108259 Ex9L-H 2P 16A 100mA G. st
100 mA 2 108261 Ex9L-H 2P 25A 100mA G 8t
100 mA 2 108262 Ex9L-H 2P 40A 100mA G 8t
100 mA 2 108263 Ex9L-H 2P 63A 100mA G 8t
300 mA 2 108264 Ex9L-H 2P 16A 300mA G st
300 A 2 108265 Ex9L-H 2P 25A 300mA G 8t
300 A 2 108266 Ex9L-H 2P 40A 300mA G 8t
300 mA 2 108267 Ex9L-H 2P 63A 300mA G 8t
500 mA 2 108268 Ex9L-H 2P 16A 500mA G st
500 mA 2 108269 Ex9L-H 2P 25A 500mA G 8t
500 mA 2 108270 Ex9L-H 2P 40A 500mA G 8t
500 mA 2 108271 Ex9L-H 2P 63A 500mA G 8t
Typ G, 4pol
~seowsa=. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ ® @ ® proud rezidualni pola éislo
i . proud
’ 30mA 4 108272 Ex9L-H 4P 16A 30mA G _ 145
30mA 4 108273 Ex9L-H 4P 25A 30mA G 145
30mA 4 108274 Ex9L-H 4P 40A 30mA G 145
& 30mA 4 108275 Ex9L-H 4P 63A 30mA G 145
100 mA 4 108276 Ex9L-H 4P 16A 100mA G /45
100 mA 4 108277 Ex9L-H 4P 25A 100mA G 145
100 mA 4 108278 Ex9L-H 4P 40A 100mA G 145
100 mA 4 108279 Ex9L-H 4P 63A 100mA G 145
300 mA 4 108280 Ex9L-H 4P 16A 300mA G /45
300 A 4 108281 Ex9L-H 4P 25A 300mA G 145
300 A 4 108282 Ex9L-H 4P 40A 300mA G 145
300 A 4 108283 Ex9L-H 4P 63A 300mA G 145
500 mA 4 108284 Ex9L-H 4P 16A 500mA G /45
500 mA 4 108285 Ex9L-H 4P 25A 500mA G 145
500 mA 4 108286 Ex9L-H 4P 40A 500mA G 145
500 mA 4 108287 Ex9L-H 4P 63A 500mA G 145




Proudoveée chranice ExSL-H, 10 kA

Typ G+A, 2pol

B Proudovy chrénic¢ typu G odvozeny od typu A citlivého na residudlini stfidavy a pulzni stejnosmérny proud
B Vysoka spolehlivost proti nezéddoucimu sepnuti

B Povinné pro obvody, kde hrozi nebezpedi v pfipadé nezadouciho sepnuti

B S ¢asovym zpozdénim (necitlivosti) 10 - 300 ms

B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo

| proud
\ ® = 30mA 2 108288 Ex9L-H 2P 16A A 30mA G 81
- 30mA 2 108289 Ex9L-H 2P 25A A 30mA G st
30mA 2 108290 Ex9L-H 2P 40A A 30mA G st
\ 30mA 2 108291 Ex9L-H 2P 63A A 30mA G st

d
100 mA 2 108292 Ex9L-H 2P 16A A 100mA G st
100 mA 2 108293 Ex9L-H 2P 25A A 100mA G st
100 mA 2 108294 Ex9L-H 2P 40A A 100mA G st
100 mA 2 108295 Ex9L-H 2P 63A A 100mA G st
300 mA 2 108296 Ex9L-H 2P 16A A 300mA G st
300 mA 2 108297 Ex9L-H 2P 25A A 300mA G st
300 mA 2 108298 Ex9L-H 2P 40A A 300mA G st
300 mA 2 108299 Ex9L-H 2P 63A A 300mA G st
Typ G+A, 4pol
s« o= Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ ® ® proud rezidualni pola éislo

i proud
; 30mA 4 108300 Ex9L-H 4P 16A A 30mA G /45
30mA 4 108301 Ex9L-H 4P 25A A 30mA G /45
30mA 4 108302 Ex9L-H 4P 40A A 30mA G /45
& 30mA 4 108303 Ex9L-H 4P 63A A 30mA G /45
100 mA 4 108304 Ex9L-H 4P 16A A 100mA G 145
100 mA 4 108305 Ex9L-H 4P 25A A 100mA G /45
100 mA 4 108306 Ex9L-H 4P 40A A 100mA G /45
100 mA 4 108307 Ex9L-H 4P 63A A 100mA G /45
300 mA 4 108308 Ex9L-H 4P 16A A 300mA G /45
300 mA 4 108309 Ex9L-H 4P 25A A 300mA G /45
300 mA 4 108310 Ex9L-H 4P 40A A 300mA G /45
300 mA 4 108311 Ex9L-H 4P 63A A 300mA G /45




Proudoveée chranice ExSL-H, 10 kA

Typ S, 2pél

B Proudovy chrénic¢ typu S odvozeny od typu AC citlivého na stfidavy rezidudini proud

B S ¢asovym zpozdénim (necitlivost) 130 - 500 ms

B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B Vhodny jako ochrana proti vzniku poZzaru, jako hlavni chrani¢ domu nebo bytu ¢i jako ochrana proti unikajicim proudtm
(napft. vlivem chybné izolace)

B Selektivni's pfitazenym proudovym chrénicem typu AC ¢i A

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo
| proud
\ ® = 100 mA 2 108216 Ex9L-H 2P 16A 100mA S 81
- 100 mA 2 108217 Ex9L-H 2P 25A 100mA S st
100 mA 2 108218 Ex9L-H 2P 40A 100mA S st
\ 100 mA 2 108219 Ex9L-H 2P 63A 100mA S st
d
300 mA 2 108220 Ex9L-H 2P 16A 300mA S st
300 mA 2 108221 Ex9L-H 2P 25A 300mA S st
300 mA 2 108222 Ex9L-H 2P 40A 300mA S st
300 mA 2 108223 Ex9L-H 2P 63A 300mA S st
500 mA 2 108224 Ex9L-H 2P 16A 500mA S st
500 mA 2 108225 Ex9L-H 2P 25A 500mA S st
500 mA 2 108226 Ex9L-H 2P 40A 500mA S st
500 mA 2 108227 Ex9L-H 2P 63A 500mA S st
Typ S, 4pol
—s—o=sos. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ ® ® proud rezidualni pola éislo
i proud
; 100 mA 4 108228 Ex9L-H 4P 16A 100mA S /45
100 mA 4 108229 Ex9L-H 4P 25A 100mA S /45
100 mA 4 108230 Ex9L-H 4P 40A 100mA S /45
& 100 mA 4 108231 Ex9L-H 4P 63A100mA S /45
300 mA 4 108232 Ex9L-H 4P 16A 300mA S /45
300 mA 4 108233 Ex9L-H 4P 25A 300mA S /45
300 mA 4 108234 Ex9L-H 4P 40A 300mA S /45
300 MA 4 108235 Ex9L-H 4P 63A 300mA S /45
500 mA 4 108236 Ex9L-H 4P 16A 500mA S /45
500 mA 4 108237 Ex9L-H 4P 25A 500mA S /45
500 mA 4 108238 Ex9L-H 4P 40A 500mA S /45
500 MA 4 108239 Ex9L-H 4P 63A 500mA S /45




Proudoveée chranice ExSL-H, 10 kA

Typ S+A, 2pol

B Proudovy chrénic¢ typu S odvozeny od typu A citlivého na stfidavy a pulzni stejnosmérny rezidudlni proud

B S ¢asovym zpozdénim (necitlivosti) 130 - 500 ms

B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B Vhodny jako ochrana proti vzniku poZzaru, jako hlavni chrani¢ domu nebo bytu ¢i jako ochrana proti unikajicim proudtm
(napft. vlivem chybné izolace)

B Selektivni's pfitazenym proudovym chrénicem typu AC ¢i A

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo
| proud
J < = 100 mA 2 108240 Ex9L-H 2P 16A A 100mA S 81
: 100 mA 2 108241 Ex9L-H 2P 25A A 100mA S 8t
100 mA 2 108242 Ex9L-H 2P 40A A 100mA S st
: 100 mA 2 108243 Ex9L-H 2P 63A A 100mA S st
.
300 A 2 108244 Ex9L-H 2P 16A A 300mA S 8t
300 mA 2 .108245 Ex9L-H 2P 25A A300mA S s
300 mA 2 .108246 Ex9L-H 2P 40A A300mA S s
300 mA 2 108247 Ex9L-H 2P 63A A300mA S s
Typ S+A, 4pél
woseossa=. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ ® ® proud rezidualni pola éislo
i proud
’ 100 mA 4 108248 Ex9L-H 4P 16A A 100mA S /45
100 mA 4 108249 Ex9L-H 4P 25A A 100mA S /45
100 mA 4 108250 Ex9L-H 4P 40A A 100mA S /45
& 100 mA 4 108251 Ex9L-H 4P 63A A 100mA S /45
300 A 4 108252 Ex9L-H 4P 16A A 300mA S 145
300 MA 4 108253 Ex9L-H 4P 25A A 300mA S /45
300 mA 4 108254 Ex9L-H 4P 40A A 300mA S /45
300 mA 4 108255 Ex9L-H 4P 63A A 300mA S /45




Proudoveée chranice ExSL-H, 10 kA

Informacni samolepka

B Samolepka s informaci o pravidelném mési¢nim testovani
B Jazyky EN, CZ, SK, FR, RU, PL, DE, RO
B Souddsti dodavky véech magnetickych proudovych chrani¢ti NOARK, nahradni dil

Popis Jazyky Objednaci ¢cislo Typ Baleni

Informacni samolepka EN, CZ, SK, FR, 101445 YS31 1
RU, PL, DE, RO




Proudové chranice

Ex9L-N, 6 kA

10721

25A |an=01A
TESTNONTHY oot

X ( =
50/60Hz

Im=lam=500A

Inc=lac=6000A

JECEN61008-1

Proudové chréani¢e dle CSN EN 61008-1
Podminéna zkratova odolnost .6 KA

2 a 4podlové verze

Jmenovity rezidualni proud 10, 30, 100, 300
a 500 mA

Jmenovity proud do 63 A
Jmenovité pracovni napéti 230/400 V AC
Typ AC, A, G, G+A, S a S+A

Signalizace elektrického vybaveni

Vhodné pro instalace od -25 do +40 °C

Proudové chranic¢e Ex9L-N jsou vhodné zejména pro domovni aplikace. Chrani¢e jsou zaloZzeny na klasické
konstrukci a magnetickém principu. Vyhodou této technologie je napétovd nezdvislost vybavovaci funkce.
Nenulové napéti je potfebné pouze pro funkci obvodu testovaciho tlacitka T béhem testu chranice. Testovaci
periodu mohou upravovat lokalni zdkony a predpisy. Doporucend testovaci doba je 6 mésict v normalnim
prostfedi a kazdy mésic v naro¢ném prostredi.

6 kA verze proudovych chranic¢t Ex9L-N je urc¢ena zejména pro zédkladni vyuziti jako je ochrana osob v domov-

nich aplikacich.

Typovy kli¢

Rodina
vyrobku

Podminéna
zkratova
odolnost

Pocet polt Jmenovity na druh
proud
proud

I

Citlivost Jmenovity

Zpozdéni

rezidudlni o
AT (necitlivost)

L:
Ex9 proudovy -N: 6kA
chrani¢

16 A ;(()) rr?wlz :0ms
i 4213 2 —/;.AAC 100 mA G:10-300 ms
can : 300mA | |s:130-500 ms
500 mA

Certifikaéni znacky

CeE®



Proudoveé chranice Ex9L-N, 6 kA

Typ AC, 2pél

M AC typ proudového chranice citlivy na stfidavy rezidudlni proud

M Bez zpozdéni vybaveni

B Odolnost proti razovym proudiim 250 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse
B Selektivni' s pfedfazenym proudovym chranicem typu S nebo S+A

e Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo
| proud
=
o B 10mA 2 108312 Ex9L-N 2P 16A 10mA /81
= 10mA 2 108313 Ex9L-N 2P 25A 10mA /81
b 30mA 2 108317 Ex9L-N 2P 16A 30mA /81
) 30mA 2 108314 Ex9L-N 2P 25A 30mA /81
30mA 2 108315 Ex9L-N 2P 40A 30mA /81
30mA 2 108316 Ex9L-N 2P 63A 30mA /81
100 mA 2 108321 Ex9L-N 2P 16A 100mA /81
100 mA 2 108318 Ex9L-N 2P 25A 100mA /81
100 mA 2 108319 Ex9L-N 2P 40A 100mA /81
100 mA 2 108320 Ex9L-N 2P 63A 100mA /81
300 mA 2 108325 Ex9L-N 2P 16A 300mA /81
300 MA 2 108322 Ex9L-N 2P 25A 300mA /81
300 mA 2 108323 Ex9L-N 2P 40A 300mA /81
300 mA 2 108324 Ex9L-N 2P 63A 300mA /81
500 mA 2 108329 Ex9L-N 2P 16A 500mA /81
500 MA_ 2 108326 Ex9L-N 2P 25A 500mA /81
500 MA_ 2 108327 Ex9L-N 2P 40A 500mA /81
500 mA 2 108328 Ex9L-N 2P 63A 500mA /81
Typ AC, 4pol
e oweows. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
° ® © ® proud rezidudlni pola éislo

proud
30 mA 4 108330 EX9L-N 4P 16A 30mA /45
30 mA 4 108331 EX9L-N 4P 25A 30mA /45
30 mA 4 108332 EX9L-N 4P 40A 30mA _1/45
30mA 4 108333 Ex9L-N 4P 63A 30mA /45
100 mA 4 108334 EX9L-N 4P 16A 100mA _1/45
100 mA 4 108335 EX9L-N 4P 25A 100mA /45
100 mA 4 108336 EX9L-N 4P 40A 100mA _1/45
100 mA 4 108337 EX9L-N 4P 63A 100mA _1/45
300 mA 4 108338 Ex9L-N 4P 16A 300mA /45
300 mA 4 108339 Ex9L-N 4P 25A 300mA /45
300 mA 4 108340 Ex9L-N 4P 40A 300mA _1/45
300 mA 4 108341 EX9L-N 4P 63A 300mA _1/45
500 mA 4 108342 EX9L-N 4P 16A 500mA _1/45
500 mA 4 108343 Ex9L-N 4P 25A 500mA _1/45
500 mA 4 108344 EX9L-N 4P 40A 500mA /45
500 mA 4 108345 EX9L-N 4P 63A 500mA _1/45




Proudoveé chranice Ex9L-N, 6 kA

Typ A, 2pol

B A typ proudového chranice citlivy na stfidavy a pulzni stejnosmérny rezidudlini proud

M Bez zpozdéni vybaveni

B Odolnost proti razovym proudiim 250 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse
B Selektivni' s pfedfazenym proudovym chranicem typu S nebo S+A

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
R ) proud rezidualni pola éislo
| proud
=
o B 10mA 2 108346 Ex9L-N 2P 16A A 10mA /81
= 10mA 2 108347 Ex9L-N 2P 25A A 10mA /81
b 30mA 2 108348 Ex9L-N 2P 16A A 30mA /81
) 30mA 2 108349 Ex9L-N 2P 25A A 30mA /81
30mA 2 108350 Ex9L-N 2P 40A A 30mA /81
30mA 2 108351 Ex9L-N 2P 63A A 30mA /81
100 mA 2 108352 Ex9L-N 2P 16A A 100mA /81
100 mA 2 108353 Ex9L-N 2P 25A A 100mA /81
100 mA 2 108354 Ex9L-N 2P 40A A 100mA /81
100 mA 2 108355 Ex9L-N 2P 63A A 100mA /81
300 mA 2 108356 Ex9L-N 2P 16A A 300mA /81
300 MA 2 108357 Ex9L-N 2P 25A A 300mA /81
300 mA 2 108358 EX9L-N 2P 40A A 300mA /81
300 mA 2 108359 EX9L-N 2P 63A A 300mA /81
Typ A, 4pol
s —weow=o. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
® ® © ® proud rezidudlni pol éislo
proud
30mA 4 108360 EX9L-N 4P 16A A 30mA /45
30mA 4 108361 Ex9L-N 4P 25A A 30mA /45
30mA 4 108362 Ex9L-N 4P 40A A 30mA /45
30mA 4 108363 EX9L-N 4P 63A A 30mA /45
100 mA 4 108364 Ex9L-N 4P 16A A 100mA /45
100 mA 4 108365 Ex9L-N 4P 25A A 100mA /45
100 mA 4 108366 EX9L-N 4P 40A A 100mA /45
100 mA 4 108367 Ex9L-N 4P 63A A 100mA /45
300 mA 4 108368 Ex9L-N 4P 16A A 300mA /45
300 mA 4 108369 EX9L-N 4P 25A A 300mA /45
300 mA 4 108370 EX9L-N 4P 40A A 300mA /45
300 mA 4 108371 Ex9L-N 4P 63A A 300mA /45




Proudoveé chranice Ex9L-N, 6 kA

Typ G, 2pél

B Proudovy chrénic typu G odvozeny od typu AC citlivého na stfidavy proud

B Vysoka spolehlivost proti nezéddoucimu vypnuti

B Povinné pro obvody, kde hrozi nebezpedi v pfipadé nezadouciho vypnuti

B S ¢asovym zpozdénim (necitlivosti) 10 - 300 ms

B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni polu cislo
| proud
)
e B 30mA 2 108412 Ex9L-N 2P 16A 30mA G /81
= 30mA 2 108413 Ex9L-N 2P 25A 30mA G /81
; 30mA 2 108414 Ex9L-N 2P 40A 30mA G /81
b 30mA 2 108415 Ex9L-N 2P 63A 30mA G /81
,\
100 mA 2 108416 Ex9L-N 2P 16A 100mA G /81
100 mA 2 108417 Ex9L-N 2P 25A 100mA G /81
100 mA 2 108418 Ex9L-N 2P 40A 100mA G /81
100 mA 2 108419 Ex9L-N 2P 63A 100mA G /81
300 mA 2 108420 Ex9L-N 2P 16A 300mA G /81
300 mA 2 108421 Ex9L-N 2P 25A 300mA G /81
300 mA 2 108422 Ex9L-N 2P 40A 300mA G /81
300 mA 2 108423 Ex9L-N 2P 63A 300mA G /81
500 mA 2 108424 Ex9L-N 2P 16A 500mA G /81
500 mA 2 108425 Ex9L-N 2P 25A 500mA G /81
500 mA 2 108426 Ex9L-N 2P 40A 500mA G /81
500 mA 2 108427 Ex9L-N 2P 63A 500mA G /81
Typ G, 4pol
s —weows. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
® ® ®© ® proud rezidudlni pol éislo
proud
30mA 4 108428 Ex9L-N 4P 16A 30mA G /45
30mA 4 108429 Ex9L-N 4P 25A 30mA G /45
30mA 4 108430 EX9L-N 4P 40A 30mA G /45
30mA 4 108431 Ex9L-N 4P 63A 30mA G /45
100 mA 4 108432 Ex9L-N 4P 16A 100mA G /45
100 mA 4 108433 Ex9L-N 4P 25A 100mA G /45
100 mA 4 108434 Ex9L-N 4P 40A 100mA G /45
100 mA 4 108435 Ex9L-N 4P 63A 100mA G /45
300 mA 4 108436 Ex9L-N 4P 16A 300mA G /45
300 mA 4 108437 Ex9L-N 4P 25A 300mA G /45
300 mA 4 108438 Ex9L-N 4P 40A 300mA G /45
300 mA 4 108439 Ex9L-N 4P 63A 300mA G /45
500 mA 4 108440 Ex9L-N 4P 16A 500mA G /45
500 mA 4 108441 Ex9L-N 4P 25A 500mA G /45
500 mA 4 108442 Ex9L-N 4P 40A 500mA G /45
500 mA 4 108443 Ex9L-N 4P 63A 500mA G /45




Proudoveé chranice Ex9L-N, 6 kA

Typ G+A, 2pol

B Proudovy chrénic typu G odvozeny od typu A citlivého na residudini stfidavy a pulzni stejnosmérny proud

B Vysoka spolehlivost proti nezéddoucimu sepnuti

B Povinné pro obvody, kde hrozi nebezpedi v pfipadé nezadouciho sepnuti S ¢asovym zpozdénim (necitlivosti) 10 - 300 ms
B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B 30 mA verze vhodna pro ochranu osob v pfipadé pfimého kontaktu s Zivou ¢i nezivou ¢asti pii poruse

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
R ) proud rezidualni pola éislo
| proud
=
o B 30mA 2 108444 Ex9L-N 2P 16A A 30mA G /81
= 30mA 2 108445 Ex9L-N 2P 25A A 30mA G /81
; 30mA 2 108446 Ex9L-N 2P 40A A 30mA G /81
b 30mA 2 108447 Ex9L-N 2P 63A A 30mA G /81
,\
100 mA 2 108448 Ex9L-N 2P 16A A 100mA G /81
100 mA 2 108449 Ex9L-N 2P 25A A 100mA G /81
100 mA 2 108450 Ex9L-N 2P 40A A 100mA G /81
100 mA 2 108451 Ex9L-N 2P 63A A 100mA G /81
300 mA 2 108452 Ex9L-N 2P 16A A 300mA G /81
300 mA 2 108453 Ex9L-N 2P 25A A 300mA G /81
300 mA 2 108454 Ex9L-N 2P 40A A 300mA G /81
300 mA 2 108455 Ex9L-N 2P 63A A 300mA G /81
Typ G+A, 4pol
e —weow. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
® ® ®© ® proud rezidudlni pol éislo

proud
30mA 4 108456 Ex9L-N 4P 16A A 30mA G /45
30mA 4 108457 Ex9L-N 4P 25A A 30mA G /45
30mA 4 108458 Ex9L-N 4P 40A A 30mA G /45
30mA 4 108459 Ex9L-N 4P 63A A 30mA G /45
100 mA 4 108460 Ex9L-N 4P 16A A 100mA G /45
100 mA 4 108461 Ex9L-N 4P 25A A 100mA G /45
100 mA 4 108462 Ex9L-N 4P 40A A 100mA G /45
100 mA 4 108463 Ex9L-N 4P 63A A 100mA G /45
300 mA 4 108464 Ex9L-N 4P 16A A 300mA G /45
300 mA 4 108465 Ex9L-N 4P 25A A 300mA G /45
300 mA 4 108466 Ex9L-N 4P 40A A 300mA G /45
300 mA 4 108467 Ex9L-N 4P 63A A 300mA G /45




Proudoveé chranice Ex9L-N, 6 kA

Typ S, 2pél

B Proudovy chrénic typu S odvozeny od typu AC citlivého na stfidavy rezidualni proud

B S ¢asovym zpozdénim (necitlivost) 130 - 500 ms

B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B Vhodny jako ochrana proti vzniku pozaru, jako hlavni chrani¢ domu nebo bytu ¢i jako ochrana proti unikajicim proudtim
(napfvlivem chybné izolace)

— Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
R ) proud rezidualni pola éislo
| proud
=

o B 100 mA 2 108372 Ex9L-N 2P 16A 100mA S /81

= 100 mA 2 108373 Ex9L-N 2P 25A 100mA S /81

; 100 mA 2 108374 Ex9L-N 2P 40A 100mA S /81

b 100 mA 2 108375 Ex9L-N 2P 63A 100mA S /81

,\

300 mA 2 108376 Ex9L-N 2P 16A 300mA S /81

300 mA 2 108377 Ex9L-N 2P 25A 300mA S /81

300 mA 2 108378 Ex9L-N 2P 40A 300mA S /81

300 mA 2 108379 Ex9L-N 2P 63A 300mA S /81

500 mA 2 108380 Ex9L-N 2P 16A 500mA S /81

500 mA 2 108381 Ex9L-N 2P 25A 500mA S /81

500 mA 2 108382 Ex9L-N 2P 40A 500mA S /81

500 mA 2 108383 Ex9L-N 2P 63A 500mA S /81
Typ S, 4pol

e —weow. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
® ® ®© ® proud rezidudlni pol éislo
proud

100 mA 4 108384 Ex9L-N 4P 16A 100mA S /45

100 mA 4 108385 Ex9L-N 4P 25A 100mA S /45

100 mA 4 108386 Ex9L-N 4P 40A 100mA S /45

100 mA 4 108387 Ex9L-N 4P 63A 100mA S /45

300 mA 4 108388 Ex9L-N 4P 16A 300mA S /45

300 mA 4 108389 Ex9L-N 4P 25A 300mA S /45

300 mA 4 108390 Ex9L-N 4P 40A 300mA S /45

300 mA 4 108391 Ex9L-N 4P 63A 300mA S /45

500 MA_ 4 108392 Ex9L-N 4P 16A 500mA S /45

500 mA_ 4 108393 Ex9L-N 4P 25A 500mA S /45

500 mA 4 108394 Ex9L-N 4P 40A 500mA S /45

500 mA_ 4 108395 Ex9L-N 4P 63A 500mA S /45




Proudoveé chranice Ex9L-N, 6 kA

Typ S+A, 2pol

B Proudovy chrénic typu S odvozeny od typu A citlivého na stfidavy a pulzni stejnosmérny rezidudlni proud

B S ¢asovym zpozdénim (necitlivost) 130 - 500 ms

B Odolnost proti razovym proudiim 3000 A

B Vhodny jako ochrana proti vzniku pozaru, jako hlavni chrani¢ domu nebo bytu ¢i jako ochrana proti unikajicim proudtim
(napf. vlivem chybné izolace)

e Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
@ @ proud rezidualni pola éislo

| proud
\ 9»«?;;'; 100 mA 2 108396 Ex9L-N 2P 16A A 100mA S 8t
= 100 mA 2 108397 Ex9L-N 2P 25A A 100mA S st
] 100 mA 2 108398 Ex9L-N 2P 40A A 100mA S st
: 100 mA 2 108399 Ex9L-N 2P 63A A 100mA S T8

N
300 mA 2 108400 Ex9L-N 2P 16A A 300mA S st
300 mA 2 108401 Ex9L-N 2P 25A A 300mA S st
300 mA 2 108402 Ex9L-N 2P 40A A 300mA S st
300 mA 2 108403 Ex9L-N 2P 63A A 300mA S T8
Typ S+A, 4pol
e —weow. Jmenovity Jmenovity Pocet Objednaci Typ Baleni
° ® ®© ® proud rezidudlni pol éislo

proud
100 mA 4 108404 Ex9L-N 4P 16A A100mA S _1/45
100 mA 4 108405 Ex9L-N 4P 25A A100mA S _1/45
100 mA 4 108406 Ex9L-N 4P 40A A100mA S _1/45
100 mA 4 108407 Ex9L-N 4P 63A A100mA S _1/45
300 mA 4 108408 Ex9L-N 4P 16A A 300mA S 145
300 mA 4 ..108409 Ex9L-N 4P 25A A 300mA S _1/45
300 mA 4 ..108410 Ex9L-N 4P 40A A 300mA S _1/45
300 mA 4 108411 Ex9L-N 4P 63A A300mA S _1/45




Proudoveé chranice Ex9L-N, 6 kA

Informacni samolepka

B Samolepka s informaci o pravidelném mési¢nim testovani
M Jazyky EN, CZ, SK, FR, RU, PL, DE, RO
B Soucésti doddvky vsech magnetickych proudovych chréni¢ NOARK, nahradni dil

Popis Jazyky Objednaci éislo Typ Baleni

Informacni samolepka EN, CZ, SK, FR, 101445 YS31 1
RU, PL, DE, RO




Technicke udaje Ex9L-H

Proudové chranice, 10 kA

Obecné vlastnosti

Konstrukce s permanentnim magnetem - napétové nezavislé vybavovaci funkce

Vhodné pro domovni i priimyslové aplikace
Typy AC,A,Sa G
Magneticky proudovy chrdni¢ musi byt testovdn s periodou jednoho mésice. Tato povinnost je pro uzivatele stanovena zdkonem

V pripadé, kdy 4pdlovy chranic¢ neni pfipojen plnym poctem vodicd, je nutné zajistit, aby byl obvod testovaciho tlacitka T napdjen
prislusnym napétim (tj. je nutno propojit prislusné vstupni svorky chranice, viz schéma zapojeni)

Signalizace elektrického vybaveni

Elektrické vlastnosti

Splnuji pozadavky CSN EN 61008
Jmenovité prac. napéti U, 230/400 V AC
Minimalni pracovni napéti chranice napétové nezavisly
Prac. napéti testovaciho tlacitka T 150 — 254 V AC (2padl)

150 — 440 V AC (4pdl)
Jmenovita frekvence f 50/60 Hz
Podminéna zkratova odolnost |__ 10 KA
Jmenovity proud In 16, 25, 40,63 A
Jmenovity rezidudIni proud |, 10, 30, 100, 300, 500 mA
Citlivost na rezidudlni proud typ AC - stridavy rezidudlni proud

typ A - stfidavy a pulzni stejnosmérny rezidudIni proud
Casové charakteristiky AC, A - bez casového zpozdéni
G - zpozdéni (necitlivost) 10 - 300 ms
S - zpozdéni (necitlivost) 130 - 500 ms

Jmen. impuzni vydrzné napéti Uimp 6 kV

Jmenovité izola¢ni napéti U, 500 V

Odolnost proti razovym proudtim AC, A (bez casové zpozdéni) - 250 A
G, S (se zpozdénim) - 3000 A

Mechanicka zivotnost 2 000 spinacich cykld

Elektricka zivotnost 2 000 spinacich cykld

Predfazenad pojistka pro pretizeni

| =16 A max. 25 A gG
I =25A max. 25 A gG
| =40A max. 32 A gG
| =63 A max. 50 A gG
Predfazenad pojistka pro zkrat
I =16 A max. 63 A gG
| =25A max. 63 A gG
| =40A max. 63 A gG
|, =63A max. 63 A gG

Jm. spinaci schopnost | _
(Jm. rezidualni spinaci schopnost |, )

I, =16 A 500 A
I, =25A 500 A
| =40 A 500 A
|, =63A 630 A
Strana sitového pripojeni libovolnd nahore nebo dole

NOJdIK !



Mechanické vlastnosti

Sitka ptistroje

Vyska pfistroje

Vyska vyrezu v kryci desce
Montaz

Stupen kryti

Svorky

Priifez pfipojovacich vodict
Utahovaci moment svorek
Tloustka propojovaci listy
Okolni teplota

Nadmorska vyska

Relativni vlhkost

Odolnost viici teplu a vihku
Stupen znecisténi
Instalacni tfida

Hmotnost

Technicke udaje Ex9L-H

Proudové chranice, 10 kA

36 mm (2padl), 72 mm (4pal)
85 mm vcetné zdpadky na listu
45 mm
na pristrojovou (DIN) listu 35 mm
IP20
kombinované hlavickoveé a trmenové
1— 25 mm?
1,5—2,5Nm
0,8 —2 mm
-25 —+40°C
<2000 m
<95%
tfida 2
2
1]

0,22 kg (2pdl), 0,4 kg (4pal)

"®)

Rozméry

*

NOJdIK
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Technicke udaje Ex9L-H

Proudové chranice, 10 kA

Vypinaci charakteristiky

E10mA 030mA m100mA m300mA  @500mA

1000 \ \ \
500 \ \ \

300

t[ms]

150
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40

G

T 1 T 1 T T T
5 1015 20 30 50 100 150 200 300 500 600 1000 1500 2500 50000 /a[mA]
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50000 /a[mA]

Ztratové vykony

NOJdIK

I, I, 2P ap
10 mA 31w /
30 mA 15W 23W
16 A 100 mA 06 W 23W
300 mA 06 W 23W
500 mA 06 W 23W
10 mA 76 W /
30 mA 23W 57W
25A 100 mA 15W 35W
300 mA 15w 35W
500 mA 15W 35W
30 mA 64 W 152 W
100 mA 39w oW
40A
300 mA 39W ow
500 mA 39W ow
30 mA 2w 231w
100 mA 81W 217 W
63A
300 mA 81W 217 W
500 mA 81W 217 W
19




Technicke udaje Ex9L-N

Proudové chranice, 6 kA

Obecné vlastnosti

Konstrukce s permanentnim magnetem - napétové nezavislé vybavovaci funkce

Vhodné pro domovni i primyslové aplikace
Typy AC,A,Sa G
Magneticky proudovy chrdni¢ musi byt testovdn s periodou jednoho mésice. Tato povinnost je pro uZivatele stanovena zékonem

V pfipadé, kdy 4pdlovy chrani¢ neni pfipojen plnym poctem vodicu, je nutné zajistit, aby byl obvod testovaciho tlac¢itka T napdjen
prislusnym napétim (tj. je nutno propojit prislusné vstupni svorky chrdnice, viz schéma zapojeni)

Signalizace elektrického vybaveni

Elektrické vlastnosti

Splfuji pozadavky CSN EN 61008
Jmenovité prac. napéti U, 240/415 V AC
Minimalni pracovni napéti chranice napétové nezavisly
Prac. napéti testovaciho tlacitka T 150 - 254 V AC (2pal),

150 - 440 V AC (4pdl)
Jmenovita frekvence f 50/60 Hz
Podminéna zkratovd odolnost | 6 kA
Jmenovity proud In 16, 25, 40, 63 A
Jmenovity rezidudlni proud |, 10, 30, 100, 300, 500 mA
Citlivost na rezidudini proud typ AC - stfidavy rezidudini proud

typ A - stfidavy a pulzni stejnosmérny rezidudini proud
Casové charakteristiky AC, A - bez casového zpozdéni
G - zpozdéni (necitlivost) 10 - 300 ms
S - zpozdéni (necitlivost) 130 - 500 ms

Jmen. impulzni vydrzné napéti Uimp 6 kV

Jmenovité izola¢ni napéti U, 500 V

Odolnost proti razovym prouddm AC, A (bez ¢asové zpozdéni) - 250 A
G, S (se zpozdénim) - 3000 A

Mechanicka zivotnost 2 000 spinacich cyklt

Elektrickd zivotnost 2 000 spinacich cykll

Predrazena pojistka pro pretizeni

| =16 A max. 25 A gG
|, =25A max. 25 A gG
|, =40A max. 32 A gG
| =63 A max. 50 A gG
Predrazenad pojistka pro zkrat
I, =16 A max. 63 A gG
| =25A max. 63 A gG
|, =40A max. 63 A gG
|, =63 A max. 63 A gG

Jm. spinaci schopnost | |
(Jm. rezidudlni spinaci schopnost | )

I,=16 A 500 A
I,=25A 500 A
I, =40A 500 A
I, =63A 630 A
Strana sitového pripojeni libovolnd nahore nebo dole
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Sitka pfistroje

Vyska pfistroje

Vyska vyrezu v kryci desce
Montaz

Stupen kryti

Svorky

Prufez pripojovacich vodica
Utahovaci moment svorek
Tloustka propojovaci listy
Okolni teplota

Nadmorska vyska

Relativni vihkost

QOdolnost viici teplu a vihku
Stupen znecisténi
Instalacni tfida

Hmotnost

Technicke udaje Ex9L-N

Proudové chranice, 6 kA

Mech

nické vlastnosti

36 mm (2pdl), 72 mm (4pdl)
85 mm vcetné zapadky na listu
45 mm
na pristrojovou (DIN) listu 35 mm
IP20
kombinované hlavickové a trmenové
1— 25 mm?

1,5 —2,5Nm
0,8 —2 mm
-25 —+40°C
<2000 m
<95 %
tfida 2
2
N
0,22 kg (2pdl), 0,4 kg (4pal)

'@ @el®

NOJdIK
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Technicke udaje Ex9L-N

Proudové chranice, 6 kA

Vypinaci charakteristiky

m10mA 030mA m100mA m300mA  @500mA
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500 \ \ \
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Ztratové vykony

NOJdIK

I, I, 2P ap
10 mA 31w /
30 mA 15W 23W
16 A 100 mA 06 W 23W
300 mA 06 W 23W
500 mA 06 W 23W
10 mA 76 W /
30 mA 23W 57W
25A 100 mA 15W 35W
300 mA 15w 35W
500 mA 15W 35W
30 mA 64 W 152 W
100 mA 39w oW
40A
300 mA 39W ow
500 mA 39W ow
30 mA 2w 231w
100 mA 81W 217 W
63A
300 mA 81W 217 W
500 mA 81W 217 W
22




