Signdlky ExXOPD

Instalaéni signalky

Splnuji pozadavky CSN / EN 60947-5-1
LED technologie

Pracovni napéti od 6,3 do 230 V AC/DC
Sitka 1 modul

Verzes1a 2 LED

Rzné barvy a jejich kombinace

Instala¢ni signalky Ex9PD splfiuji pozadavky CSN EN 60947-5-1. Jsou zalozeny na LED technologii a haleznou
pouziti napfiklad jako signalizace stavu elektrickych obvodu.

Signdlky jsou dostupné ve verzich se jmenovitym pracovnim napétim od 6,3 do 230 V AC/DC, s jednou nebo
dvéma LED v rliznych barvach a vsech jejich kombinacich.

Typovy kli¢

Rodina > Pocet Barva Barva Jmenovité Druh
> 5 Vyrobek o
vyrobku LEDs 1. LED 2. LED napeti proudu

r: ¢ervend - nent 6.3V
PD: y: #luta rcervena 12V
Ex9 Instala&ni 1,2 g: zelend y: Z'ulta . 24V AC/DC
signdlky b: modra gj ﬁfofj?: 10V
w: bila S 230V
w: bild

Certifikaéni znacky
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Signdlky ExX9PD

Verze s 1 LED

Pocet LED Barva Obj. ¢islo Typ Baleni
1 i cervend 102429 EX9PD1r 6.3V AC/DC 2162
1 i cervend 102430 Ex9PD1r 12V AC/DC 21162
1 i cervend 102431 i Ex9PD1r 24V AC/DC 21162
1 i cervend 102432 Ex9PDIr 110V AC/DC 21162
1 i cervend 102433 Ex9PD1r 230V AC/DC 21162
1 i #lutd i 102434 Ex9PD1y 6.3V AC/DC 21162
1 i #lutd i 102435 Ex9PD1y 12V AC/DC 21162
1 i #lutd i 102436 Ex9PD1y 24V AC/DC 21162
1 i #lutd i 102437 Ex9PD1y 110V AC/DC 21162
1 i #lutd i 102438 Ex9PD1y 230V AC/DC 21162
1 i zelena i 102439 Ex9PDIg 6.3V AC/DC 21162
1 i zelena i 102440 Ex9PDIg 12V AC/DC 21162
1 i zelena i 102441 i Ex9PD1g 24V AC/DC 21162
1 i zelena i 102442 Ex9PD1g 110V AC/DC 21162
1 i zelena i 102443 Ex9PD1g 230V AC/DC 21162
1 i modra i 102444 Ex9PD1b 6.3V AC/DC 21162
1 i modra i 102445 Ex9PD1b 12V AC/DC 21162
1 i modra i 102446 Ex9PD1b 24V AC/DC 21162
1 i modra i 102447 Ex9PD1b 110V AC/DC 21162
1 i modra i 102448 Ex9PD1b 230V AC/DC 21162
1 i bila i 102449 Ex9PDIw 6.3V AC/DC 21162
1 i bila i 102450 Ex9PD1Iw 12V AC/DC 21162
1 i bila i 102451 i Ex9PDIw 24V AC/DC 21162
1 i bila i 102452 Ex9PD1Iw 110V AC/DC 21162

1 ) bila ) 102453 Ex9PDIw 230V AC/DC 2/162




Signdlky ExX9PD

Verze s 2 LED
Pocet LED Barva Obj. ¢islo Typ Baleni
zeleng, zelena 102454 2/162
zeleng, zelena 102455 2/162
zeleng, zelena 102456 2/162
zeleng, zelena 102457 2/162
zeleng, zelena 102458 2/162
zelend, Cervena 102459 . Ex9PD2gr 6.3V AC/DC 2/162
zelend, Cervena 102460 . Ex9PD2gr 12V AC/DC 2/162
zelend, Cervena 102461 . Ex9PD2gr 24V AC/DC 2/162
zelend, Cervena 102462 . Ex9PD2gr 110V AC/DC 2/162
zelend, Cervena 102463 . Ex9PD2gr 230V AC/DC 2/162
zelend, zlutd 102464 } Ex9PD2gy 6.3V AC/DC 2/162
zelend, zlutd 102465 } Ex9PD2gy 12V AC/DC 2/162
zelend, zlutd 102466 } Ex9PD2gy 24V AC/DC 2/162
zelend, zlutd 102467 } Ex9PD2gy 110V AC/DC 2/162
zelend, zlutd 102468 } Ex9PD2gy 230V AC/DC 2/162
zelend, modrd 102469 } Ex9PD2gb 6.3V AC/DC 2/162
zelend, modrd 102470 } Ex9PD2gb 12V AC/DC 2/162
zelend, modrd 102471 } Ex9PD2gb 24V AC/DC 2/162
zelend, modrd 102472 } Ex9PD2gb 110V AC/DC 2/162
zelend, modrd 102473 } Ex9PD2gb 230V AC/DC. 2/162
zelend, bild 102474 } Ex9PD2gw 6.3V AC/DC 2/162
zelend, bild 102475 } Ex9PD2gw 12V AC/DC 2/162
zelend, bild 102476 } Ex9PD2gw 24V AC/DC 2/162
zelend, bild 102477 } Ex9PD2gw 110V AC/DC 2/162
zelend, bild 102478 } Ex9PD2gw 230V AC/DC 2/162
cervena, Cervena 102479 . Ex9PD2rr 6.3V AC/DC 2/162
cervena, Cervena 102480 . Ex9PD2rr 12V AC/DC 2/162
cervena, Cervena 102481 . Ex9PD2rr 24V AC/DC 2/162
Cervena, Cervena 102482 . Ex9PD2rr 110V AC/DC 2/162
Cervena, Cervena 102483 . Ex9PD2rr 230V AC/DC 2/162
Cervenad, 7Iutd 102484 } Ex9PD2ry 6.3V AC/DC 2/162
Cervenad, 7Iutd 102485 } Ex9PD2ry 12V AC/DC 2/162
Cervenad, 7Iutd 102486 } Ex9PD2ry 24V AC/DC 2/162
Cervenad, 7Iutd 102487 } Ex9PD2ry 110V AC/DC 2/162
Cervenad, 7Iutd 102488 } Ex9PD2ry 230V AC/DC 2/162
¢ervend, modra 102489 . Ex9PD2rb 6.3V AC/DC 2/162
¢ervend, modra 102490 . Ex9PD2rb 12V AC/DC 2/162
¢ervend, modra 102491 . Ex9PD2rb 24V AC/DC 2/162
¢ervend, modra 102492 . Ex9PD2rb 110V AC/DC 2/162
¢ervend, modra 102493 . Ex9PD2rb 230V AC/DC 2/162
Cervend, bild 102494 } Ex9PD2rw 6.3V AC/DC 2/162
Cervend, bild 102495 } Ex9PD2rw 12V AC/DC 2/162
Cervend, bild 102496 } Ex9PD2rw 24V AC/DC 2/162
Cervend, bild 102497 } Ex9PD2rw 110V AC/DC 2/162

cervena, bild 102498 Ex9PD2rw 230V AC/DC 2/162




Signdlky ExX9PD

Verze s 2 LED
Pocet LED Barva Obj. ¢islo Typ Baleni
#IUtd, Zlutd 102499 Ex9PD2yy 6.3V AC/DC 2162
7luta, Zlutd 102500 Ex9PD2yy 12V AC/DC 21162
7luta, Zlutd 102501 Ex9PD2yy 24V AC/DC 21162
7luta, Zlutd 102502 Ex9PD2yy 110V AC/DC 21162
7luta, Zlutd 102503 Ex9PD2yy 230V AC/DC 21162
7luta, modrd 102504 Ex9PD2yb 6.3V AC/DC 21162
7luta, modrd 102505 Ex9PD2yb 12V AC/DC 21162
7luta, modrd 102506 Ex9PD2yb 24V AC/DC 21162
7luta, modrd 102507 Ex9PD2yb 110V AC/DC 21162
7luta, modrd 102508 Ex9PD2yb 230V AC/DC 21162
7luta, bild 102509 Ex9PD2yw 6.3V AC/DC 21162
7luta, bild 102510 Ex9PD2yw 12V AC/DC 21162
7luta, bild 102511 i Ex9PD2yw 24V AC/DC 21162
7luta, bild 102512 Ex9PD2yw 110V AC/DC 21162
7luta, bild 102513 i Ex9PD2yw 230V AC/DC 21162
modra, modra 102514 Ex9PD2bb 6.3V AC/DC 21162
modra, modra 102515 Ex9PD2bb 12V AC/DC 21162
modra, modra 102516 Ex9PD2bb 24V AC/DC 21162
modra, modra 102517 i Ex9PD2bb 110V AC/DC 21162
modra, modra 102518 Ex9PD2bb 230V AC/DC 21162
modra, bild 102519 Ex9PD2bw 6.3V AC/DC 21162
modra, bild 102520 Ex9PD2bw 12V AC/DC 21162
modra, bild 102521 Ex9PD2bw 24V AC/DC 21162
modra, bild 102522 Ex9PD2bw 110V AC/DC 21162
modra, bild 102523 Ex9PD2bw 230V AC/DC 21162
bila, bila 102524 Ex9PD2ww 6.3V AC/DC 21162
bila, bila 102525 Ex9PD2ww 12V AC/DC 21162
bila, bila 102526 Ex9PD2ww 24V AC/DC 21162
bila, bila 102527 Ex9PD2ww 110V AC/DC 21162

bila, bila 102528 Ex9PD2ww 230V AC/DC 2/162




Modularni design
Pro signalizaci stavu obvodu

Zalozené na LED technologii

Technicke udaje ExXO9PD

Instalaéni signalky

Obecné vlastnosti

Splfuji pozadavky
Technologie
Pocet LED

Barvy LED

Jmenovité pracovni napéti U,

Jmenovity proud I
Jmenovite izola¢ni napéti U,
Elektrickd zivotnost
JasLED L,

Elektrické vlastnosti

CSN EN 60947-5-1
LED
1,2
cervena, zZlutd, zelena, modrd, bila

6,3V AC/DC
12V AC/DC
24V AC/DC
110 V AC/DC
230 V AC/DC

<20 mA/LED
500 V
> 30 000 pracovnich hodin
> 40 cd/m?

Mechanické vlastnosti

Sitka ptistroje

Vyska pristroje

Vyska vyrezu v kryci desce
Montéaz

Stuper ochrany

Svorky

Priifez pfipojovacich vodict
Utahovaci moment svorek
Okolni teplota

Nadmorska vyska

Relativni vihkost

Odolnost viici teplu a vihku
Stupen znecisténi
Instalac¢ni tfida

Hmotnost

18 mm
81 mm (84,5 mm vcetné zapadky na listu)
45 mm
na pristrojovou (DIN) listu 35 mm
IP20
tfmenové
1—2,5mm?
0,8 Nm
-5 —+40°C
<2000 m
<95 %
tfida 2
2
1l
0,09 kg
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