
Kompaktní jističe 
Ex9M AC TM

Termomagnetické spouště pro distribuci energie

Typové velikosti M1-M5

Jmenovitý proud do 800 A

1, 2, 3 a 4pólová provedení

Jmenovitá mezní vypínací schopnost  
Icu = Ics až do 150 kA

Jmenovité napětí 415 / 690 V AC

Jističe kategorie užití A

Kompaktní výkonové jističe Ex9M Termomagnetické (TM) jsou zamýšleny zejména pro aplikace v oblasti distri-
buce energie. Testování dle norem ČSN / EN 60947-2 zaručuje funkčnost a spolehlivost pro široké spektrum 
aplikací včetně bezpečného oddělení.

Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 36 kA až do velmi vysokých 150 kA. Vysoké jmenovité im-
pulsní výdržné napětí umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodných přepěťových vln vysoké 
intenzity, např. v těžkém průmyslu.

Typový klíč

Certifikační značky

3

Typová  
velikost

S

Vypínací 
schopnost

S: 36 kA
N: 50 kA
Q: 70 kA
H: 100 kA
P: 150 kA

TM

Technologie 
spouště

TM:
Termo- 

magnetická
spoušť

pro distribuci
energie

M

Výrobek

M: MCCB

3P

Počet  
pólů

1P: 1pól
2P: 2pól
3P: 3pól

4P4T: 4pól
s plnou 

ochranou
Npólu

500

Jmenovitý  
proud

1: do 160 A
2: do 250 A
3: do 500 A 
4: do 630 A
5: do 800 A

M2: 125—250 A

M3: 250—500 A

M4: 400—630 A

M5: 630—800 A

M1: 16—160 A

Ex9

Rodina  
výrobků

Ex9



Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Vnitřní příslušenství

Pomocný kontakt AX21/M

Signalizační kontakt AL21/M

Vypínací spouště SHT2i

Podpěťové spouště UVT2i

Veškeré vnitřní příslušenství pro typové velikosti M2+M3 a M4+M5 je identické.

Vypínací spoušť
SHT2i

1 jednotka nebo UVT2i

Podpěťová spoušť 
UVT2i

1 jednotka nebo SHT2i

Signalizační kontakt 
AL21/M

Pomocný kontakt
AX21/M

1 42 3

1 2
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Vnější příslušenství Ex9M1-M5 AC TM

Mezifázové přepážky 
PHS2i

Kryt svorek, krátký 
TCV2i

Kryt svorek, dlouhý 
TCE2i

Motorový pohon 
MOD2i

Otočná rukojeť přímá 
RHD2i

Otočná rukojeť  
s prodlouženou osou 

ERH2i

Výsuvná základna 
DOB 2i F/B

Zásuvná základna 
    PIA 2i F/B

Mezifázové přepážky PHS2i	

Kryt svorek, krátký TCV2i	

Kryt svorek, dlouhý TCE2i	

Motorový pohon MOD2i	

Otočná rukojeť přímá RHD2i	

Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH2i

Výsuvná základna DOB 2i F/B

Zásuvná základna PIA 2i F/B	

Kompaktní jističe Ex9M AC TM



Vnější příslušenství  Ex9M1-M5 AC TM

Třmenové svorky 
MC2i 

Tunelové svorky 
MC2i W

Montážní podložky 
WG i

Adaptér pro montáž na 
DIN lištu 
DRA2i

Šroubové svorky 
MCS2i 

Tunelové svorky MC2i W	

Montážní podložky WG i	

Třmenové svorky MC2i	

Šroubové svorky MCS2i	

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA2i

Zadní připojovací deska JP 2i

Zadní připojovací deska RCP 2i

Zámek pro uzamčení v poloze OFF KLK 2i

Mechanické blokování MIT 2i

Přední připojovací deska 
JP 2i

Zadní připojovací deska 
RCP 2i

Zámek pro uzamčení v 
poloze OFF 

KLK 2i

Mechanické blokování 
MIT 2i

Kompaktní jističe Ex9M AC TM



•	 1, 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
•	 Ir (1,0) nelze nastavit (1pól)
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii (10) rozsah nelze nastavit (1pól)
•	 Ii lze nastavit v rozsahu  (5 - 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
•	 IiN pevně nastavený na 10 × In
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

1	 16 A	 16 A	 160 A	 113950	 Ex9M1S TM 16 1P	 2/12
1	 20 A	 20 A	 200 A	 113951	 Ex9M1S TM 20 1P	 2/12
1	 25 A	 25 A	 250 A	 113952	 Ex9M1S TM 25 1P	 2/12
1	 32 A	 32 A	 320 A	 113953	 Ex9M1S TM 32 1P	 2/12
1	 40 A	 40 A	 400 A	 113954	 Ex9M1S TM 40 1P	 2/12
1	 50 A	 50 A	 500 A	 113955	 Ex9M1S TM 50 1P	 2/12
1	 63 A	 63 A	 630 A	 113956	 Ex9M1S TM 63 1P	 2/12
1	 80 A	 80 A	 800 A	 113957	 Ex9M1S TM 80 1P	 2/12
1	 100 A	 100 A	 1000 A	 113958	 Ex9M1S TM 100 1P	 2/12
1	 125 A	 125 A	 1250 A	 113959	 Ex9M1S TM 125 1P	 2/12
1	 160 A	 160 A	 1600 A	 113960	 Ex9M1S TM 160 1P	 2/12

2	 16 A	 11-16 A	 160 A	 113984	 Ex9M1S TM 16 2P	 1/10
2	 20 A	 14-20 A	 200 A	 113985	 Ex9M1S TM 20 2P	 1/10
2	 25 A	 17-25 A	 250 A	 113986	 Ex9M1S TM 25 2P	 1/10
2	 32 A	 22-32 A	 320 A	 113987	 Ex9M1S TM 32 2P	 1/10
2	 40 A	 28-40 A	 400 A	 113988	 Ex9M1S TM 40 2P	 1/10
2	 50 A	 35-50 A	 500 A	 113989	 Ex9M1S TM 50 2P	 1/10
2	 63 A	 44-63 A	 630 A	 113990	 Ex9M1S TM 63 2P	 1/10
2	 80 A	 56-80 A	 800 A	 113991	 Ex9M1S TM 80 2P	 1/10
2	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 113992	 Ex9M1S TM 100 2P	 1/10
2	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 113993	 Ex9M1S TM 125 2P	 1/10
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 113994	 Ex9M1S TM 160 2P	 1/10
						    
3	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111791	 Ex9M1S TM 16 3P	 1/12
3	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111792	 Ex9M1S TM 20 3P	 1/12
3	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111793	 Ex9M1S TM 25 3P	 1/12
3	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111794	 Ex9M1S TM 32 3P	 1/12
3	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111795	 Ex9M1S TM 40 3P	 1/12
3	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111796	 Ex9M1S TM 50 3P	 1/12
3	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111797	 Ex9M1S TM 63 3P	 1/12
3	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111798	 Ex9M1S TM 80 3P	 1/12
3	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111799	 Ex9M1S TM 100 3P	 1/12
3	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111800	 Ex9M1S TM 125 3P	 1/12
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111801	 Ex9M1S TM 160 3P	 1/12
						    
4	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111802	 Ex9M1S TM 16 4P4T	 1/12
4	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111803	 Ex9M1S TM 20 4P4T	 1/12
4	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111804	 Ex9M1S TM 25 4P4T	 1/12
4	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111805	 Ex9M1S TM 32 4P4T	 1/12
4	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111806	 Ex9M1S TM 40 4P4T	 1/12
4	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111807	 Ex9M1S TM 50 4P4T	 1/12
4	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111808	 Ex9M1S TM 63 4P4T	 1/12
4	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111809	 Ex9M1S TM 80 4P4T	 1/12
4	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111810	 Ex9M1S TM 100 4P4T	 1/12
4	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111811	 Ex9M1S TM 125 4P4T	 1/12
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111812	 Ex9M1S TM 160 4P4T	 1/12

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M1S do 160 A, Icu = 36 kA



•	 1, 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
•	 Ir (1,0) nelze nastavit (1pól)
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii (10) rozsah nelze nastavit  (1pól)
•	 Ii nastavitelné v rozmezí (5 - 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
•	 IiN pevně nastavený na 10 × In
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

1	 16 A	 16 A	 160 A	 113961	 Ex9M1N TM 16 1P	 2/12
1	 20 A	 20 A	 200 A	 113962	 Ex9M1N TM 20 1P	 2/12
1	 25 A	 25 A	 250 A	 113963	 Ex9M1N TM 25 1P	 2/12
1	 32 A	 32 A	 320 A	 113964	 Ex9M1N TM 32 1P	 2/12
1	 40 A	 40 A	 400 A	 113965	 Ex9M1N TM 40 1P	 2/12
1	 50 A	 50 A	 500 A	 113966	 Ex9M1N TM 50 1P	 2/12
1	 63 A	 63 A	 630 A	 113967	 Ex9M1N TM 63 1P	 2/12
1	 80 A	 80 A	 800 A	 113968	 Ex9M1N TM 80 1P	 2/12
1	 100 A	 100 A	 1000 A	 113969	 Ex9M1N TM 100 1P	 2/12
1	 125 A	 125 A	 1250 A	 113970	 Ex9M1N TM 125 1P	 2/12
1	 160 A	 160 A	 1600 A	 113971	 Ex9M1N TM 160 1P	 2/12
						    
2	 16 A	 11-16 A	 160 A	 113995	 Ex9M1N TM 16 2P	 1/10
2	 20 A	 14-20 A	 200 A	 113996	 Ex9M1N TM 20 2P	 1/10
2	 25 A	 17-25 A	 250 A	 113997	 Ex9M1N TM 25 2P	 1/10
2	 32 A	 22-32 A	 320 A	 113998	 Ex9M1N TM 32 2P	 1/10
2	 40 A	 28-40 A	 400 A	 113999	 Ex9M1N TM 40 2P	 1/10
2	 50 A	 35-50 A	 500 A	 114000	 Ex9M1N TM 50 2P	 1/10
2	 63 A	 44-63 A	 630 A	 114001	 Ex9M1N TM 63 2P	 1/10
2	 80 A	 56-80 A	 800 A	 114002	 Ex9M1N TM 80 2P	 1/10
2	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 114003	 Ex9M1N TM 100 2P	 1/10
2	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 114004	 Ex9M1N TM 125 2P	 1/10
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114005	 Ex9M1N TM 160 2P	 1/10
						    
3	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111813	 Ex9M1N TM 16 3P	 1/12
3	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111814	 Ex9M1N TM 20 3P	 1/12
3	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111815	 Ex9M1N TM 25 3P	 1/12
3	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111816	 Ex9M1N TM 32 3P	 1/12
3	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111817	 Ex9M1N TM 40 3P	 1/12
3	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111818	 Ex9M1N TM 50 3P	 1/12
3	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111819	 Ex9M1N TM 63 3P	 1/12
3	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111820	 Ex9M1N TM 80 3P	 1/12
3	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111821	 Ex9M1N TM 100 3P	 1/12
3	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111822	 Ex9M1N TM 125 3P	 1/12
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111823	 Ex9M1N TM 160 3P	 1/12
						    
4	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111824	 Ex9M1N TM 16 4P4T	 1/12
4	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111825	 Ex9M1N TM 20 4P4T	 1/12
4	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111826	 Ex9M1N TM 25 4P4T	 1/12
4	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111827	 Ex9M1N TM 32 4P4T	 1/12
4	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111828	 Ex9M1N TM 40 4P4T	 1/12
4	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111829	 Ex9M1N TM 50 4P4T	 1/12
4	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111830	 Ex9M1N TM 63 4P4T	 1/12
4	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111831	 Ex9M1N TM 80 4P4T	 1/12
4	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111832	 Ex9M1N TM 100 4P4T	 1/12
4	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111833	 Ex9M1N TM 125 4P4T	 1/12
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111834	 Ex9M1N TM 160 4P4T	 1/12

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M1N do 160 A, Icu = 50 kA



•	 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 70 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In  pro 125 A a 160 A, jinak pevně nastavený na 10 × In
•	 IiN pevně nastavený na 10 × In
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

2	 16 A	 11-16 A	 160 A	 114006	 Ex9M1Q TM 16 2P	 1/10
2	 20 A	 14-20 A	 200 A	 114007	 Ex9M1Q TM 20 2P	 1/10
2	 25 A	 17-25 A	 250 A	 114008	 Ex9M1Q TM 25 2P	 1/10
2	 32 A	 22-32 A	 320 A	 114009	 Ex9M1Q TM 32 2P	 1/10
2	 40 A	 28-40 A	 400 A	 114010	 Ex9M1Q TM 40 2P	 1/10
2	 50 A	 35-50 A	 500 A	 114011	 Ex9M1Q TM 50 2P	 1/10
2	 63 A	 44-63 A	 630 A	 114012	 Ex9M1Q TM 63 2P	 1/10
2	 80 A	 56-80 A	 800 A	 114013	 Ex9M1Q TM 80 2P	 1/10
2	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 114014	 Ex9M1Q TM 100 2P	 1/10
2	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 114015	 Ex9M1Q TM 125 2P	 1/10
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114016	 Ex9M1Q TM 160 2P	 1/10
						    
3	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111835	 Ex9M1Q TM 16 3P	 1/12
3	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111836	 Ex9M1Q TM 20 3P	 1/12
3	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111837	 Ex9M1Q TM 25 3P	 1/12
3	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111838	 Ex9M1Q TM 32 3P	 1/12
3	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111839	 Ex9M1Q TM 40 3P	 1/12
3	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111840	 Ex9M1Q TM 50 3P	 1/12
3	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111841	 Ex9M1Q TM 63 3P	 1/12
3	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111842	 Ex9M1Q TM 80 3P	 1/12
3	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111843	 Ex9M1Q TM 100 3P	 1/12
3	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111844	 Ex9M1Q TM 125 3P	 1/12
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111845	 Ex9M1Q TM 160 3P	 1/12
						    
4	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111846	 Ex9M1Q TM 16 4P4T	 1/12
4	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111847	 Ex9M1Q TM 20 4P4T	 1/12
4	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111848	 Ex9M1Q TM 25 4P4T	 1/12
4	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111849	 Ex9M1Q TM 32 4P4T	 1/12
4	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111850	 Ex9M1Q TM 40 4P4T	 1/12
4	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111851	 Ex9M1Q TM 50 4P4T	 1/12
4	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111852	 Ex9M1Q TM 63 4P4T	 1/12
4	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111853	 Ex9M1Q TM 80 4P4T	 1/12
4	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111854	 Ex9M1Q TM 100 4P4T	 1/12
4	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111855	 Ex9M1Q TM 125 4P4T	 1/12
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111856	 Ex9M1Q TM 160 4P4T	 1/12

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M1Q do 160 A, Icu = 70 kA



2	 16 A	 11-16 A	 160 A	 114017	 Ex9M1H TM 16 2P	 1/10
2	 20 A	 14-20 A	 200 A	 114018	 Ex9M1H TM 20 2P	 1/10
2	 25 A	 17-25 A	 250 A	 114019	 Ex9M1H TM 25 2P	 1/10
2	 32 A	 22-32 A	 320 A	 114020	 Ex9M1H TM 32 2P	 1/10
2	 40 A	 28-40 A	 400 A	 114021	 Ex9M1H TM 40 2P	 1/10
2	 50 A	 35-50 A	 500 A	 114022	 Ex9M1H TM 50 2P	 1/10
2	 63 A	 44-63 A	 630 A	 114023	 Ex9M1H TM 63 2P	 1/10
2	 80 A	 56-80 A	 800 A	 114024	 Ex9M1H TM 80 2P	 1/10
2	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 114025	 Ex9M1H TM 100 2P	 1/10
2	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 114026	 Ex9M1H TM 125 2P	 1/10
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114027	 Ex9M1H TM 160 2P	 1/10
						    
3	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111857	 Ex9M1H TM 16 3P	 1/12
3	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111858	 Ex9M1H TM 20 3P	 1/12
3	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111859	 Ex9M1H TM 25 3P	 1/12
3	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111860	 Ex9M1H TM 32 3P	 1/12
3	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111861	 Ex9M1H TM 40 3P	 1/12
3	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111862	 Ex9M1H TM 50 3P	 1/12
3	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111863	 Ex9M1H TM 63 3P	 1/12
3	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111864	 Ex9M1H TM 80 3P	 1/12
3	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111865	 Ex9M1H TM 100 3P	 1/12
3	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111866	 Ex9M1H TM 125 3P	 1/12
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111867	 Ex9M1H TM 160 3P	 1/12
						    
4	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111868	 Ex9M1H TM 16 4P4T	 1/12
4	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111869	 Ex9M1H TM 20 4P4T	 1/12
4	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111870	 Ex9M1H TM 25 4P4T	 1/12
4	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111871	 Ex9M1H TM 32 4P4T	 1/12
4	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111872	 Ex9M1H TM 40 4P4T	 1/12
4	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111873	 Ex9M1H TM 50 4P4T	 1/12
4	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111874	 Ex9M1H TM 63 4P4T	 1/12
4	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111875	 Ex9M1H TM 80 4P4T	 1/12
4	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111876	 Ex9M1H TM 100 4P4T	 1/12
4	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111877	 Ex9M1H TM 125 4P4T	 1/12
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111878	 Ex9M1H TM 160 4P4T	 1/12

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 2, 3 a 4-pole kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
•	 IiN pevně nastavený na 10 × In
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M1H do 160 A, Icu = 100 kA



•	 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In  pro 125 A a 160 A typy, jinak pevně nastavený na 10 × In
•	 IiN pevně nastavený na 10 × In
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

2	 16 A	 11-16 A	 160 A	 114028	 Ex9M1P TM 16 2P	 1/10
2	 20 A	 14-20 A	 200 A	 114029	 Ex9M1P TM 20 2P	 1/10
2	 25 A	 17-25 A	 250 A	 114030	 Ex9M1P TM 25 2P	 1/10
2	 32 A	 22-32 A	 320 A	 114031	 Ex9M1P TM 32 2P	 1/10
2	 40 A	 28-40 A	 400 A	 114032	 Ex9M1P TM 40 2P	 1/10
2	 50 A	 35-50 A	 500 A	 114033	 Ex9M1P TM 50 2P	 1/10
2	 63 A	 44-63 A	 630 A	 114034	 Ex9M1P TM 63 2P	 1/10
2	 80 A	 56-80 A	 800 A	 114035	 Ex9M1P TM 80 2P	 1/10
2	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 114036	 Ex9M1P TM 100 2P	 1/10
2	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 114037	 Ex9M1P TM 125 2P	 1/10
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114038	 Ex9M1P TM 160 2P	 1/10
						    
3	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111879	 Ex9M1P TM 16 3P	 1/12
3	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111880	 Ex9M1P TM 20 3P	 1/12
3	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111881	 Ex9M1P TM 25 3P	 1/12
3	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111882	 Ex9M1P TM 32 3P	 1/12
3	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111883	 Ex9M1P TM 40 3P	 1/12
3	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111884	 Ex9M1P TM 50 3P	 1/12
3	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111885	 Ex9M1P TM 63 3P	 1/12
3	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111886	 Ex9M1P TM 80 3P	 1/12
3	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111887	 Ex9M1P TM 100 3P	 1/12
3	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111888	 Ex9M1P TM 125 3P	 1/12
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111889	 Ex9M1P TM 160 3P	 1/12
						    
4	 16 A	 11-16 A	 160 A	 111890	 Ex9M1P TM 16 4P4T	 1/12
4	 20 A	 14-20 A	 200 A	 111891	 Ex9M1P TM 20 4P4T	 1/12
4	 25 A	 17-25 A	 250 A	 111892	 Ex9M1P TM 25 4P4T	 1/12
4	 32 A	 22-32 A	 320 A	 111893	 Ex9M1P TM 32 4P4T	 1/12
4	 40 A	 28-40 A	 400 A	 111894	 Ex9M1P TM 40 4P4T	 1/12
4	 50 A	 35-50 A	 500 A	 111895	 Ex9M1P TM 50 4P4T	 1/12
4	 63 A	 44-63 A	 630 A	 111896	 Ex9M1P TM 63 4P4T	 1/12
4	 80 A	 56-80 A	 800 A	 111897	 Ex9M1P TM 80 4P4T	 1/12
4	 100 A	 70-100 A	 1000 A	 111898	 Ex9M1P TM 100 4P4T	 1/12
4	 125 A	 87-125 A	 625-1250 A	 111899	 Ex9M1P TM 125 4P4T	 1/12
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111900	 Ex9M1P TM 160 4P4T	 1/12

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M1P do 160 A, Icu = 150 kA



1	 125 A	 125 A	 1250 A	 113972	 Ex9M2S TM 125 1P	 2/16
1	 160 A	 160 A	 1600 A	 113973	 Ex9M2S TM 160 1P	 2/16
1	 180 A	 180 A	 1800 A	 113974	 Ex9M2S TM 180 1P	 2/16
1	 200 A	 200 A	 2000 A	 113975	 Ex9M2S TM 200 1P	 2/16
1	 225 A	 25 A	 2250 A	 113976	 Ex9M2S TM 225 1P	 2/16
1	 250 A	 250 A	 2500 A	 113977	 Ex9M2S TM 250 1P	 2/16
						    
2	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 114039	 Ex9M2S TM 125 2P	 1/8
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114040	 Ex9M2S TM 160 2P	 1/8
2	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 114041	 Ex9M2S TM 180 2P	 1/8
2	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 114042	 Ex9M2S TM 200 2P	 1/8
2	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 114043	 Ex9M2S TM 225 2P	 1/8
2	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 114044	 Ex9M2S TM 250 2P	 1/8
						    
3	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111901	 Ex9M2S TM 125 3P	 1/8
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111902	 Ex9M2S TM 160 3P	 1/8
3	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111903	 Ex9M2S TM 180 3P	 1/8
3	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111904	 Ex9M2S TM 200 3P	 1/8
3	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111905	 Ex9M2S TM 225 3P	 1/8
3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111906	 Ex9M2S TM 250 3P	 1/8
						    
4	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111907	 Ex9M2S TM 125 4P4T	 1/8
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111908	 Ex9M2S TM 160 4P4T	 1/8
4	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111909	 Ex9M2S TM 180 4P4T	 1/8
4	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111910	 Ex9M2S TM 200 4P4T	 1/8
4	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111911	 Ex9M2S TM 225 4P4T	 1/8
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111912	 Ex9M2S TM 250 4P4T	 1/8

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 1, 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
•	 Ir (1,0) nelze nastavit (1pól)
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii (10) rozsah nelze nastavit (1pól)
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 - 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M2S do 250 A, Icu = 36 kA



•	 1, 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
•	 Ir (1,0) nelze nastavit (1pól)
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii (10) rozsah nelze nastavit (1pól)
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 - 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

1	 125 A	 125 A	 1250 A	 113978	 Ex9M2N TM 125 1P	 2/16
1	 160 A	 160 A	 1600 A	 113979	 Ex9M2N TM 160 1P	 2/16
1	 180 A	 180 A	 1800 A	 113980	 Ex9M2N TM 180 1P	 2/16
1	 200 A	 200 A	 2000 A	 113981	 Ex9M2N TM 200 1P	 2/16
1	 225 A	 225 A	 2250 A	 113982	 Ex9M2N TM 225 1P	 2/16
1	 250 A	 250 A	 2500 A	 113983	 Ex9M2N TM 250 1P	 2/16

2	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 114045	 Ex9M2N TM 125 2P	 1/8
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114046	 Ex9M2N TM 160 2P	 1/8
2	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 114047	 Ex9M2N TM 180 2P	 1/8
2	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 114048	 Ex9M2N TM 200 2P	 1/8
2	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 114049	 Ex9M2N TM 225 2P	 1/8
2	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 114050	 Ex9M2N TM 250 2P	 1/8

3	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111913	 Ex9M2N TM 125 3P	 1/8
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111914	 Ex9M2N TM 160 3P	 1/8
3	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111915	 Ex9M2N TM 180 3P	 1/8
3	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111916	 Ex9M2N TM 200 3P	 1/8
3	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111917	 Ex9M2N TM 225 3P	 1/8
3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111918	 Ex9M2N TM 250 3P	 1/8
						    
4	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111919	 Ex9M2N TM 125 4P4T	 1/8
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111920	 Ex9M2N TM 160 4P4T	 1/8
4	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111921	 Ex9M2N TM 180 4P4T	 1/8
4	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111922	 Ex9M2N TM 200 4P4T	 1/8
4	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111923	 Ex9M2N TM 225 4P4T	 1/8
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111924	 Ex9M2N TM 250 4P4T	 1/8

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M2N do 250 A, Icu = 50 kA



2	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 114051	 Ex9M2Q TM 125 2P	 1/8
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114052	 Ex9M2Q TM 160 2P	 1/8
2	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 114053	 Ex9M2Q TM 180 2P	 1/8
2	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 114054	 Ex9M2Q TM 200 2P	 1/8
2	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 114055	 Ex9M2Q TM 225 2P	 1/8
2	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 114056	 Ex9M2Q TM 250 2P	 1/8
						    
3	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111925	 Ex9M2Q TM 125 3P	 1/8
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111926	 Ex9M2Q TM 160 3P	 1/8
3	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111927	 Ex9M2Q TM 180 3P	 1/8
3	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111928	 Ex9M2Q TM 200 3P	 1/8
3	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111929	 Ex9M2Q TM 225 3P	 1/8
3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111930	 Ex9M2Q TM 250 3P	 1/8
						    
4	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111931	 Ex9M2Q TM 125 4P4T	 1/8
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111932	 Ex9M2Q TM 160 4P4T	 1/8
4	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111933	 Ex9M2Q TM 180 4P4T	 1/8
4	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111934	 Ex9M2Q TM 200 4P4T	 1/8
4	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111935	 Ex9M2Q TM 225 4P4T	 1/8
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111936	 Ex9M2Q TM 250 4P4T	 1/8

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 - 10) × In  pro ostatní zařízení do 250 A
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

2	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 114057	 Ex9M2H TM 125 2P	 1/8
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114058	 Ex9M2H TM 160 2P	 1/8
2	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 114059	 Ex9M2H TM 180 2P	 1/8
2	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 114060	 Ex9M2H TM 200 2P	 1/8
2	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 114061	 Ex9M2H TM 225 2P	 1/8
2	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 114062	 Ex9M2H TM 250 2P	 1/8
						    
3	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111937	 Ex9M2H TM 125 3P	 1/8
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111938	 Ex9M2H TM 160 3P	 1/8
3	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111939	 Ex9M2H TM 180 3P	 1/8
3	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111940	 Ex9M2H TM 200 3P	 1/8
3	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111941	 Ex9M2H TM 225 3P	 1/8
3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111942	 Ex9M2H TM 250 3P	 1/8
						    
4	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111943	 Ex9M2H TM 125 4P4T	 1/8
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111944	 Ex9M2H TM 160 4P4T	 1/8
4	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111945	 Ex9M2H TM 180 4P4T	 1/8
4	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111946	 Ex9M2H TM 200 4P4T	 1/8
4	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111947	 Ex9M2H TM 225 4P4T	 1/8
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111948	 Ex9M2H TM 250 4P4T	 1/8

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 - 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M2Q do 250 A, Icu = 75 kA

Verze Ex9M2H do 250 A, Icu = 100 kA



2	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 114063	 Ex9M2P TM 125 2P	 1/8
2	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 114064	 Ex9M2P TM 160 2P	 1/8
2	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 114065	 Ex9M2P TM 180 2P	 1/8
2	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 114066	 Ex9M2P TM 200 2P	 1/8
2	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 114067	 Ex9M2P TM 225 2P	 1/8
2	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 114068	 Ex9M2P TM 250 2P	 1/8
						    
3	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111949	 Ex9M2P TM 125 3P	 1/8
3	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111950	 Ex9M2P TM 160 3P	 1/8
3	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111951	 Ex9M2P TM 180 3P	 1/8
3	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111952	 Ex9M2P TM 200 3P	 1/8
3	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111953	 Ex9M2P TM 225 3P	 1/8
3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111954	 Ex9M2P TM 250 3P	 1/8
						    
4	 125 A	 87-125 A	 875-1500 A	 111955	 Ex9M2P TM 125 4P4T	 1/8
4	 160 A	 112-160 A	 800-1600 A	 111956	 Ex9M2P TM 160 4P4T	 1/8
4	 180 A	 126-180 A	 900-1800 A	 111957	 Ex9M2P TM 180 4P4T	 1/8
4	 200 A	 140-200 A	 1000-2000 A	 111958	 Ex9M2P TM 200 4P4T	 1/8
4	 225 A	 158-225 A	 1125-2250 A	 111959	 Ex9M2P TM 225 4P4T	 1/8
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111960	 Ex9M2P TM 250 4P4T	 1/8

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 2, 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 - 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M2P do 250 A, Icu = 150 kA



3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111961	 Ex9M3S TM 250 3P	 1/2
3	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111962	 Ex9M3S TM 315 3P	 1/2
3	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111963	 Ex9M3S TM 350 3P	 1/2
3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111964	 Ex9M3S TM 400 3P	 1/2
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 111965	 Ex9M3S TM 500 3P	 1/2
						    
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111966	 Ex9M3S TM 250 4P4T	 1/2
4	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111967	 Ex9M3S TM 315 4P4T	 1/2
4	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111968	 Ex9M3S TM 350 4P4T	 1/2
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111969	 Ex9M3S TM 400 4P4T	 1/2
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 111970	 Ex9M3S TM 500 4P4T	 1/2

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111971	 Ex9M3N TM 250 3P	 1/2
3	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111972	 Ex9M3N TM 315 3P	 1/2
3	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111973	 Ex9M3N TM 350 3P	 1/2
3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111974	 Ex9M3N TM 400 3P	 1/2
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 111975	 Ex9M3N TM 500 3P	 1/2
						    
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111976	 Ex9M3N TM 250 4P4T	 1/2
4	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111977	 Ex9M3N TM 315 4P4T	 1/2
4	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111978	 Ex9M3N TM 350 4P4T	 1/2
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111979	 Ex9M3N TM 400 4P4T	 1/2
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 111980	 Ex9M3N TM 500 4P4T	 1/2

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111981	 Ex9M3Q TM 250 3P	 1/2
3	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111982	 Ex9M3Q TM 315 3P	 1/2
3	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111983	 Ex9M3Q TM 350 3P	 1/2
3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111984	 Ex9M3Q TM 400 3P	 1/2
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 111985	 Ex9M3Q TM 500 3P	 1/2
						    
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111986	 Ex9M3Q TM 250 4P4T	 1/2
4	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111987	 Ex9M3Q TM 315 4P4T	 1/2
4	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111988	 Ex9M3Q TM 350 4P4T	 1/2
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111989	 Ex9M3Q TM 400 4P4T	 1/2
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 111990	 Ex9M3Q TM 500 4P4T	 1/2

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M3S do 500 A, Icu = 36 kA

Verze Ex9M3N do 500 A, Icu = 50 kA

Verze Ex9M3Q do 500 A, Icu = 75 kA



3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111991	 Ex9M3H TM 250 3P	 1/2
3	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111992	 Ex9M3H TM 315 3P	 1/2
3	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111993	 Ex9M3H TM 350 3P	 1/2
3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111994	 Ex9M3H TM 400 3P	 1/2
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 111995	 Ex9M3H TM 500 3P	 1/2
						    
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 111996	 Ex9M3H TM 250 4P4T	 1/2
4	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 111997	 Ex9M3H TM 315 4P4T	 1/2
4	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 111998	 Ex9M3H TM 350 4P4T	 1/2
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 111999	 Ex9M3H TM 400 4P4T	 1/2
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112000	 Ex9M3H TM 500 4P4T	 1/2

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 112001	 Ex9M3P TM 250 3P	 1/2
3	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 112002	 Ex9M3P TM 315 3P	 1/2
3	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 112003	 Ex9M3P TM 350 3P	 1/2
3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112004	 Ex9M3P TM 400 3P	 1/2
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112005	 Ex9M3P TM 500 3P	 1/2
						    
4	 250 A	 175-250 A	 1250-2500 A	 112006	 Ex9M3P TM 250 4P4T	 1/2
4	 315 A	 220-315 A	 1575-3150 A	 112007	 Ex9M3P TM 315 4P4T	 1/2
4	 350 A	 245-350 A	 1750-3500 A	 112008	 Ex9M3P TM 350 4P4T	 1/2
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112009	 Ex9M3P TM 400 4P4T	 1/2
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112010	 Ex9M3P TM 500 4P4T	 1/2

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M3H do 500 A, Icu = 100 kA

Verze Ex9M3P do 500 A, Icu = 150 kA



3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112011	 Ex9M4S TM 400 3P	 1/1
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112012	 Ex9M4S TM 500 3P	 1/1
3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112013	 Ex9M4S TM 630 3P	 1/1
						    
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112014	 Ex9M4S TM 400 4P4T	 1/1
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112015	 Ex9M4S TM 500 4P4T	 1/1
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112016	 Ex9M4S TM 630 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112017	 Ex9M4N TM 400 3P	 1/1
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112018	 Ex9M4N TM 500 3P	 1/1
3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112019	 Ex9M4N TM 630 3P	 1/1
						    
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112020	 Ex9M4N TM 400 4P4T	 1/1
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112021	 Ex9M4N TM 500 4P4T	 1/1
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112022	 Ex9M4N TM 630 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112023	 Ex9M4Q TM 400 3P	 1/1
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112024	 Ex9M4Q TM 500 3P	 1/1
3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112025	 Ex9M4Q TM 630 3P	 1/1
						    
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112026	 Ex9M4Q TM 400 4P4T	 1/1
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112027	 Ex9M4Q TM 500 4P4T	 1/1
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112028	 Ex9M4Q TM 630 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M4S do 630 A, Icu = 36 kA

Verze Ex9M4N do 630 A, Icu = 50 kA

Verze Ex9M4Q do 630 A, Icu = 75 kA



3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112029	 Ex9M4H TM 400 3P	 1/1
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112030	 Ex9M4H TM 500 3P	 1/1
3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112031	 Ex9M4H TM 630 3P	 1/1
						    
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112032	 Ex9M4H TM 400 4P4T	 1/1
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112033	 Ex9M4H TM 500 4P4T	 1/1
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112034	 Ex9M4H TM 630 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112035	 Ex9M4P TM 400 3P	 1/1
3	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112036	 Ex9M4P TM 500 3P	 1/1
3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112037	 Ex9M4P TM 630 3P	 1/1
						    
4	 400 A	 280-400 A	 2000-4000 A	 112038	 Ex9M4P TM 400 4P4T	 1/1
4	 500 A	 350-500 A	 2500-5000 A	 112039	 Ex9M4P TM 500 4P4T	 1/1
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112040	 Ex9M4P TM 630 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M4H do 630 A, Icu = 100 kA

Verze Ex9M4P do 630 A, Icu = 150 kA



3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112041	 Ex9M5S TM 630 3P	 1/1
3	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112042	 Ex9M5S TM 700 3P	 1/1
3	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112043	 Ex9M5S TM 800 3P	 1/1
						    
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112044	 Ex9M5S TM 630 4P4T	 1/1
4	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112045	 Ex9M5S TM 700 4P4T	 1/1
4	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112046	 Ex9M5S TM 800 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 36 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112047	 Ex9M5N TM 630 3P	 1/1
3	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112048	 Ex9M5N TM 700 3P	 1/1
3	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112049	 Ex9M5N TM 800 3P	 1/1
						    
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112050	 Ex9M5N TM 630 4P4T	 1/1
4	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112051	 Ex9M5N TM 700 4P4T	 1/1
4	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112052	 Ex9M5N TM 800 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 50 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112053	 Ex9M5Q TM 630 3P	 1/1
3	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112054	 Ex9M5Q TM 700 3P	 1/1
3	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112055	 Ex9M5Q TM 800 3P	 1/1
						    
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112056	 Ex9M5Q TM 630 4P4T	 1/1
4	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112057	 Ex9M5Q TM 700 4P4T	 1/1
4	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112058	 Ex9M5Q TM 800 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 75 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M5S do 800 A, Icu = 36 kA

Verze Ex9M5N do 800 A, Icu = 50 kA

Verze Ex9M5Q do 800 A, Icu = 75 kA



3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112059	 Ex9M5H TM 630 3P	 1/1
3	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112060	 Ex9M5H TM 700 3P	 1/1
3	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112061	 Ex9M5H TM 800 3P	 1/1
						    
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112062	 Ex9M5H TM 630 4P4T	 1/1
4	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112063	 Ex9M5H TM 700 4P4T	 1/1
4	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112064	 Ex9M5H TM 800 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 100 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

3	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112065	 Ex9M5P TM 630 3P	 1/1
3	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112066	 Ex9M5P TM 700 3P	 1/1
3	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112067	 Ex9M5P TM 800 3P	 1/1
						    
4	 630 A	 441-630 A	 3150-6300 A	 112068	 Ex9M5P TM 630 4P4T	 1/1
4	 700 A	 490-700 A	 3500-7000 A	 112069	 Ex9M5P TM 700 4P4T	 1/1
4	 800 A	 560-800 A	 4000-8000 A	 112070	 Ex9M5P TM 800 4P4T	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Nadproud.	 Zkratová	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
pólů	 proud In	 spoušť Ir	 spoušť Ii

•	 3 a 4pólové kompaktní výkonové jističe
•	 Ics = Icu = 150 kA při 415 V AC
•	 Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
•	 Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In 
•	 IiN = Ii
•	 Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Kompaktní jističe Ex9M AC TM

Verze Ex9M5H do 800 A, Icu = 100 kA

Verze Ex9M5P do 800 A, Icu = 150 kA
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Technické údaje Ex9M1 AC TM

Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

 Ir (1,0) nelze nastavit (1pól)

Ir lze nastavit v rozsahu (0,7 - 1,0) × In
Ii (10) rozsah nelze nastavit (1pól)

Ii lze nastavit v rozsahu (5 - 10) × In pro 125 A a 160 A typy (3 a 4pól) , jinak pevně nastavený na 10 × In
IiN pevně nastavený 10 × In
Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT21 101397 — 101405

Podpěťové spouště UVT21 101406 — 101407

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT21 nebo UVT21)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD21 101410

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH21 101409

Motorové pohony MOD21 101411, 101412, 112079, 101425

Kryt svorek, krátký TCV21 3P, 4P 101439, 102372

Kryt svorek, dlouhý TCE21 3P, 4P 101440, 102373

Mezifázové přepážky PHS21 112110

Připojovací svorky MC21 103705 

Šroubové svorky MCS21 107873

Tunelové svorky MC21 W 103707

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA21 106319

Zásuvná základna PIA 21 112875, 112876, 112881, 112882

Zámek pro uzamčení v poloze OFF KLK21 108852

Přední připojovací deska JP21 108859, 108865

Zadní připojovací deska RCP21 108871, 108875

Mechanické blokování MIT21 108855

Distanční podložky WG10, WG13 106131, 106132

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Koeficient snížení vypínacích charakteristik pro kombinaci příslušenství
Kombinované 
příslušenství

In (T) [A]

16 — 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

PIA 21 1 1 1 1 0.95 0.95
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Technické údaje Ex9M1 AC TM

Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Ex9M1S Ex9M1N Ex9M1Q Ex9M1H Ex9M1P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitý proud 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A

Kategorie užití A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 8 000 spínacích cyklů / 415 V AC
2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

-40 22.5 28 35 45 56 70 88 112 140 175 224

-35 22 27.5 34 44 55 68.5 86.5 110 137 172 220

-25 20.5 26.5 33 42 53 66 83 106 132 165 212

-15 20 25.5 32 41 51 64 80 102 127 159 204

-5 19.5 24.5 30.5 39 49 61 77 98 122 153 196

0 19 24 30 38 48 60 75 96 120 150 192

10 18.5 23 28 37 46 57.5 72 92 115 144 184

20 17.5 22 27 35 44 55 69 88 110 137 176

30 17 21 26 33 42 52.5 66 84 105 131 168

40 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

50 15 19.5 24 30.5 37 47.5 58.5 74.5 93 116 149

60 14.5 18.5 22.5 29 33.5 45 53 67 84 105 135

70 14 18 22 28 29 40 46 56 80 91 117

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Odpor na pól (mΩ) 8.8 8.8 5.2 4.5 2.6 1.8 1.7 1.3 0.88 0.8 0.8

Ztrátový výkon na pól (W) 2.3 3.5 3.3 4.6 4.2 4.5 6.7 8.3 8.8 12.5 20.5
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Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Šířka přístroje 1P / 2P/ 3P / 4P 35 mm / 62 mm /90 mm / 120 mm

Výška přístroje 140 mm

Hloubka přístroje 81.6 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 4 — 95 mm2

Utahovací moment svorek 8 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 1P / 2P /3P / 4P 0.5 kg / 0.9 kg / 1.2 kg / 1.7 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m

Koeficient snižení op. proudu In 1 0.96 0.93 0.9

Max. Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koeficient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Schéma zapojení
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Kompaktní výkonové jističe do 160 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

6160

Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release

Curves and Parameters
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Curves and Parameters

Ex9M(D)1(125A/160A)
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Technické údaje Ex9M2 AC TM

Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir (1,0) nelze nastavit (1pól)

Ir lze nastavit v rozmezí (0,7 - 1,0) × In
Ii lze nastavit v rozmezí (7 — 12) × In  pro 125 A a (5 - 10) × In pro ostatní zařízení do 250 A

IiN = Ii
Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD22 101429

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH22 101428

Motorové pohony MOD22 101430, 101431, 112080, 101443

Kryt svorek, krátký TCV22 3P, 4P 101442, 102374

Kryt svorek, dlouhý TCE22 3P, 4P 101443, 102375

Mezifázové přepážky PHS22 112111

Připojovací svorky MC22 103709

Šroubové svorky MCS22 107874

Tunelové svorky MC22 W 103869, 103711, 103713

Adaptér pro montáž na DIN lištu DRA22 106320

Zásuvná základna PIA 22 112877, 112878, 112883, 112884

Zámek pro uzamčení v poloze OFF KLK22 108853

Přední připojovací deska JP22 108860, 108866

Zadní připojovací deska RCP22 108872, 108876

Mechanické blokování MIT22 108856

Distanční podložky WG10, WG13 106131, 106132

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Kombinované 
příslušenství

In (T) [A]

125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A

PIA 22 1 1 1 0.95 0.95 0.95

Koeficient snížení vypínacích charakteristik pro kombinaci příslušenství



25

Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Ex9M2S Ex9M2N Ex9M2Q Ex9M2H Ex9M2P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
6 kA / 690 V

50 kA / 415 V
8 kA / 690 V

70 kA / 415 V
8 kA / 690 V

100 kA / 415 V
10 kA / 690 V

150 kA / 415 V
10 kA / 690 V

Jmenovitý proud 125 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 A

Kategorie užití A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 5 000 spínacích cyklů / 415 V AC
2 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Elektrické vlastnosti

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A

-40 175 224 252 280 315 35

-35 172 220 247 275 309 343

-25 165 212 238 265 300 332

-15 159 204 229 255 288 319

-5 153 196 220 245 276 306

0 150 192 212 240 270 300

10 144 184 207 230 259 287

20 137 176 198 220 247 275

30 131 168 189 210 236 262

40 125 160 180 200 225 250

50 118 152 171 190 213 237

60 106 136 157 175 196 218

70 96 120 144 166 180 207

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 125 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A

Odpor na pól (mΩ) 0.7 0.55 0.55 0.55 0.4 0.4

Ztrátový výkon na pól (W) 10.9 14.1 17.8 22 20.3 25

Technické údaje Ex9M2 AC TM
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Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Šířka přístroje 1P / 2P / 3P / 4P 40 mm / 70 mm / 105 mm / 140 mm

Výška přístroje 157 mm

Hloubka přístroje 96.5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky třmenové

Průřez připojovacích vodičů 10 — 120 mm2

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 1P / 2P / 3P / 4P 0.75 kg / 1.3 kg / 1.85 kg / 2.5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m

Koeficient snižení op. proudu In 1 0.96 0.93 0.9

Maximální Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=8 kV) 2200 V AC 2050 V AC 1900 V AC 1770 V AC

Koeficient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 
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Kompaktní výkonové jističe do 250 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky
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Curves and Parameters
Characteristic curve of thermal magnetic type release
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Technické údaje Ex9M3 AC TM

Kompaktní výkonové jističe do 500 A

Obecné vlastnosti
Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir lze nastavit v rozmezí (0,7 - 1,0) × In
Ii lze nastavit v rozmezí (5 - 10) × In 

IiN = Ii
Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21 M 112072

Vypínací spouště SHT22 101416 — 101424

Podpěťové spouště UVT22 101425 — 101426

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT22 nebo UVT22)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD23 101483

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH23 101482

Motorové pohony MOD23 101484, 101485, 112081, 101488

Kryt svorek, krátký TCV23 3P, 4P 101489, 102376

Kryt svorek, dlouhý TCE23 3P, 4P 101490, 102377

Mezifázové přepážky PHS23 112112

Připojovací svorky MC23 103715, 103717

Tunelové svorky MC23 W 103719, 103721, 103871

Zásuvná základna PIA 23 112879, 112880, 112885, 112886

Výsuvná základna DOB 23 108887, 108899, 108893, 108905, 108889, 108901, 108895, 
108907

Zámek pro uzamčení v poloze OFF KLK23 108854

Přední připojovací deska JP23 108861, 108867

Zadní připojovací deska RCP23 108873, 108877

Mechanické blokování MIT23 108857

Distanční podložky WG10, WG13 106131, 106132

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Koeficient snížení vypínacích charakteristik pro kombinaci příslušenství
Kombinované  
příslušenství

In (T) [A]

250 A 315 A 350 A 400 A 500 A

PIA 23 1 1 1 1 0.95

DOB 23 1 1 1 1 1
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Kompaktní výkonové jističe do 500 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M3S Ex9M3N Ex9M3Q Ex9M3H Ex9M3P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
10 kA / 690 V

50 kA / 415 V
12 kA / 690 V

70 kA / 415 V
12 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 250 / 315 / 350 / 400 / 500 A

Kategorie užití A

Mechanická životnost 15 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 4 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 500 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

250 A 315 A 350 A 400 A 500 A

-40 350 441 490 560 700

-35 343 433 481 550 687

-25 332 418 465 530 662

-15 319 402 447 510 637

-5 306 386 429 490 612

0 300 378 420 480 600

10 287 362 402 460 575

20 275 346 385 440 550

30 262 331 367 420 525

40 250 315 350 400 500

50 237 300 332 380 450

60 225 286 295 360 406

70 212 271 276 320 360

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 250 A 315 A 350 A 400 A 500 A

Odpor na pól (mΩ) 0.35 0.25 0.25 0.15 0.12

Ztrátový výkon na pól (W) 21.9 24.8 30.6 24 30

Technické údaje Ex9M3 AC TM
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Kompaktní výkonové jističe do 500 A

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 140 mm / 185 mm

Výška přístroje 255 mm

Hloubka přístroje 118.5 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky šrouby M10

Tloušťka sběrnic ≤ 8 mm

Šířka sběrnic ≤ 30 mm

Šířka kabelového oka ≤ 30 mm

Utahovací moment svorek 25 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 5.2 kg / 6.7 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Wiring diagram

N
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Schéma zapojení

N

N

N

N

3P 4P

N

N

1

2

3

4

5

6

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m

Koeficient snižení op. proudu In 1 0.96 0.93 0.9

Maximální Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koeficient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Rozměry
mm

Technické údaje Ex9M3 AC TM
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Kompaktní výkonové jističe do 500 A

Instalační prostor

Curves and Parameters
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Curves and Parameters

Ex9M(D)6(800A~1600A)

xIr.5 .7 1 2 3 4In 6 8 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200

t(s)

.001

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

12In10

Ex9M(D)5(630~800A)

xIr.5 .7 1 2 3 4In 6 8 20 30 50 70 100 200 300 400 600 1200

t(s)

.001

.002

.005
.01
.02

.05
.1
.2

.5
1
2

5
10
20

50
100
200

500
1000
2000
3600
7200
10000

12In10

Ex9M3 250-500 A 

Vypínací charakteristiky

Technické údaje Ex9M3 AC TM
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Technické údaje Ex9M4 AC TM

Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Obecné vlastnosti
Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir lze nastavit v rozmezí (0,7 - 1,0) × In
Ii lze nastavit v rozmezí (5 - 10) × In 

IiN = Ii
Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723 — 103730

Podpěťové spouště UVT24 103722 — 103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 112873, 112874, 112082,103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Mezifázové přepážky PHS24 112113

Tunelové svorky MC24 W2 106314

Zadní připojovací deska RCP24 108874, 108878

Mechanické blokování MIT24 108858

Výsuvná základna DOB24 118891, 118903, 118897, 118909

Distanční podložky WG10, WG13 106131, 106132

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Koeficient snížení vypínacích charakteristik pro kombinaci příslušenství
Kombinované  
příslušenství

In (T) [A]

400 A 530 A 630 A

DOB 24 0.95 0.95 0.95



33

Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M4S Ex9M4N Ex9M4Q Ex9M4H Ex9M4P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 400 / 500 / 630 A

Kategorie užití A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 3 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

400 A 500 A 630 A

-40 560 700 882

-35 550 687 866

-25 530 662 836

-15 510 637 804

-5 490 612 772

0 480 600 756

10 460 575 724

20 440 550 693

30 420 525 661

40 400 500 630

50 390 490 580

60 370 460 530

70 320 400 490

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 400 A 500 A 630 A

Odpor na pól (mΩ) 0.08 0.08 0.08

Ztrátový výkon na pól (W) 12.8 20 31.8

Technické údaje Ex9M4 AC TM
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Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10.5 kg / 13.5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Schéma zapojení
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Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m

Koeficient snižení op. proudu In 1 0.96 0.93 0.9

Maximální Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koeficient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Rozměry
mm

Technické údaje Ex9M4 AC TM
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Kompaktní výkonové jističe do 630 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

Curves and Parameters
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Curves and Parameters

Ex9M(D)6(800A~1600A)
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Ex9M4 400-630 A 
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Technické údaje Ex9M4 AC TM
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Technické údaje Ex9M5 AC TM

Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Obecné vlastnosti

Koeficient snížení vypínacích charakteristik pro kombinaci příslušenství
Kombinované  
příslušenství

In (T) [A]

630 A 700 A 800 A

DOB 24 0.95 0.95 0.9

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Ir lze nastavit v rozmezí (0,7 - 1,0) × In
Ii lze nastavit v rozmezí (5 - 10) × In 

IiN = Ii
Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21M 112071

Jednotka signalizačních kontaktů AL21M 112072

Vypínací spouště SHT24 103723-103730

Podpěťové spouště UVT24 103722-103740

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21M, 1 ks AL21M a 1 ks spouště (SHT24 nebo UVT24)

Vnější příslušenství

Otočná rukojeť přímá RHD24 103742

Otočná rukojeť s prodl. osou ERH24 103741

Motorové pohony MOD24 112873, 112874, 112082,103747

Kryt svorek, krátký TCV24 3P, 4P 103748, 103750

Kryt svorek, dlouhý TCE24 3P, 4P 103749, 104855

Mezifázové přepážky PB24 103751, 104856

Tunelové svorky MC24 W2 106314

Zadní připojovací deska RCP24 108874, 108878

Mechanické blokování MIT24 108858

Výsuvná základna DOB24 118891, 118903, 118897, 118909

Distanční podložky WG10, WG13 106131, 106132

Upevňovací šrouby, šroubové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky
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Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Elektrické vlastnosti
Ex9M5S Ex9M5N Ex9M5Q Ex9M5H Ex9M5P

Splňující požadavky IEC/ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1 000 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací
schopnost Icu

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
20 kA / 690 V

150 kA / 415 V
30 kA / 690 V

Jmenovitá provozní zkratová vypínací
schopnost Ics

36 kA / 415 V
12 kA / 690 V

50 kA / 415 V
15 kA / 690 V

70 kA / 415 V
15 kA / 690 V

100 kA / 415 V
15 kA / 690 V

150 kA / 415 V
15 kA / 690 V

Jmenovitý proud 630 / 700 / 800 A

Kategorie užití A

Mechanická životnost 10 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 000 spínacích cyklů / 415 V AC
1 000 spínacích cyklů / 690 V AC

Celkový vypínací čas při zkratu < 2 ms

Strana síťového připojení libovolná nahoře nebo dole

Charakteristiky ztrátového výkonu
In 630 A 700 A 800 A

Odpor na pól (mΩ) 0.08 0.08 0.08

Ztrátový výkon na pól (W) 31.8 39.2 51.2

Závislost vypínacích charakteristik na okolní teplotě
T 

[°C]
In (T) [A]

630 A 700 A 800 A

-40 882 980 1120

-35 866 962 1100

-25 836 927 1060

-15 804 892 1020

-5 772 857 980

0 756 840 960

10 724 805 920

20 693 770 880

30 661 735 840

40 630 700 800

50 580 670 735

60 530 645 670

70 490 575 625

Technické údaje Ex9M5 AC TM
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Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Mechanické vlastnosti
Šířka přístroje 3P / 4P 195 mm / 260 mm

Výška přístroje 300 mm

Hloubka přístroje 142 mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP40, IP20 svorky

Svorky šrouby M12

Tloušťka sběrnic ≤ 10 mm

Šířka sběrnic ≤ 50 mm

Šířka kabelového oka ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 10.5 kg / 13.5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Nadmořská výška ≤ 2 000 m 3 000 m 4 000 m 5 000 m

Koeficient snižení op. proudu In 1 0.96 0.93 0.9

Maximální Jmenovité pracovní napětí Ue 690 V AC 550 V AC 480 V AC 420 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V AC 930 V AC 870 V AC 800 V AC

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV 10 kV 8 kV 8 kV

Dielektrické vlasnosti (Uimp=12 kV) 2550 V AC 2370 V AC 2200 V AC 2050 V AC

Koeficient snížení technických parametrů na základě nadmořské výšky 

Schéma zapojení
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Technické údaje Ex9M5 AC TM
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Kompaktní výkonové jističe do 800 A

Instalační prostor

Vypínací charakteristiky

Curves and Parameters
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Curves and Parameters

Ex9M(D)6(800A~1600A)
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Technické údaje Ex9M5 AC TM


