DC Pojistkové odpojovace

Ex9FP

l B Stejnosmérné pojistkové odpojovace

) B Vhodné pro fotovoltaické systémy

A m-ﬂmeﬁ B Jmenovitd vypinaci schopnost I
| 1000V= L
R T s odpovidajici pojistkovou vlozkou az 33 kA

Jmenovity proud az do 30 A

Jmenovité pracovni napéti 1000 V DC
Opticky indikator stavu pojistky

Pro valcové pojistky o rozméru 10 x 38 mm

1a 2 pdlové verze

Kategorie uziti DC-20B

Pojistkové odpojovace Ex9FP slouzi jako ochrana fotovoltaickych stringli pfed zkratem. Jsou uréeny pro vélco-
vé pojistkové vlozky velikosti 10 x 38 mm.

Opticky LED indikator stavu pojistky na Celni strané signalizuje selhani pojistky.

Typovy kli¢
Rodina > Pocet Jmenovity

FP:
Ex9 Stejnosmerné ! 30 A
pojistkové 2
odpojovace

Certifikaéni znacky

C€



DC Pojistkové odpojovace ExO9FP

1polové
Pocet pélu Obj. ¢islo Typ Baleni
1 101766 Ex9FP 1P 30A 1112144
2poloveé
Pocet polu Obj. ¢islo Typ Baleni

2 101767 Ex9FP 2P 30A 1/6/72




Technické udaje Ex9FP

Stejnosmérné pojistkové odpojovace

Obecné vlastnosti

Ochrana proti pretizeni a zkratovému proudu ve stejnosmérnych a fotovoltaickych systémech
Moduldrni design, Sitka 1 modul na pdl

Indikdtor selhdni pojistky

Pojistkovy odpojovac¢ nesmi byt obsluhovan laickou obsluhou

Spliuji pozadavky CSN EN 60947-3
Jmenovité pracovni napéti U, 1000 V DC
Jmenovity proud |, DC-20B 1000 V DC azdo30A
Pocet polu 1,2
Jmenovité izola¢ni napéti U, 1000 V DC
Jmen. impulzni vydrzné napéti Upo 6 kV
Kategorie uziti DC-20B
Jmenovitd vypinaci schopnost | 33 kA (30 kA od 20 A)
Jmen. podminény zkratovy proud 20 kA

Max. vykonova ztrata poj. vliozky 4 W

Sitka piistroje 18 mm (na pdl)
Vyska pristroje 83 mm (89 mm vcetné zdpadky na listu)
Vyska vyrezu v kryci desce 45 mm
Montaz na pristrojovou (DIN) listu 35 mm
Stupen kryt IP20

Prifez pfipojovacich vodica 1— 25 mm?
Okolni teplota -30 —+70 °C
Nadmorska vyska <2000 m
Relativni vihkost <95 %
Odolnost viici teplu a vihku trida 2

Stupen znecisténi 3

Instalac¢ni tfida 11}

Velikost pojistkové viozky 10 x 38 mm
Hmotnost 0,07 kg na pal




Technické udaje Ex9FP

Stejnosmérné pojistkové odpojovace
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